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მიმდებარედ არსებული წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის

პროექტი
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დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონში, მოსკოვის
გამზირი № 35-39 მიმდებარედ

არსებული წყალარინების ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

*:3-�3�����,&��-���95��

თარიღი: ივნისი, ����

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

ლევან მამაცაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$3

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№
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ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა

გენ-გეგმა ორთო ფოტოთი

გეგმა №� არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

გეგმა №� არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით
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ტექნიკური დავალება

კ-�

�-5 გვ�

გენ-გეგმა ორთო ფოტოს გარეშე

ს  ა  რ  ˁ  ე   ვ  ი

სარˁევი

კ-�3���

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვან˃ი

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

ღამის სამუშაოები და ნარˁენების მართვა
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3�
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5�

წყალარინების ტიპიური ჭა� მრგვალი ჭების კონსტრუქციული
ელემენტების (სა˃ირკვლის, რგოლების და ფილების) გადაბმის კვან˃ი გვ-�
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გვ-3

გვ-�

გვ-5

�� გვ-�დროებითი შენობა ნაგებობები

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

ინერტული მასალები

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალარინება)

�� გვ-�

საპროექტო წყალარინების ქსელის გრ˃ივი პროფილი კ-�

საპროექტო წყალარინების მოხვევის ჭა

საპროექტო წყალარინების მიერთების ჭა

საპროექტო წყალარინების სწორხაზოვანი ჭა
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ფურცელი
№
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ნახაზის დასახელება

ჭ ე ბ ი ს  კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა ' ���� მმ
(საყალიბე ნახაზი)�� სკ-�

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა ' ���� მმ
(არმირება)� სპეციფიკაცია3� სკ-3

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი ' ���� მმ + 9�� მმ�� სკ-�

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ˃ირი ' ���� მმ5� სკ-5
ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა ' �5�� მმ
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(არმირება)�� სკ-�
ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა ' �5�� მმ

სპეციფიკაცია�� სკ-�

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი ' �5�� მმ + 9�� მმ9� სკ-9

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ˃ირი ' �5�� მმ��� სკ-��
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ტექნიკური დავალება                             გვ.1-5 

ქსელის რეაბილიტაციის  საპროექტო დავალება 

1.ბიზნესცენტრი: ისანი-სამგორი 

2.პროექტის დასახელება: მოსკოვის გამზირი 35-39(წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია) 

3.ობიექტის მისამართი:  მოსკოვის გამზირი 35-39(წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია) 

 
4.პროექტის ტიპი: 

დასახელება კი / არა 

წყალსადენის ქსელი არა 

წყალარინების ქსელი კი 

 
5.პროექტის მიზანი: 

დასახელება კი / არა 

ქსელის რეაბილიტაცია კი 

ქსელის განვითარება არა 

 
6. ტექნიკური მახასიათებლები 
 სქემატური ნახაზიდან: 

N 

  მაგისტრალი     განშტოება  
 სახანძრო 

ჰიდრანტის 
რაოდენობა   

რეგულატორის  
რაოდენობა  

 ჭების 
რაოდე
ნობა   

 D 
დაიმეტრი 

მმ  

 L      
სიგრძე 

მ  

 D 
დაიმეტრი 

მმ  

L       
სიგრძე 

მ 

 
რაოდენო

ბა  

  300   500  200  200       30  
  250  50  150 300         
                 
                 
                  
                  
                  
 
 
 
 
 



გვ.2-5 

7.არსებული ტრასის მახასიათებლები: 
დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

გრუნტი კი  

გაზონი   

ასფალტი კი  

ტროტუარი   

ქფაფენილი   

 
8.1. ასფალტის საფარის აფრეზვა 

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

GWP კი  

მესამე მხარე არა  

 
 
8.2. ასფალტის საფარის აღდგენა:  

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

GWP არა  

მესამე მხარე კი  

 
 
 
9.აბონენტები:  

დასახელება რაოდენობა 

აბონენტთა რაოდენობა, რომელთაც გაუუმჯობესდებათ სერვისი 400 

 
10.საწყისი მიერთების წერტილი: 

დასახელება რაოდენობა 

მუშა წნევა მიერთების ადგილზე, ატმ 0 

არსებული დასაერთებელი ქსელის დიამეტრი, მმ 300 

არსებული დასაერთებელი ქსელის ჩაღრმავება, მეტრი 3 

 



გვ.3-5 

11.საბოლოო მიერთების წერტილი: 
დასახელება რაოდენობა 

მუშა წნევა მიერთების ადგილზე, ატმ 0 

საბოლოო დასაერთებელი ქსელის დიამეტრი, მმ 300 

საბოლოო დასაერთებელი ქსელის ჩაღრმავება, მეტრი 3 

 
12. გასაუქმებელი ქსელი:  

წყალსადენი / 
წყალარინება 

მასალა ქსელის 
დიამეტრი, მმ 

ქსელის 
სიგრძე, მეტრი 

საშუალო 
ჩაღრმავება, მეტრი 

წყალარინება ბეტონი-კერამიკა 300 500 3,5 
წყალარინება ბეტონი-კერამიკა 200 200 3,5 

     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
13. გასაუქმებელი ჭები:  

წყალსადენი / 
წყალარინება 

ჭის 
დიამეტრი, მმ 

ჭის 
რაოდენობა 

ჭის 
ჩაღრმავება, მეტრი 

    
    
    
    
    
    

 
14.პასუხისმგებელი პირები: 

დასახელება სახელი, გვარი თანამდებობა 

დავალება შეადგინა გიგა ნიკვაშვილი ზონის მენეჯერი 

დავალება შეითანხმა თორნიკე ჟღენტი მთავარი ინჟინერი 

 
 



გვ.4-5 

 
15.საკონტაქტო პირები: 

სახელი, გვარი თანამდებობა მობილურის ნომერი 

გიგა ნიკვაშვილი ზონის მენეჯერი 591101513 

თორნიკე ჟღენტი ბიზნესცენტრის მთავარი ინჟინერი 551022222 

 

 
 
 
 
 
 

შენიშვნა *განვითარების შემთხვევაში, სქემატური ნახაზზე ნაჩვენები უნდა იყოს ქსელის 
განვითარების არეალი; სქემატურ ნახაზზე დეტალურად უნდა იყოს ნაჩვენები საწყისი და საბოლოო 
მიერთების წერტილები;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



გვ.5-5 



დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონში, მოსკოვის
გამზირი № 35-39 მიმდებარედ

არსებული წყალარინების ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

*:3-0340���,&��-0�09580

თარიღი: ივნისი, �0��

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

ლევან მამაცაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$3

განმარტებითი ბარათი

კ-�

      ganmartebiTi baraTi

 ზოგადი ინფორმაცია

წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია კომპანია Äˇორˇიან უოთერ ენდ ფაუერის³ სტრუქტურული ერთეულის - ტექნიკური ექსპერტიზისა და პროექტირების
დეპარტამენტის მიერ.

ტექნიკური დავალება, რომელიც გაცემულია პროექტის დამკვეთის -*:3-ის ბიზნესცენტრის მიერ, ითვალისწინებს  ისანი-სამგორის რაიონში, მოსკოვის გამზირზე №35-39
მიმდებარედ არსებული წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის პროექტის მომზადებას.
საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოყენებული თითოეული ტექნიკური გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო წესებისა და ნორმების საფუ˃ველზე.

პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანია ისანი-სამგორის რაიონში, მოსკოვის გამზირზე №35-39 მიმდებარედ არსებული წყალარინების ამორტიზირებული ქსელის შეცვლა-განახლება, რითაც
გაუმˇობესდება აბონენტების მომსახურება.

არსებული და საპროექტო ქსელების დახასიათება

გარდა იმისა, რომ არსებული ქსელი არის ხანდაზმული, მასზე დაშენებულია მსუბუქი კონსტრუქციის შენობა ნაგებობები, ბაღ-ბოსტნების მავთულ ბადის ღობეები  და ა.შ.
შესაბამისად, არსებული ტრაექტორიით ქსელი რეაბილიტაცია და შემდგომი ექსპლუატაცია არარელევანტურია. აქედან გამომდინარე, პროექტი ითვალისწინებს არსებული
ქსელის ტრაექტორიის ცვლილებას, რომელიც იწყება №35 კორპუსის მიმდებარედ და სრულდება  №39-ის მიმდებარედ.

საპროექტო ქსელის საშუალო ˁაღრმავება: 1.80-დან - 4.30 მ-მდე.

საპროექტო ქსელის ˃ირითადი ტრასის ˇამური სიგრ˃ე შეადგენს Ʃ/ 4�9.50 მ, ხოლო განშტოებების ˇამური სიგრ˃ე Ʃ/ 349 მ.  საპროექტო ქსელზე ეწყობა �4 ცალი განშტოება.

საპროექტო ქსელი ეწყობა შემდეგი მილებისგან:

გეოლოგია:

გეოლოგიური მონაცემები აღებულია საფონდო მასალებზე დაყრდნობით, რომლის თანახმად - პროექტში გათვალისწინებულია  ,9, 9 კატეგორიის გრუნტები.

კომუნიკაციები:

მიუხედავად იმისა, რომ მოკვლევის დროს, კომუნიკაციებზე ინფორმაცია სრულად ასახულია პროექტში, სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე, შემსრულებელი
ვალდებულია, მიწისქვეშა ქსელების მდებარეობა  დააზუსტოს კომუნიკაციის მფლობელ კომპანიებთან.

გზის საფარი:

პროექტით სამშენელო სამუშაოები გათვალისწინებულია გრუნტიან და ასფალტიან გზაზე. ასფალტის საფარის ˁახერხვა-მოხსნის სამუშაოები განხორციელდება *:3-ს მიერ,
ხოლო აღდგენა  - გამგეობის მიერ.

მოსახსნელი ასფალტის  საფარი �43�.00  მ��
გეოდეზია:

ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები შესრულებულია  /(,&$ *610 ხელსაწყოს გამოყენებით.

˅ა (ცალი�

დასახელება არსებული

33

0miOebi �metri� ���

გოფრირებული  618 '-300 მმ / 339 მ �

გოფრირებული  618 '-�50 მმ / 1�8.50 მ �

გოფრირებული  618 '-�00 მმ / �10 მ �

გოფრირებული  618 '-150 მმ / �0 მ �

გოფრირებული  618 '-100 მმ / 31 მ �

საპროექტო

35

������



დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონში, მოსკოვის
გამზირი № 35-39 მიმდებარედ

არსებული წყალარინების ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

*:3-�3�����,&��-���95��

თარიღი: ივნისი, ����

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

ლევან მამაცაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$3

ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

კ-3

ობიექტის სიტუაციის ამსახველი
ფოტომასალა



დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონში, მოსკოვის
გამზირი № 35-39 მიმდებარედ

არსებული წყალარინების ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

*:3-�34�26�,&22-�6�95��

თარიღი: ივნისი, 2�22

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

ლევან მამაცაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$3კ-4

საპროექტო ქსელის სიტუაციური
გეგმა

საპროექტო ტრასის სიგრძე: 479�5� მეტრი�

საპროექტო მილის დიამეტრი: � 3��,25��

საპროექტო ტრასის
დასაწყისი

საპროექტო
ტრასის ბოლო

ისანი-სამგორის რაიონი

საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა



399�7�1

399�12�
399��99

399�714

399�727

399��23
399��94

4����29

399����

399�663

399�669

399�976

4���112

4����96

399�693

399�7��

399�756
4���31�

4������

399�712

399�762

4�2��2�

61�  G 3��  მმ

O 16 მ �

61�  G 3��  მმ
O 26 მ �

61� ' 2�� მმ�
O  27 მ

61� ' 2�� მმ�
�O  12 მ

61� ' 2�� მმ�
O  11 მ

არსებული წყალარინების
˅ა  + 3��� მ�

არსებული სანიაღვრე
ცხაური H=1.00 m.

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№24 +სრ� 3�2� მ� ' 1�5 მ�

პკ 4�62�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№23 +სრ� 2��5 მ� ' 1�� მ�

პკ 4�32�5�

კ-1

კ-1

გასაუქმებელი  წყალარინების
აგურის ˅ა  + 2��� მ�

4���52�

4���741

4�1����

4�2�2�2

4�2�155

4�1�3��

4���57�

399�949

4���2944���3134���46�

4���3�2

399�911399�729

399��52

399��21

4����924����12

399�9�7

4���4�1

397�799

39��9�3

39��977

61�  G 3��  მმO 3� მ �

61
�  G 3��  მმ

არსებული წყალარინების
˅ა  + 2�5� მ�

არსებული სანიაღვრე
ქსელი D=300 mm.

არსებული სანიაღვრე
˅ა H=1.70 m.

არსებული სანიაღვრე
˅ა H=2.60 m.

არსებული სანიაღვრე
˅ა H=3.80 m.

არსებული სანიაღვრე
ცხაური H=1.00 m.

d=200 mm
3.90 Tavi

d=200 mm
4.00 Tavi

არსებული წყალარინების
˅ა  + 4��� მ� პკ  4�79�5�

კ-1

ასფალტის
საფარი

ქინძმარაულის ,,
შესახვევი

ასფალტის
საფარი

ქინძმარაულის ,,
შესახვევი

4�5�246

4�5����

4�5�22�

4�5�291

4�7�263

4�5�12�

4�5�23�4�5�271

4�5��364�5��53

4�5��964�4�92�

4�5��54

4�5�372

4�5�132

4�5�271

4�5�2�2

4�5�16�

4�5�136

4�4��9�

4�5�17�

4�7�976
4�5�252

4�6�121
4�5�516

4�5����

4�4��7�
4�4��31

4�5��3�

4�5�19�4�5�35�
4�5�322

4�5�1��

4�5�315

4�5��24

4�5�317

61�  G 25�  მმO 14 მ �

61�  G 25�  მმ
O 15  მ �

O 22�5�  მ �

61�  G 25�  მმO 17  მ �

61�  G 25�  მმ
O 2�  მ �

61
�  

G 
2�

�  
მმ

61
�  

G 
25

�  
მმ

O 
14

 მ
�

61� ' 1�� მმ�
O  1� მ

4�5��3�

4�5���1

4�4��62

4�5��23

4�4�995

4�7�259

4�7�753

4�5��1�

4�5�141

4�5���6

4�4�611

4�6�446
4�5�213

4�5�234

4�5��51 4�5��64

4�5���5

4�5�331

4�5�112

4�4�979

4�4�959

4�4�977

61�  G 25�  მმ

საპროექტო წყალარინების
˅ა №1 +სრ� 2�1� მ� ' 1�� მ�

პკ � ���

G 2�� მმ

არსებული წყალარინების
˅ა  + ��4� მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 1�2� მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 1�3� მ�

გასაუქმებელი წყალარინების
აგურის ˅ა  + 1�3� მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 1�3� მ�

კ-2

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№4 +სრ� 2�55 მ� ' 1�� მ�

პკ � �41

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№5 +სრ� 2�7� მ� ' 1�� მ�

პკ � �64�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№6 +სრ� 3�1� მ� ' 1�� მ�

პკ � ��1�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№7 +სრ� 3�4� მ� ' 1�5 მ�

პკ  1��1�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№� +სრ� 3�5� მ� ' 1�5 მ�

პკ 1�19�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№25 +სრ� 1�4� მ� ' 1�� მ�

კ-1

კ-1

კ-1

კ-1

ასფალტის
საფარი

4�2�226

4�2�2414�1�962

4�3�465

4�4��37

4�4�173

4�4�132

4�4�395

4�3�921

4�3���3

4�4�493

4�4�2�4

4�2��35

4�4�16�

4�3�13�4�3�466
4�3�371

4�4��17

4�4�1�4

4�4�477

4�4�539

4�4�52�

4�4�246

4�4�231

4�4�4�1

4�4�295

4�4�357

4�4�36�

4�4�329

4�4�3�9

4�4�351

4�4�154

4�4�317

4�4�3�9

4�4�165

4�4�2�7

4�4��55

4�4�135

4�3��32

4�3��3�

4�3��31

4�4�174

4�4�223

4�4�32�

4�4�29�
4�4�37�

4�4�459

4�4�469

4�3�911

4�4�272

4�4�3�9

4�4�42�

4�4�337

4�4�375

4�4�415

4�4�469

4�4�52�

4�4�3�4

4�4�395

4�4�35�

4�4�29�

4�4�432
4�4�35�

4�4�471

4�4�571

4�4�5�1

4�4�2�2
4�4�521

4�4�4��

4�4�635

4�4�517

4�4�529

4�4�376

4�4�392

4�4�436

4�4�3��

4�4�5�2

4�4�464

4�4�731

4�4�599

4�4�5�3

4�4�536

4�4�596

4�4�451
4�4�392

4�4�451

4�4�376

4�4�49�

4�4�563

4�4�417

4�4�6�5

4�4�64�

4�4�77�

4�4�792

4�4��52

4�4�6�4

4�4�9�4

4�4��47

4�4��2�

4�4�75�

4�4�544

4�4�4�1

4�4�6�2

61�  G 3��  მმO 4� მ �

61�  G 3��  მმ
O 15 მ �

61�  G 3��  მმ
O 2� მ �

61�  G 3��  მმ
O 1� მ �

61�  G 3��  მმ
O 24 მ �

61�  G 3��  მმ
O 12 მ �

61�  G 3��  მმ

O 16 მ �

61�  G 3��  მმO 25 მ �

61�  G 3��  მმ
O 15 მ �

61�  G 3��  მმ
O 22 მ �

61
�  G 2�

�  მმ

O 3�
 მ �

61
� 

G 
2�

� 
მმ

O 
21

 მ
�

4�3�371

61� ' 15� მმ�
�O  33 მ

61� ' 2�� მმ�
O  11 მ

61� ' 15� მმ�
O  11 მ

61� ' 15� მმ�
O  19 მ

61� ' 2�� მმ�
�O  16�5� მ

61� ' 2�� მმ�
�O  1��5� მ

4�5�2�6

4�4�752

4�4��75

4�5��2�

4�5�256

4�5�16�

4�5�219

4�5�2�5

4�5�24�

4�5�229

4�5��2�
4�5�223

4�5�346

4�5�2�1

4�5�227

4�5�119

4�4�565

4�4�729

4�4�9�5

4�4��23

61�  G 25�  მმO 14  მ �

61�  G 25�  მმ

O 14  მ �

61
�  

G 
2�

�  
მმ

O 
14

�5
�  

მ �

O 
��

5�
 მ

�

61
�  

G 
25

�  
მმ

O 
15

 მ
�

;

;

;

;

;

61�  G 3��  მმ

O 21 მ �

61�  G 3��  მმ
O 21 მ �

4�4��77

4�4�944

4�5�322

61� ' 1�� მმ�
O  � მ

61� ' 15� მმ�
O  7 მ

61
�  

G 
2�

�  
მმ

O 
25

 მ
�

61� ' 1�� მმ�
O  13 მ

არსებული  წყალარინების
აგურის ˅ა  + 4�3� მ�

არსებული წყალარინების
აგურის ˅ა  + 2��� მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 3�5� მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 3�75 მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 3�5� მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 3�5� მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 3�5� მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 3�3� მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 3�2� მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 2�7� მ�

კ-6

კ-7

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№12 +სრ� 4��� მ� ' 1�5 მ�

პკ 2 �23�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№13 +სრ� 4�15 მ� ' 1�5 მ�

პკ  2 �3��5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№14 +სრ� 4�3� მ� ' 1�5 მ�

პკ 2 �5��5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№15 +სრ� 4�45 მ� ' 1�5 მ�

პკ  2 �76�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№16 +სრ� 4�7� მ� ' 1�5 მ�

პკ 3 ����5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№17 +სრ� 4�65 მ� ' 1�5 მ�

პკ 3 �12�5� საპროექტო წყალარინების ˅ა
№1� +სრ� 4�9� მ� ' 1�5 მ�

პკ 3 �2��5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№19 +სრ� 5�15 მ� ' 1�5 მ�

პკ 3 �53�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№2� +სრ� 4�45 მ� ' 1�5 მ�

პკ 3 �6��5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№21 +სრ� 5�3� მ� ' 1�5 მ�

პკ 3 �9��5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა №31
+სრ� 3��� მ� ' 1�� მ�

საპროექტო წყალარინების ˅ა №32
+სრ� 2�7� მ� ' 1�� მ�

კ-1

კ-1

კ-1

კ-1

კ-1

კ-6

' 1�� მმ
+ ��9 მმ

არსებული წყალარინების
˅ა  + 2�6 მ�

K ��9 მმ

' 1�� მმ
+ ��9 მმ

არსებული წყალარინების
˅ა  + 1�� მ�

გასაუქმებელი წყალარინების
აგურის ˅ა  + 3�� მ�

+ 2�5 მმ
ძირი

' 1�� მმ
+ ��9 მმ

არსებული წყალარინების
˅ა  + 2�6 მ�

კ-3

კ-3

კ-4

კ-4

კ-5

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№9 +სრ� 4��5 მ� ' 1�5 მ�

პკ  1�41�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№1� +სრ� 3�9� მ� ' 1�5 მ�

პკ 1�62�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№11 +სრ� 3�7� მ� ' 1�5 მ�

პკ 1��3�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა №26
+სრ� 1�7� მ� ' 1�� მ�

საპროექტო წყალარინების ˅ა №27
+სრ� 1�9� მ� ' 1�� მ�

საპროექტო წყალარინების ˅ა №2�
+სრ� 3�25 მ� ' 1�5 მ�

საპროექტო წყალარინების ˅ა №29
+სრ� 4��5 მ� ' 1�5 მ�

საპროექტო წყალარინების ˅ა №3�
+სრ� 2�4� მ� ' 1�� მ�

კ-1

კ-1

კ-1

კ-1

გასაუქმებელი წყალარინების
˅ა  + 3�2� მ�

არსებული  წყალარინების
აგურის ˅ა  + 3�9� მ�

ასფალტის
საფარი

ასფალტის
საფარი

ასფალტის
საფარი

ასფალტის
საფარი

ასფალტის
საფარი

4�5�31�

4�5�21�

4�5�266

61
�  G 

25
�  მმ4�5�235

4�5�31�

O 
9  მ

�

4�5�1��

O 14  მ �
61�  G 25�  მმ

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

4�5��6�

4�5��65

საპროექტო წყალარინების
˅ა №2 +სრ� 2�2� მ� ' 1�� მ�

პკ � �14

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№3 +სრ� 2�5� მ� ' 1�� მ�

პკ  � �29

61� ' 2�� მმ�
O  7 მ

არსებული წყალარინების
˅ა  + 1�4� მ�

4�5�152

გასაუქმებელი წყალარინების
˅ა  + 1��� მ�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№22 +სრ� 1�7� მ� ' 1�� მ�

პკ 4�16�5�

399���5

39��367

39��691

O 17 მ �

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

2,7

12��

11�5�

9�6
5

4��

4��

9�
4�

5�
6�

1�
��

��5�

5�5�

2�75

2�7�

2�5
�

1�3
�

მწოლიარე
პოლიციელი

მწოლიარე
პოლიციელი

მწოლიარე
პოლიციელი

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონში, მოსკოვის
გამზირი № 35-39 მიმდებარედ

არსებული წყალარინების ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

*:3-�34�26�,&22-�6�95��

თარიღი: ივნისი, 2�22

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

ლევან მამაცაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$3კ-5

გენ-გეგმა ორთო ფოტოთი

გეგმის გასაღები:

გენ-გეგმა ორთო ფოტოთი

2

3

1

1

2

3

წყალარინების საპროექტო მილი
არსებული სანიაღვრე ქსელი

წყალარინების არსებული ˅ა
წყალარინების გასაუქმებელი ˅ა
წყალარინების საპროექტო ˅ა

წყალარინების არსებული მილი

სანიაღვრე ცხაური

პირობითი აღნიშვნები

წყალარინების გასაუქმებელი მილი; ;

სანიაღვრე ˅ა

მწვანე ნარგავები



399�7�1

399�12�
399��99

399�714

399�727

399��23
399��94

4����29

399����

399�663

399�669

399�976

4���112

4����96

399�693

399�7��

399�756
4���31�

4������

399�712

399�762

4�2��2�

61�  G 3��  მმ

O 16 მ �

61�  G 3��  მმ
O 26 მ �

61� ' 2�� მმ�
O  27 მ

61� ' 2�� მმ�
�O  12 მ

61� ' 2�� მმ�
O  11 მ

არსებული წყალარინების
˅ა  + 3��� მ�

არსებული სანიაღვრე
ცხაური H=1.00 m.

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№24 +სრ� 3�2� მ� ' 1�5 მ�

პკ 4�62�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№23 +სრ� 2��5 მ� ' 1�� მ�

პკ 4�32�5�

კ-1

კ-1

გასაუქმებელი  წყალარინების
აგურის ˅ა  + 2��� მ�

4���52�

4���741

4�1����

4�2�2�2

4�2�155

4�1�3��

4���57�

399�949

4���2944���3134���46�

4���3�2

399�911399�729

399��52

399��21

4����924����12

399�9�7

4���4�1

397�799

39��9�3

39��977

61�  G 3��  მმO 3� მ �

61
�  G 3��  მმ

არსებული წყალარინების
˅ა  + 2�5� მ�

არსებული სანიაღვრე
ქსელი D=300 mm.

არსებული სანიაღვრე
˅ა H=1.70 m.

არსებული სანიაღვრე
˅ა H=2.60 m.

არსებული სანიაღვრე
˅ა H=3.80 m.

არსებული სანიაღვრე
ცხაური H=1.00 m.

d=200 mm
3.90 Tavi

d=200 mm
4.00 Tavi

არსებული წყალარინების
˅ა  + 4��� მ� პკ  4�79�5�

კ-1

ასფალტის
საფარი

ქინძმარაულის ,,
შესახვევი

ასფალტის
საფარი

ქინძმარაულის ,,
შესახვევი

4�5�246

4�5����

4�5�22�

4�5�291

4�7�263

4�5�12�

4�5�23�4�5�271

4�5��364�5��53

4�5��964�4�92�

4�5��54

4�5�372

4�5�132

4�5�271

4�5�2�2

4�5�16�

4�5�136

4�4��9�

4�5�17�

4�7�976
4�5�252

4�6�121
4�5�516

4�5����

4�4��7�
4�4��31

4�5��3�

4�5�19�4�5�35�
4�5�322

4�5�1��

4�5�315

4�5��24

4�5�317

61�  G 25�  მმO 14 მ �

61�  G 25�  მმ
O 15  მ �

O 22�5�  მ �

61�  G 25�  მმO 17  მ �

61�  G 25�  მმ
O 2�  მ �

61
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G 
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მმ

O 
14
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61� ' 1�� მმ�
O  1� მ

4�5��3�

4�5���1

4�4��62

4�5��23

4�4�995

4�7�259

4�7�753

4�5��1�

4�5�141

4�5���6

4�4�611

4�6�446
4�5�213

4�5�234

4�5��51 4�5��64

4�5���5

4�5�331

4�5�112

4�4�979

4�4�959

4�4�977

61�  G 25�  მმ

საპროექტო წყალარინების
˅ა №1 +სრ� 2�1� მ� ' 1�� მ�

პკ � ���

G 2�� მმ

არსებული წყალარინების
˅ა  + ��4� მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 1�2� მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 1�3� მ�

გასაუქმებელი წყალარინების
აგურის ˅ა  + 1�3� მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 1�3� მ�

კ-2

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№4 +სრ� 2�55 მ� ' 1�� მ�

პკ � �41

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№5 +სრ� 2�7� მ� ' 1�� მ�

პკ � �64�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№6 +სრ� 3�1� მ� ' 1�� მ�

პკ � ��1�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№7 +სრ� 3�4� მ� ' 1�5 მ�

პკ  1��1�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№� +სრ� 3�5� მ� ' 1�5 მ�

პკ 1�19�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№25 +სრ� 1�4� მ� ' 1�� მ�

კ-1

კ-1

კ-1

კ-1

ასფალტის
საფარი

4�2�226

4�2�2414�1�962

4�3�465

4�4��37

4�4�173

4�4�132

4�4�395

4�3�921

4�3���3

4�4�493

4�4�2�4

4�2��35

4�4�16�

4�3�13�4�3�466
4�3�371

4�4��17

4�4�1�4

4�4�477

4�4�539

4�4�52�

4�4�246

4�4�231

4�4�4�1

4�4�295

4�4�357

4�4�36�

4�4�329

4�4�3�9

4�4�351

4�4�154

4�4�317

4�4�3�9

4�4�165

4�4�2�7

4�4��55

4�4�135

4�3��32

4�3��3�

4�3��31

4�4�174

4�4�223

4�4�32�

4�4�29�
4�4�37�

4�4�459

4�4�469

4�3�911

4�4�272

4�4�3�9

4�4�42�

4�4�337

4�4�375

4�4�415

4�4�469

4�4�52�

4�4�3�4

4�4�395

4�4�35�

4�4�29�

4�4�432
4�4�35�

4�4�471

4�4�571

4�4�5�1

4�4�2�2
4�4�521

4�4�4��

4�4�635

4�4�517

4�4�529

4�4�376

4�4�392

4�4�436

4�4�3��

4�4�5�2

4�4�464

4�4�731

4�4�599

4�4�5�3

4�4�536

4�4�596

4�4�451
4�4�392

4�4�451

4�4�376

4�4�49�

4�4�563

4�4�417

4�4�6�5

4�4�64�

4�4�77�

4�4�792

4�4��52

4�4�6�4

4�4�9�4

4�4��47

4�4��2�

4�4�75�

4�4�544

4�4�4�1

4�4�6�2
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61�  G 3��  მმ
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61�  G 3��  მმ
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61� ' 15� მმ�
O  11 მ
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O  19 მ

61� ' 2�� მმ�
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61� ' 2�� მმ�
�O  1��5� მ

4�5�2�6

4�4�752

4�4��75

4�5��2�

4�5�256

4�5�16�

4�5�219

4�5�2�5

4�5�24�

4�5�229

4�5��2�
4�5�223

4�5�346

4�5�2�1

4�5�227

4�5�119

4�4�565

4�4�729

4�4�9�5

4�4��23

61�  G 25�  მმO 14  მ �

61�  G 25�  მმ

O 14  მ �
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61�  G 3��  მმ

O 21 მ �

61�  G 3��  მმ
O 21 მ �

4�4��77

4�4�944

4�5�322

61� ' 1�� მმ�
O  � მ

61� ' 15� მმ�
O  7 მ
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მმ
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61� ' 1�� მმ�
O  13 მ

არსებული  წყალარინების
აგურის ˅ა  + 4�3� მ�

არსებული წყალარინების
აგურის ˅ა  + 2��� მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 3�5� მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 3�75 მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 3�5� მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 3�5� მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 3�5� მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 3�3� მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 3�2� მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 2�7� მ�

კ-6

კ-7

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№12 +სრ� 4��� მ� ' 1�5 მ�

პკ 2 �23�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№13 +სრ� 4�15 მ� ' 1�5 მ�

პკ  2 �3��5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№14 +სრ� 4�3� მ� ' 1�5 მ�

პკ 2 �5��5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№15 +სრ� 4�45 მ� ' 1�5 მ�

პკ  2 �76�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№16 +სრ� 4�7� მ� ' 1�5 მ�

პკ 3 ����5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№17 +სრ� 4�65 მ� ' 1�5 მ�

პკ 3 �12�5� საპროექტო წყალარინების ˅ა
№1� +სრ� 4�9� მ� ' 1�5 მ�

პკ 3 �2��5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№19 +სრ� 5�15 მ� ' 1�5 მ�

პკ 3 �53�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№2� +სრ� 4�45 მ� ' 1�5 მ�

პკ 3 �6��5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№21 +სრ� 5�3� მ� ' 1�5 მ�

პკ 3 �9��5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა №31
+სრ� 3��� მ� ' 1�� მ�

საპროექტო წყალარინების ˅ა №32
+სრ� 2�7� მ� ' 1�� მ�

კ-1

კ-1

კ-1

კ-1

კ-1

კ-6

' 1�� მმ
+ ��9 მმ

არსებული წყალარინების
˅ა  + 2�6 მ�

K ��9 მმ

' 1�� მმ
+ ��9 მმ

არსებული წყალარინების
˅ა  + 1�� მ�

გასაუქმებელი წყალარინების
აგურის ˅ა  + 3�� მ�

+ 2�5 მმ
ძირი

' 1�� მმ
+ ��9 მმ

არსებული წყალარინების
˅ა  + 2�6 მ�

კ-3

კ-3

კ-4

კ-4

კ-5

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№9 +სრ� 4��5 მ� ' 1�5 მ�

პკ  1�41�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№1� +სრ� 3�9� მ� ' 1�5 მ�

პკ 1�62�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№11 +სრ� 3�7� მ� ' 1�5 მ�

პკ 1��3�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა №26
+სრ� 1�7� მ� ' 1�� მ�

საპროექტო წყალარინების ˅ა №27
+სრ� 1�9� მ� ' 1�� მ�

საპროექტო წყალარინების ˅ა №2�
+სრ� 3�25 მ� ' 1�5 მ�

საპროექტო წყალარინების ˅ა №29
+სრ� 4��5 მ� ' 1�5 მ�

საპროექტო წყალარინების ˅ა №3�
+სრ� 2�4� მ� ' 1�� მ�

კ-1

კ-1

კ-1

კ-1

გასაუქმებელი წყალარინების
˅ა  + 3�2� მ�

არსებული  წყალარინების
აგურის ˅ა  + 3�9� მ�

ასფალტის
საფარი

ასფალტის
საფარი

ასფალტის
საფარი

ასფალტის
საფარი

ასფალტის
საფარი

4�5�31�

4�5�21�

4�5�266

61
�  G 

25
�  მმ4�5�235

4�5�31�

O 
9  მ

�

4�5�1��

O 14  მ �
61�  G 25�  მმ

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

4�5��6�

4�5��65

საპროექტო წყალარინების
˅ა №2 +სრ� 2�2� მ� ' 1�� მ�

პკ � �14

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№3 +სრ� 2�5� მ� ' 1�� მ�

პკ  � �29

61� ' 2�� მმ�
O  7 მ

არსებული წყალარინების
˅ა  + 1�4� მ�

4�5�152

გასაუქმებელი წყალარინების
˅ა  + 1��� მ�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№22 +სრ� 1�7� მ� ' 1�� მ�

პკ 4�16�5�

399���5

39��367

39��691

O 17 მ �

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

2,7

12��

11�5�

9�6
5

4��

4��

9�
4�

5�
6�

1�
��

��5�

5�5�

2�75

2�7�

2�5
�

1�3
�

მწოლიარე
პოლიციელი

მწოლიარე
პოლიციელი

მწოლიარე
პოლიციელი

2

3

1

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონში, მოსკოვის
გამზირი № 35-39 მიმდებარედ

არსებული წყალარინების ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

*:3-�34�26�,&22-�6�95��

თარიღი: ივნისი, 2�22

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

ლევან მამაცაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$3კ-5

გენ-გეგმა ორთო ფოტოთი

1

გეგმის გასაღები:

გენ-გეგმა ორთო ფოტოს გარეშე

2

3

წყალარინების საპროექტო მილი
არსებული სანიაღვრე ქსელი

წყალარინების არსებული ˅ა
წყალარინების გასაუქმებელი ˅ა
წყალარინების საპროექტო ˅ა

წყალარინების არსებული მილი

სანიაღვრე ცხაური

პირობითი აღნიშვნები

წყალარინების გასაუქმებელი მილი; ;

სანიაღვრე ˅ა

მწვანე ნარგავები



4�5�246

4�5����

4�5�22�

4�5�291

4�7�263

4�5�12�

4�5�23�4�5�271

4�5��364�5��53

4�5��964�4�92�

4�5��54

4�5�372

4�5�132

4�5�271

4�5�2�2

4�5�16�

4�5�136

4�4��9�

4�5�17�

4�7�976
4�5�252

4�6�121
4�5�516

4�5����

4�4��7�
4�4��31

4�5��3�

4�5�19�4�5�35�
4�5�322

4�5�1��

4�5�315

4�5��24

4�5�317

61�  G 25�  მმO 14  მ �

61�  G 25�  მმ
O 15  მ �

O 22�5�  მ �

61�  G 25�  მმO 17  მ �

61�  G 25�  მმ
O 2�  მ �
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�  
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�  
მმ
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�  
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�  
მმ
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14

 მ
�

61� ' 1�� მმ�
O  1� მ

4�5��3�

4�5���1

4�4��62

4�5��23

4�4�995

4�7�259

4�7�753

4�5��1�

4�5�141

4�5���6

4�4�611

4�6�446
4�5�213

4�5�234

4�5��51 4�5��64

4�5���5

4�5�331

4�5�112

4�4�979

4�4�959

4�4�977

61�  G 25�  მმ

საპროექტო წყალარინების
˅ა №1 +სრ� 2�1� მ� ' 1�� მ�

პკ � ���

G 2�� მმ

არსებული წყალარინების
˅ა  + ��4� მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 1�2� მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 1�3� მ�

გასაუქმებელი წყალარინების
აგურის ˅ა  + 1�3� მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 1�3� მ�

კ-2

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№4 +სრ� 2�55 მ� ' 1�� მ�

პკ � �41

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№5 +სრ� 2�7� მ� ' 1�� მ�

პკ � �64�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№6 +სრ� 3�1� მ� ' 1�� მ�

პკ � ��1�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№7 +სრ� 3�4� მ� ' 1�5 მ�

პკ 1��1�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№� +სრ� 3�5� მ� ' 1�5 მ�

პკ  1�19�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№25 +სრ� 1�4� მ� ' 1�� მ�

კ-1

კ-1

კ-1

კ-1

ასფალტის
საფარი

4�5�2�6

4�4�752

4�4��75

4�5��2�

4�5�256

4�5�16�

4�5�219

4�5�2�5

4�5�24�

4�5�229

4�5��2�
4�5�223

4�5�346

4�5�2�1

4�5�227

4�5�119

4�4�9�5

4�4��23

61�  G 25�  მმO 14  მ �

61�  G 25�  მმ

O 14  მ �
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;

;

;

;

61�  G 3��  მმ

O 21 მ �

61�  G 3��  მმ
O 21 მ �

4�4��77

4�4�944

4�5�322

61� ' 1�� მმ�
O  � მ

61
�  
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�  
მმ

O 
25

 მ
�

61� ' 1�� მმ�
O  13 მ

არსებული წყალარინების
˅ა  + 

K ��9 მმ

' 1�� მმ
+ ��9 მმ

არსებული წყალარინების
˅ა  + 1�� მ�

გასაუქმებელი წყალარინების
აგურის ˅ა  + 3�� მ�

+ 2�5 მმ
ძირი

არსებული წყალარინების
˅ა  + 

კ-3

კ-3

კ-4

კ-4

კ-5

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№9 +სრ� 4��5 მ� ' 1�5 მ�

პკ 1�41�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№1� +სრ� 3�9� მ� ' 1�5 მ�

პკ 1�62�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№11 +სრ� 3�7� მ� ' 1�5 მ�

პკ 1��3�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა №26
+სრ� 1�7� მ� ' 1�� მ�

საპროექტო წყალარინების ˅ა №27
+სრ� 1�9� მ� ' 1�� მ�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
+სრ� 3�25 მ� ' 1�

საპროექტო წყალარინების ˅ა №29
+სრ� 4��5 მ� ' 1�5 მ�

საპროექტო წყალარინების ˅ა №3�
+სრ� 2�4� მ� ' 1�� მ�

კ-1

კ-1

კ-1

ასფალტის
საფარი

4�5�31�

4�5�21�

4�5�266

61
�  G 

25
�  მმ4�5�235
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O 14  მ �
61�  G 25�  მმ

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

4�5��6�

4�5��65

საპროექტო წყალარინების
˅ა №2 +სრ� 2�2� მ� ' 1�� მ�

პკ � �14

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№3 +სრ� 2�5� მ� ' 1�� მ�

პკ  � �29

61� ' 2�� მმ�
O  7 მ

არსებული წყალარინების
˅ა  + 1�4� მ�

4�5�152

;

;

;

;

;

;

;

5�5�

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონში, მოსკოვის
გამზირი № 35-39 მიმდებარედ

არსებული წყალარინების ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

*:3-�34�26�,&22-�6�95��

თარიღი: ივნისი, 2�22

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

ლევან მამაცაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$3კ-7

გეგმა №1 არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით

1:5��

2

3

1

გეგმის გასაღები:

წყალარინების საპროექტო მილი
არსებული სანიაღვრე ქსელი

წყალარინების არსებული ˅ა
წყალარინების გასაუქმებელი ˅ა
წყალარინების საპროექტო ˅ა

წყალარინების არსებული მილი

სანიაღვრე ცხაური

პირობითი აღნიშვნები

წყალარინების გასაუქმებელი მილი; ;

სანიაღვრე ˅ა

მწვანე ნარგავები
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4�4�469

4�3�911

4�4�272

4�4�3�9

4�4�42�

4�4�337

4�4�375

4�4�415

4�4�469

4�4�52�

4�4�3�4

4�4�395

4�4�35�

4�4�29�

4�4�432
4�4�35�

4�4�471

4�4�571

4�4�5�1

4�4�2�2
4�4�521

4�4�4��

4�4�635

4�4�517

4�4�529

4�4�376

4�4�392

4�4�436

4�4�3��

4�4�5�2

4�4�464

4�4�731

4�4�599

4�4�5�3

4�4�536

4�4�596

4�4�451
4�4�392

4�4�451

4�4�376

4�4�49�

4�4�563

4�4�417

4�4�6�5

4�4�64�

4�4�77�

4�4�792

4�4��52

4�4�6�4

4�4�9�4

4�4��47

4�4��2�

4�4�75�

4�4�544

4�4�4�1
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4�5�2�6

4�4�752

4�4��75

4�5��2�

4�5�256

4�5�16�

4�4�565

4�4�729

4�4�9�5

4�4��23

4�5�322

არსებული წყალარინების
˅ა  + 3�5� მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 3�75 მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 3�5� მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 3�5� მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 3�5� მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 3�3� მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 3�2� მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 2�7� მ�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№12 +სრ� 4��� მ� ' 1�5 მ�

პკ 2 �23�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№13 +სრ� 4�15 მ� ' 1�5 მ�

პკ 2 �3��5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№14 +სრ� 4�3� მ� ' 1�5 მ�

პკ 2 �5��5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№15 +სრ� 4�45 მ� ' 1�5 მ�

პკ  2 �76�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№16 +სრ� 4�7� მ� ' 1�5 მ�

პკ 3 ����5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№17 +სრ� 4�65 მ� ' 1�5 მ�

პკ 3 �12�5� საპროექტო წყალარინების ˅ა
№1� +სრ� 4�9� მ� ' 1�5 მ�

პკ 3 �2��5�

კ-1

კ-1

კ-1

' 1�� მმ
+ ��9 მმ

არსებული წყალარინების
˅ა  + 2�6 მ�

არსებული წყალარინების
� მ�

გასაუქმებელი წყალარინების
აგურის ˅ა  + 3�� მ�

+ 2�5 მმ
ძირი

' 1�� მმ
+ ��9 მმ

არსებული წყალარინების
˅ა  + 2�6 მ�

კ-4

კ-4

კ-5

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№1� +სრ� 3�9� მ� ' 1�5 მ�

პკ 1�62�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№11 +სრ� 3�7� მ� ' 1�5 მ�

პკ 1��3�5�

№26

საპროექტო წყალარინების ˅ა №2�
+სრ� 3�25 მ� ' 1�5 მ�

საპროექტო წყალარინების ˅ა №29
+სრ� 4��5 მ� ' 1�5 მ�

საპროექტო წყალარინების ˅ა №3�
+სრ� 2�4� მ� ' 1�� მ�

კ-1

კ-1

კ-1

გასაუქმებელი წყალარინების
˅ა  + 3�2� მ�

ასფალტის
საფარი

ასფალტის
საფარი

ასფალტის
საფარი

4�5�31�

4�5�21�

4�5�266

4�5�235

4�5�31�

მწოლიარე
პოლიციელი

მწოლიარე
პოლიციელი

მწოლიარე
პოლიციელი

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონში, მოსკოვის
გამზირი № 35-39 მიმდებარედ

არსებული წყალარინების ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

*:3-�34�26�,&22-�6�95��

თარიღი: ივნისი, 2�22

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

ლევან მამაცაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$3კ-�

გეგმა №2 არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით

1:5��

2

3

1

გეგმის გასაღები:

წყალარინების საპროექტო მილი
არსებული სანიაღვრე ქსელი

წყალარინების არსებული ˅ა
წყალარინების გასაუქმებელი ˅ა
წყალარინების საპროექტო ˅ა

წყალარინების არსებული მილი

სანიაღვრე ცხაური

პირობითი აღნიშვნები

წყალარინების გასაუქმებელი მილი; ;

სანიაღვრე ˅ა

მწვანე ნარგავები
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399�12�
399��99

399�714

399�727

399��23
399��94

4����29

399����

399�663

399�669

399�976

4���112

4����96

399�693

399�7��

399�756
4���31�

4������
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399�762

4�2��2�

61�  G 3��  მმ

O 16 მ �

61�  G 3��  მმ
O 26 მ �

61� ' 2�� მმ�
O  27 მ

61� ' 2�� მმ�
�O  12 მ

61� ' 2�� მმ�
O  11 მ

არსებული წყალარინების
˅ა  + 3��� მ�

არსებული სანიაღვრე
ცხაური H=1.00 m.

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№24 +სრ� 3�2� მ� ' 1�5 მ�

პკ  4�62�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№23 +სრ� 2��5 მ� ' 1�� მ�

პკ 4�32�5�

კ-1

კ-1

გასაუქმებელი  წყალარინების
აგურის ˅ა  + 2��� მ�
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4���741
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˅ა H=1.70 m.
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˅ა H=2.60 m.
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ცხაური H=1.00 m.
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3.90 Tavi

d=200 mm
4.00 Tavi
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�O  16�5� მ

61� ' 2�� მმ�
�O  1��5� მ

არსებული  წყალარინების
აგურის ˅ა  + 4�3� მ�

არსებული წყალარინების
აგურის ˅ა  + 2��� მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 3�5� მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 3�75 მ�

არსებული წყალარინების
˅ა  + 3�5� მ�

კ-6

კ-7

საპროექტო წყალარინების ˅ა
� ' 1�5 მ�

12�5� საპროექტო წყალარინების ˅ა
№1� +სრ� 4�9� მ� ' 1�5 მ�

პკ 3 �2��5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№19 +სრ� 5�15 მ� ' 1�5 მ�

პკ 3 �53�5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№2� +სრ� 4�45 მ� ' 1�5 მ�

პკ 3 �6��5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№21 +სრ� 5�3� მ� ' 1�5 მ�

პკ 3 �9��5�

საპროექტო წყალარინების ˅ა №31
+სრ� 3��� მ� ' 1�� მ�

საპროექტო წყალარინების ˅ა №32
+სრ� 2�7� მ� ' 1�� მ�

კ-1

კ-1

კ-1

კ-6

არსებული  წყალარინების
აგურის ˅ა  + 3�9� მ�

ასფალტის
საფარი

გასაუქმებელი წყალარინების
˅ა  + 1��� მ�

საპროექტო წყალარინების ˅ა
№22 +სრ� 1�7� მ� ' 1�� მ�

პკ 4�16�5�
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11�5�
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4��

��5�

2�75

2�7�
2�5

�

1�3
�

მწოლიარე
პოლიციელი

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონში, მოსკოვის
გამზირი № 35-39 მიმდებარედ

არსებული წყალარინების ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

*:3-�34�26�,&22-�6�95��

თარიღი: ივნისი, 2�22

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

ლევან მამაცაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$3კ-9

გეგმა №3 არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით

1:5��

2

3

1

გეგმის გასაღები:

წყალარინების საპროექტო მილი
არსებული სანიაღვრე ქსელი

წყალარინების არსებული ˅ა
წყალარინების გასაუქმებელი ˅ა
წყალარინების საპროექტო ˅ა

წყალარინების არსებული მილი

სანიაღვრე ცხაური

პირობითი აღნიშვნები

წყალარინების გასაუქმებელი მილი; ;

სანიაღვრე ˅ა

მწვანე ნარგავები
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ქსელის ˁაღრმავება K �1�5 მ-ს შემთხვევაში სა˅იროა მიწის თხრილის და ˅ის
ქვაბულის კედლების გამაგრება

ქსელის ˁაღრმავება K �1�5 მ-ს შემთხვევაში სა˅იროა მიწის თხრილის და ˅ის
ქვაბულის კედლების გამაგრება

წყალარინების ქსელის გრძივი პროფილი კ-1

saproeqto wyalarinebis gofrirebuli mili SN8 D-250 mm

L=140.50 m
saproeqto wyalarinebis gofrirebuli mili SN8 D-300 mm L=339 m
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დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონში, მოსკოვის
გამზირი № 35-39 მიმდებარედ

არსებული წყალარინების ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

*:3-�34�26�,&22-�6�95��

თარიღი: ივნისი, 2�22

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

ლევან მამაცაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$3

საპროექტო წყალარინების ქსელის
გრძივი პროფილი კ-1
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საპროექტო წყალარინების
გოფრირებული მილი 61�

'-25� მმ / 14 მ

▼390.00

  masS.: vert.1:100
         hor. 1:1000

ქსელის ˁაღრმავება K �1�5 მ-ს შემთხვევაში
სა˅იროა მიწის თხრილის და ˅ის
ქვაბულის კედლების გამაგრება

'-25� mm

წყალარინების ქსელის გრძივი
პროფილი კ-2

საპროექტო წყალარინების გოფრირებული
მილი 61� '-2�� მმ / 23 მ

ქსელის ˁაღრმავება K �1�5 მ-ს შემთხვევაში
სა˅იროა მიწის თხრილის და ˅ის
ქვაბულის კედლების გამაგრება
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წყალარინების ქსელის გრძივი
პროფილი კ-3

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონში, მოსკოვის
გამზირი № 35-39 მიმდებარედ

არსებული წყალარინების ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

*:3-�34�26�,&22-�6�95��

თარიღი: ივნისი, 2�22

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

ლევან მამაცაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$3

საპროექტო წყალარინების ქსელის
გრძივი პროფილი კ-2�კ-3�

კ-11
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საპროექტო წყალარინების გოფრირებული
მილი 61� '-25� მმ / 24 მ

ქსელის ˁაღრმავება K �1�5 მ-ს შემთხვევაში
სა˅იროა მიწის თხრილის და ˅ის
ქვაბულის კედლების გამაგრება

წყალარინების ქსელის გრძივი
პროფილი კ-4
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  masS.: vert.1:100
         hor. 1:1000

წყალარინების ქსელის გრძივი
პროფილი კ-5
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საპროექტო წყალარინების გოფრირებული
მილი 61� '-2�� მმ / 25 მ

ქსელის ˁაღრმავება K �1�5 მ-ს შემთხვევაში
სა˅იროა მიწის თხრილის და ˅ის
ქვაბულის კედლების გამაგრება
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დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონში, მოსკოვის
გამზირი № 35-39 მიმდებარედ

არსებული წყალარინების ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

*:3-�34�26�,&22-�6�95��

თარიღი: ივნისი, 2�22

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

ლევან მამაცაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$3

საპროექტო წყალარინების ქსელის
გრძივი პროფილი კ-4�კ-5�

კ-12
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ქსელის ˁაღრმავება K �1�5 მ-ს შემთხვევაში
სა˅იროა მიწის თხრილის და ˅ის
ქვაბულის კედლების გამაგრება
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საპროექტო წყალარინების
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'-2�� მმ / 21 მ

ქსელის ˁაღრმავება K �1�5 მ-ს შემთხვევაში
სა˅იროა მიწის თხრილის და ˅ის
ქვაბულის კედლების გამაგრება

წყალარინების ქსელის გრძივი
პროფილი კ-7
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დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონში, მოსკოვის
გამზირი № 35-39 მიმდებარედ

არსებული წყალარინების ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

*:3-�34�26�,&22-�6�95��

თარიღი: ივნისი, 2�22

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

ლევან მამაცაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$3კ-13

საპროექტო წყალარინების ქსელის
გრძივი პროფილი კ-6�კ-7�



დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონში, მოსკოვის
გამზირი № 35-39 მიმდებარედ

არსებული წყალარინების ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

*:3-�3�����,&��-���95��

თარიღი: ივნისი, ����

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

ლევან მამაცაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$3კ-��

· საპროექტო თხრილი დამუშავდეს მექანიზმით.

· იმ მონაკვეთებზე, სადაც შეუ˃ლებელია სამუშაოების წარმოება ტექნიკით, ან იქმნება არსებული კომუნიკაციების დაზიანების რისკი, სამუშაოები შესრულდეს ხელით.

· აუცილებელია უსაფრთხოების სპეციალისტის უწყვეტი ˁართულობა.

· წინამდებარე ტიპიური განივი კვეთები ასახავს ზოგად ინფორმაციას სხვადასხვა მახასიათებელი მონაკვეთებისთვის.

· თუ ვერტიკალური თხრილის სიღრმე აღემატება �.5 მეტრს, ფერდი უნდა გამაგრდეს ნახ. №�-ის მიხედვით.

· ტექნიკა და ამოღებული გრუნტი განთავსდეს ნახ. №� და  ნახ. №�-ზე ნაˁვენები დისტანციით გრუნტის კატეგორიებისა და თხრილის გამაგრების შესაბამისად.

· გზის განივი ქანობის არსებობის შემთხვევაში ამოღებული გრუნტი დასაწყობდეს №3-ის შესაბამისად.

· თხრილის დამუშავების დროს მშენებელმა უნდა დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

· თხრილში წყალსადენ-წყალარინების მილის მონტაʷის დროს ბოლოები უნდა დაიგმანოს დამხშობებით.

წყალარინების მილის მიწის
თხრილის განივი კვეთი კ-�

წყალარინების მილის მიწის თხრილის განივი კვეთი კ-�

 nax. #1  nax. #3 nax. #2  nax. #4

თხრილის დამუშავება
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ვა
ლ

ებ
ად

ი

მილის საფარი ქვიშა-ხრეშოვანი
გვერდებზე დატკეპვნით (�-��� მმ

ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიში
დატკეპვნით (�-��� მმ

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(�-�� მმ� (�-��� მმ�

+
სა

შ.
 ც

ვა
ლ

ებ
ად

ი

3�
�

სასიგნალო ლენტი

წყალარინების მილის მიწის თხრილის განივი
კვეთი მოხრეშილი მონაკვეთისთვის

B

G
�5
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3�
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K ს

აშ
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ვა
ლ

ებ
ად

ი

მილის საფარი ქვიშა-ხრეშოვანი
გვერდებზე დატკეპვნით (�-��� მმ

ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიში
დატკეპვნით (�-��� მმ

ადგილობრივი გრუნტის
უკუˁაყრა დატკეპვნით

+
სა

შ.
 ც

ვა
ლ

ებ
ად

ი

3�
�

სასიგნალო ლენტი

წყალარინების მილის მიწის თხრილის განივი
კვეთი გრუნტიანი მონაკვეთისთვის

�
G %№ + საშ. Kსაშ. /

61� �5� ���� ���� ���� 35

(მ�პკ
პკ 0+00

პკ 0+63.50
�

G %№ + საშ. Kსაშ. /
61� �5� ���� ���� ���� ��.5�

(მ�

61� �5� 33�� ���� ���� ���

პკ
პკ 0+00

პკ 0+63.50
პკ 0+63.50
პკ 1+40.50

� 61� 3�� 3��� �5�� 3�5� �9

�3�� �5�� 355� �961� 3��

���� �5�� 3�5� ��61� 3��

���5 ���� ���5 ��61� 3��

�

3

�

� 61� 3�� 3��� �5�� 3�5� 53 პკ 1+40.50
პკ 2+22.50

პკ 1+40.50
პკ 2+22.50

პკ 2+22.50
პკ 3+11.50
პკ 3+11.50
პკ 3+89.50
პკ 4+15.50
პკ 4+79.50

� 61� 3�� 3��� �5�� 3�5� ��პკ 3+89.50
პკ 4+15.50

საპ. წყალარინების მილი

დაიტკეპნოს ყოველ 3� სმ-ზე
ფენებად N-(�.9�-�.� �

საპ. წყალარინების მილი
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ʭʨ
ʲ

ʬʩ
ʨʫ

ʰ

ʳʰʲʰʹ ʹʨʼʨʸʰ ʽʭʰˀʨ�ˆʸʬˀʵʭʨʴʰ
ʪʭʬʸʫʬʩʮʬ ʫʨʺʱʬʶʭʴʰʯ ������ ʳʳ

ʽʭʰˀʨ�ˆʸʬˀʵʭʨʴʰ ʩʨʲʰˀʰ
ʫʨʺʱʬʶʭʴʰʯ ������ ʳʳ

ʽʭʰˀʨ�ˆʸʬˀʵʭʨʴʰ ʴʨʸʬʭʰ
���8� ʳʳ� ������ ʳʳ�

H
ʹʨ

ˀ�
 ˂

ʭʨ
ʲ

ʬʩ
ʨʫ

ʰ

��
�

ʹʨʹʰʪʴʨʲʵ ʲʬʴʺʰ

˄ʿʨʲʨʸʰʴʬʩʰʹ ʳʰʲʰʹ ʳʰ˄ʰʹ ʯˆʸʰʲʰʹ ʪʨʴʰʭʰ
ʱʭʬʯʰ ʳʵˆʸʬˀʰʲʰ ʳʵʴʨʱʭʬʯʰʹʯʭʰʹ

B
d

��
�

��
�

h ʹ
ʨˀ

� ˂
ʭʨ

ʲ
ʬʩ

ʨʫ
ʰ

ʳʰʲʰʹ ʹʨʼʨʸʰ ʽʭʰˀʨ�ˆʸʬˀʵʭʨʴʰ
ʪʭʬʸʫʬʩʮʬ ʫʨʺʱʬʶʭʴʰʯ ������ ʳʳ

ʽʭʰˀʨ�ˆʸʬˀʵʭʨʴʰ ʩʨʲʰˀʰ
ʫʨʺʱʬʶʭʴʰʯ ������ ʳʳ

ʨʫʪʰʲʵʩʸʰʭʰ ʪʸʻʴʺʰʹ
ʻʱʻˁʨʿʸʨ ʫʨʺʱʬʶʭʴʰʯ

H
ʹʨ

ˀ�
 ˂

ʭʨ
ʲ

ʬʩ
ʨʫ

ʰ

��
�

ʹʨʹʰʪʴʨʲʵ ʲʬʴʺʰ

˄ʿʨʲʨʸʰʴʬʩʰʹ ʳʰʲʰʹ ʳʰ˄ʰʹ ʯˆʸʰʲʰʹ ʪʨʴʰʭʰ
ʱʭʬʯʰ ʪʸʻʴʺʰʨʴʰ ʳʵʴʨʱʭʬʯʰʹʯʭʰʹ

�
d B№ H ʹʨˀ� hʹʨˀ� L

SN8 ��� �8�� ���� ���� ��

�ʳ�

�
d B№ H ʹʨˀ� hʹʨˀ� L

SN8 ��� ���� ���� ���� ���

�ʳ�

SN8 ��� �8�� ���� ���� ���
ʫʨʳʱʭʬʯʰ �№)

ˀʬʳʹʸʻʲʬʩʬʲʰ�

ʩʰʮʴʬʹ˂ʬʴʺʸʬʩʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ
ʫʬʶʨʸʺʨʳʬʴʺʰ

ʺʬʽʴʰʱʻʸʰ ʬʽʹʶʬʸʺʰʮʰʹʨ ʫʨ
ʶʸʵʬʽʺʰʸʬʩʰʹ ʫʬʶʨʸʺʨʳʬʴʺʰ

ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʫʨʹʨˆʬʲʬʩʨ�

ʰʹʨʴʰ�ʹʨʳʪʵʸʰʹ ʸʨʰʵʴˀʰ� ʳʵʹʱʵʭʰʹ
ʪʨʳʮʰʸʰ ȹ ����� r ʰʳʫʬʩʨʸʬʫ

ʨʸʹʬʩʻʲʰ ˄ʿʨʲʨʸʰʴʬʩʰʹ ʽʹʬʲʰʹ
ʸʬʨʩʰʲʰʺʨ˂ʰʰʹ ʶʸʵʬʽʺʰ

*:3��������,&��������8�

ʯʨʸʰʾʰ� ʰʭʴʰʹʰ� ����

ʳʨʹˀʺʨʩʰ ʼʻʸ˂ʬʲʰ ʼʵʸʳʨʺʰ

ʶʸʵʬʽʺʰ ʳʵʨʳʮʨʫʨ�

ʲʬʭʨʴ ʳʨʳʨ˂ʨˀʭʰʲʰ

ʶʸʵʬʽʺʰ ˀʬʨʳʵ˄ʳʨ�
ʯʬʨ ʹʨʲʰʨ

$�ʱ���

· ʹʨʶʸʵʬʽʺʵ ʯˆʸʰʲʰ ʫʨʳʻˀʨʭʫʬʹ ʳʬʽʨʴʰʮʳʰʯ�

· ʰʳ ʳʵʴʨʱʭʬʯʬʩʮʬ� ʹʨʫʨ˂ ˀʬʻ˃ʲʬʩʬʲʰʨ ʹʨʳʻˀʨʵʬʩʰʹ ˄ʨʸʳʵʬʩʨ ʺʬʽʴʰʱʰʯ� ʨʴ ʰʽʳʴʬʩʨ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʬʩʰʹ ʫʨʮʰʨʴʬʩʰʹ ʸʰʹʱʰ� ʹʨʳʻˀʨʵʬʩʰ ˀʬʹʸʻʲʫʬʹ ˆʬʲʰʯ�

· ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ ʻʹʨʼʸʯˆʵʬʩʰʹ ʹʶʬ˂ʰʨʲʰʹʺʰʹ ʻ˄ʿʭʬʺʰ ˁʨʸʯʻʲʵʩʨ�

· ˄ʰʴʨʳʫʬʩʨʸʬ ʺʰʶʰʻʸʰ ʪʨʴʰʭʰ ʱʭʬʯʬʩʰ ʨʹʨˆʨʭʹ ʮʵʪʨʫ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨʹ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰ ʳʵʴʨʱʭʬʯʬʩʰʹʯʭʰʹ�

· ʯʻ ʭʬʸʺʰʱʨʲʻʸʰ ʯˆʸʰʲʰʹ ʹʰʾʸʳʬ ʨʾʬʳʨʺʬʩʨ ��� ʳʬʺʸʹ� ʼʬʸʫʰ ʻʴʫʨ ʪʨʳʨʪʸʫʬʹ ʴʨˆ� ȹ��ʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ�

· ʺʬʽʴʰʱʨ ʫʨ ʨʳʵʾʬʩʻʲʰ ʪʸʻʴʺʰ ʪʨʴʯʨʭʹʫʬʹ ʴʨˆ� ȹ� ʫʨ  ʴʨˆ� ȹ��ʮʬ ʴʨˁʭʬʴʬʩʰ ʫʰʹʺʨʴ˂ʰʰʯ ʪʸʻʴʺʰʹ ʱʨʺʬʪʵʸʰʬʩʰʹʨ ʫʨ ʯˆʸʰʲʰʹ ʪʨʳʨʪʸʬʩʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ�

· ʪʮʰʹ ʪʨʴʰʭʰ ʽʨʴʵʩʰʹ ʨʸʹʬʩʵʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʨʳʵʾʬʩʻʲʰ ʪʸʻʴʺʰ ʫʨʹʨ˄ʿʵʩʫʬʹ ȹ��ʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ�

· ʯˆʸʰʲʰʹ ʫʨʳʻˀʨʭʬʩʰʹ ʫʸʵʹ ʳˀʬʴʬʩʬʲʳʨ ʻʴʫʨ ʫʨʰ˂ʭʨʹ ʻʹʨʼʸʯˆʵʬʩʰʹ ʴʵʸʳʬʩʰ ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ ʳʵʽʳʬʫʰ ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ.

· ʯˆʸʰʲˀʰ ˄ʿʨʲʹʨʫʬʴ�˄ʿʨʲʨʸʰʴʬʩʰʹ ʳʰʲʰʹ ʳʵʴʺʨʷʰʹ ʫʸʵʹ ʩʵʲʵʬʩʰ ʻʴʫʨ ʫʨʰʪʳʨʴʵʹ ʫʨʳˆˀʵʩʬʩʰʯ�

˄ʿʨʲʨʸʰʴʬʩʰʹ ʳʰʲʰʹ ʳʰ˄ʰʹ
ʯˆʸʰʲʰʹ ʪʨʴʰʭʰ ʱʭʬʯʰ

˄ʿʨʲʨʸʰʴʬʩʰʹ ʳʰʲʰʹ ʳʰ˄ʰʹ ʯˆʸʰʲʰʹ ʪʨʴʰʭʰ ʱʭʬʯʰ

 nax. #1  nax. #3 nax. #2  nax. #4

ʯˆʸʰʲʰʹ ʫʨʳʻˀʨʭʬʩʨ

ʹʨʶ� ˄ʿʨʲʨʸʰʴʬʩʰʹ ʳʰʲʰ

ʫʨʰʺʱʬʶʴʵʹ ʿʵʭʬʲ �� ʹʳ�ʮʬ
ʼʬʴʬʩʨʫ N�����8���� �

ʹʨʶ� ˄ʿʨʲʨʸʰʴʬʩʰʹ ʳʰʲʰ
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ʽʭʰˀʨ-ˆʸʬˀʵʭʨʴʰ ʩʨʲʰˀʰ
ʫʨʺკʬʶʭʴʰʯ ��-2�� ʳʳ

ʨʫʪʰʲʵʩʸʰʭʰ ʪʸʻʴʺʰʹ
ʻკʻˁʨʿʸʨ ʫʨʺკʬʶʭʴʰʯ
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˄ʿʨʲʨʸʰʴʬʩʰʹ ʳʰʲʰʹ ʳʰ˄ʰʹ ʯˆʸʰʲʰʹ ʪʨʴʰʭʰ
კʭʬʯʰ ʪʸʻʴʺʰʨʴʰ ʳʵʴʨკʭʬʯʰʹʯʭʰʹ

�
d B№ H ʹʨˀ� hʹʨˀ� L

SN8 25� �5�� ���� 8�� �4

�ʳ�კ
კ-2

� SN8 2�� ��5� ���� �3�� 23კ-3

˄ʿʨʲʨʸʰʴʬʩʰʹ ʳʰʲʰʹ ʳʰ˄ʰʹ ʯˆʸʰʲʰʹ ʪʨʴʰʭʰ
კʭʬʯʰ ʳʵˆʸʬˀʰʲʰ ʳʵʴʨკʭʬʯʰʹʯʭʰʹ

�
d B№ H ʹʨˀ� hʹʨˀ� L

SN8 25� 33�� �2�� 26�� 24

�ʳ�კ
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2 SN8 2�� 24�� �2�� �75� 25კ-5

˄ʿʨʲʨʸʰʴʬʩʰʹ ʳʰʲʰʹ ʳʰ˄ʰʹ ʯˆʸʰʲʰʹ ʪʨʴʰʭʰ
კʭʬʯʰ ʳʵˆʸʬˀʰʲʰ ʳʵʴʨკʭʬʯʰʹʯʭʰʹ

�
d B№ H ʹʨˀ� hʹʨˀ� L

SN8 2�� 34�� �2�� 275� 38

�ʳ�კ
კ-6

2 SN8 2�� 32�� �2�� 255� 2�კ-7

ʫʨʳკʭʬʯʰ �№)

ˀʬʳʹʸʻʲʬʩʬʲʰ�

ʩʰʮʴʬʹ˂ʬʴʺʸʬʩʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ
ʫʬʶʨʸʺʨʳʬʴʺʰ

ʺʬʽʴʰკʻʸʰ ʬʽʹʶʬʸʺʰʮʰʹʨ ʫʨ
ʶʸʵʬʽʺʰʸʬʩʰʹ ʫʬʶʨʸʺʨʳʬʴʺʰ

ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʫʨʹʨˆʬʲʬʩʨ�

ʰʹʨʴʰ-ʹʨʳʪʵʸʰʹ ʸʨʰʵʴˀʰ� ʳʵʹკʵʭʰʹ
ʪʨʳʮʰʸʰ ȹ 35-3� r ʰʳʫʬʩʨʸʬʫ

ʨʸʹʬʩʻʲʰ ˄ʿʨʲʨʸʰʴʬʩʰʹ ʽʹʬʲʰʹ
ʸʬʨʩʰʲʰʺʨ˂ʰʰʹ ʶʸʵʬʽʺʰ

*:3-�34�26�,&22-�6��58�

ʯʨʸʰʾʰ� ʰʭʴʰʹʰ� 2�22

ʳʨʹˀʺʨʩʰ ʼʻʸ˂ʬʲʰ ʼʵʸʳʨʺʰ

ʶʸʵʬʽʺʰ ʳʵʨʳʮʨʫʨ�

ʲʬʭʨʴ ʳʨʳʨ˂ʨˀʭʰʲʰ

ʶʸʵʬʽʺʰ ˀʬʨʳʵ˄ʳʨ�
ʯʬʨ ʹʨʲʰʨ

$3კ-�6

· ʹʨʶʸʵʬʽʺʵ ʯˆʸʰʲʰ ʫʨʳʻˀʨʭʫʬʹ ʳʬʽʨʴʰʮʳʰʯ�

· ʰʳ ʳʵʴʨკʭʬʯʬʩʮʬ� ʹʨʫʨ˂ ˀʬʻ˃ʲʬʩʬʲʰʨ ʹʨʳʻˀʨʵʬʩʰʹ ˄ʨʸʳʵʬʩʨ ʺʬʽʴʰკʰʯ� ʨʴ ʰʽʳʴʬʩʨ ʨʸʹʬʩʻʲʰ კʵʳʻʴʰკʨ˂ʰʬʩʰʹ ʫʨʮʰʨʴʬʩʰʹ ʸʰʹკʰ� ʹʨʳʻˀʨʵʬʩʰ ˀʬʹʸʻʲʫʬʹ ˆʬʲʰʯ�

· ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ ʻʹʨʼʸʯˆʵʬʩʰʹ ʹʶʬ˂ʰʨʲʰʹʺʰʹ ʻ˄ʿʭʬʺʰ ˁʨʸʯʻʲʵʩʨ�

· ˄ʰʴʨʳʫʬʩʨʸʬ ʺʰʶʰʻʸʰ ʪʨʴʰʭʰ კʭʬʯʬʩʰ ʨʹʨˆʨʭʹ ʮʵʪʨʫ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨʹ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰ ʳʵʴʨკʭʬʯʬʩʰʹʯʭʰʹ�

· ʯʻ ʭʬʸʺʰკʨʲʻʸʰ ʯˆʸʰʲʰʹ ʹʰʾʸʳʬ ʨʾʬʳʨʺʬʩʨ ��5 ʳʬʺʸʹ� ʼʬʸʫʰ ʻʴʫʨ ʪʨʳʨʪʸʫʬʹ ʴʨˆ� ȹ4-ʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ�

· ʺʬʽʴʰკʨ ʫʨ ʨʳʵʾʬʩʻʲʰ ʪʸʻʴʺʰ ʪʨʴʯʨʭʹʫʬʹ ʴʨˆ� ȹ� ʫʨ  ʴʨˆ� ȹ2-ʮʬ ʴʨˁʭʬʴʬʩʰ ʫʰʹʺʨʴ˂ʰʰʯ ʪʸʻʴʺʰʹ კʨʺʬʪʵʸʰʬʩʰʹʨ ʫʨ ʯˆʸʰʲʰʹ ʪʨʳʨʪʸʬʩʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ�

· ʪʮʰʹ ʪʨʴʰʭʰ ʽʨʴʵʩʰʹ ʨʸʹʬʩʵʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʨʳʵʾʬʩʻʲʰ ʪʸʻʴʺʰ ʫʨʹʨ˄ʿʵʩʫʬʹ ȹ3-ʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ�

· ʯˆʸʰʲʰʹ ʫʨʳʻˀʨʭʬʩʰʹ ʫʸʵʹ ʳˀʬʴʬʩʬʲʳʨ ʻʴʫʨ ʫʨʰ˂ʭʨʹ ʻʹʨʼʸʯˆʵʬʩʰʹ ʴʵʸʳʬʩʰ ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ ʳʵʽʳʬʫʰ კʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ.

· ʯˆʸʰʲˀʰ ˄ʿʨʲʹʨʫʬʴ-˄ʿʨʲʨʸʰʴʬʩʰʹ ʳʰʲʰʹ ʳʵʴʺʨʷʰʹ ʫʸʵʹ ʩʵʲʵʬʩʰ ʻʴʫʨ ʫʨʰʪʳʨʴʵʹ ʫʨʳˆˀʵʩʬʩʰʯ�

˄ʿʨʲʨʸʰʴʬʩʰʹ ʳʰʲʰʹ ʳʰ˄ʰʹ
ʯˆʸʰʲʰʹ ʪʨʴʰʭʰ კʭʬʯʰ

˄ʿʨʲʨʸʰʴʬʩʰʹ ʳʰʲʰʹ ʳʰ˄ʰʹ ʯˆʸʰʲʰʹ ʪʨʴʰʭʰ კʭʬʯʰ კ-2�3�4�5�6�7�

 nax. #1  nax. #3 nax. #2  nax. #4

ʯˆʸʰʲʰʹ ʫʨʳʻˀʨʭʬʩʨ

ʹʨʶ� ˄ʿʨʲʨʸʰʴʬʩʰʹ ʳʰʲʰ

B

d
�5

�
3�

�
h ʹ

ʨˀ
� ˂

ʭʨ
ʲ

ʬʩ
ʨʫ

ʰ

ʳʰʲʰʹ ʹʨʼʨʸʰ ʽʭʰˀʨ-ˆʸʬˀʵʭʨʴʰ
ʪʭʬʸʫʬʩʮʬ ʫʨʺკʬʶʭʴʰʯ ��-2�� ʳʳ

ʽʭʰˀʨ-ˆʸʬˀʵʭʨʴʰ ʩʨʲʰˀʰ
ʫʨʺკʬʶʭʴʰʯ ��-2�� ʳʳ

ʽʭʰˀʨ-ˆʸʬˀʵʭʨʴʰ ʴʨʸʬʭʰ
��-8� ʳʳ� ��-�2� ʳʳ�

H
ʹʨ

ˀ�
 ˂

ʭʨ
ʲ

ʬʩ
ʨʫ

ʰ

3�
�

ʹʨʹʰʪʴʨʲʵ ʲʬʴʺʰ

ʹʨʶ� ˄ʿʨʲʨʸʰʴʬʩʰʹ ʳʰʲʰ

ʫʨʰʺკʬʶʴʵʹ ʿʵʭʬʲ 3� ʹʳ-ʮʬ
ʼʬʴʬʩʨʫ N-����8-��2 �

B

d
�5

�
3�

�
h ʹ

ʨˀ
� ˂

ʭʨ
ʲ

ʬʩ
ʨʫ

ʰ

ʳʰʲʰʹ ʹʨʼʨʸʰ ʽʭʰˀʨ-ˆʸʬˀʵʭʨʴʰ
ʪʭʬʸʫʬʩʮʬ ʫʨʺკʬʶʭʴʰʯ ��-2�� ʳʳ

ʽʭʰˀʨ-ˆʸʬˀʵʭʨʴʰ ʩʨʲʰˀʰ
ʫʨʺკʬʶʭʴʰʯ ��-2�� ʳʳ

ʽʭʰˀʨ-ˆʸʬˀʵʭʨʴʰ ʴʨʸʬʭʰ
��-8� ʳʳ� ��-�2� ʳʳ�

H
ʹʨ

ˀ�
 ˂

ʭʨ
ʲ

ʬʩ
ʨʫ

ʰ

3�
�

ʹʨʹʰʪʴʨʲʵ ʲʬʴʺʰ

ʹʨʶ� ˄ʿʨʲʨʸʰʴʬʩʰʹ ʳʰʲʰ

ʫʨʰʺკʬʶʴʵʹ ʿʵʭʬʲ 3� ʹʳ-ʮʬ
ʼʬʴʬʩʨʫ N-����8-��2 �



დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონში, მოსკოვის
გამზირი № 35-39 მიმდებარედ

არსებული წყალარინების ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

*:3-�3�����,&��-���95��

თარიღი: ივნისი, ����

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

ლევან მამაცაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$3

გამყვანი G პ�
ჭის დიამეტრი

'

მილის
დიამეტრი

შემყვანი G პ�

ღარის
სიმაღლე

Kღ

�

საპროექტო წყალარინების მოხვევის ჭა
ჭრილი I-I

1

1

dS

d S

გეგმა

H

10
0

H

h
h 650

3��

����

�5��

���� ���� ���� ��5�
���� ��5�

9��

���

���

���

���
5��
�5�
���
35�
3��
�5�
���
�5� �5� ���

��� 3��
�5� 35�
3�� ���
35� �5�
��� 5��
�5� 55�
5�� ���
��� ���
��� ���
���
���
���
9��
���
9��

����
9��

95�
���
95�

��5�
95�

��5�
��5�
��5�

საპროექტო წყალარინების
მოხვევის ჭაშენიშვნა:

ჭის გადახურვის და ˃ირის ფილის სისქე + იხილეთ
კონსტრუქციულ ნაწილში

კ-��

თუˇის ხუფი



დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონში, მოსკოვის
გამზირი № 35-39 მიმდებარედ

არსებული წყალარინების ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

*:3-�3�����,&��-���95��

თარიღი: ივნისი, ����

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

ლევან მამაცაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$3

გეგმა

H

10
0

H

h
h 650

1

45
-9
0º

dp1

1

dp2

საპროექტო წყალარინების მიერთების ჭა
ჭრილი I-I

გამყვანი G პ�
ჭის დიამეტრი

'

მილის
დიამეტრი

შემყვანი G პ�

ღარის
სიმაღლე

Kღ

�3��

����

�5��

���� ���� ���� ��5�
���� ��5�

9��

���

���

���

���
5��
�5�
���
35�
3��
�5�
���
�5� �5� ���

��� 3��
�5� 35�
3�� ���
35� �5�
��� 5��
�5� 55�
5�� ���
��� ���
��� ���
���
���
���
9��
���
9��

����
9��

95�
���
95�

��5�
95�

��5�
��5�
��5�

კ-��

საპროექტო წყალარინების
მიერთების ჭაშენიშვნა:

ჭის გადახურვის და ˃ირის ფილის სისქე + იხილეთ
კონსტრუქციულ ნაწილში

თუˇის ხუფი



დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონში, მოსკოვის
გამზირი № 35-39 მიმდებარედ

არსებული წყალარინების ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

*:3-�3�����,&��-���95��

თარიღი: ივნისი, ����

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

ლევან მამაცაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$3

1

dp1

1

D
/2

D
/2

1

dp1

1

D
/2

D
/2

H

10
0

H

h
h 650

გეგმა

საპროექტო წყალარინების სწორხაზოვანი ჭა
ჭრილი I-I

გამყვანი G პ�
ჭის დიამეტრი

'

მილის
დიამეტრი

შემყვანი G პ�

ღარის
სიმაღლე

Kღ

�3��

����

�5��

���� ���� ���� ��5�
���� ��5�

9��

���

���

���

���
5��
�5�
���
35�
3��
�5�
���
�5� �5� ���

��� 3��
�5� 35�
3�� ���
35� �5�
��� 5��
�5� 55�
5�� ���
��� ���
��� ���
���
���
���
9��
���
9��

����
9��

95�
���
95�

��5�
95�

��5�
��5�
��5�

კ-�9

საპროექტო წყალარინების
სწორხაზოვანი ჭა

შენიშვნა:
ჭის გადახურვის და ˃ირის ფილის სისქე + იხილეთ
კონსტრუქციულ ნაწილში

თუˇის ხუფი



სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია
 წყალარინება



მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

1.

2.

3.

4.

�.

წყალარინების ტიპიური ჭა; მრგვალი ჭების კონსტრუქციული
ელემენტების (საძირკვლის, რგოლების და ფილების) გადაბმის კვანძი გვ-1

გვ-2

გვ-3

გვ-4

გვ-�

6. გვ-6დროებითი შენობა ნაგებობები

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

ინერტული მასალები

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალარინება)

�. გვ-�



ჭის რგოლებს შორის ჰიდროსაიზოლაციო
მასალის მოწყობის კვანძი

ჭის გადაბმის
ადგილას პენებარის

მოწყობა

ჭის გადაბმის
ადგილას პენებარის

მოწყობა

თუჯის ხუფი

ანაკრები რკინაბეტონის
სტანდარტული ჭა

6�0

კ. სისქე რგოლის დიამეტრი კ. სისქე

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის

გადახურვის ფილა
%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

თუჯის ხუფი

ჭის ქვეშ ხრეშის
ბალიშის მოწყობა
ფრაქცია 0-�6 მმ

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის
ძირის  ფილა
%-22.� 0-300

1. ჭის გარე პერიმეტრზე გაკეტებული უნდა იყოს ჰიდროიზოლაცია
ბიტუმით არა უმცირესი 2 ფენისა საერთო სისქით 4-� მმ.

2. თხრილის სიღრმის მიხედვით +-1.� მ და მეტი სამუშაოთა
წარმოების უსაფრთხოების მიზნით მოვაწყოდ თხრილის ფერდების
გამაგრება, იხ. თხრილის გამაგრების ნახაზში.

3. ანაკრები ჭის რგოლის გადაბმა განხორციელდეს ქვიშა-ცემენტის
ხსნარით წყალშეუხწევადი დანამატის დამატებით %-� 0-100 :8.

4. კბილიანი ჭების გადაბმის ადგილებიში გამოვიყენოთ პენებარი.
�. ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოცულობა დაზუსტდეს ადგილზე ჭების

კონსტრუქციული ელემენტების ზედაპირების სისწორისა და
გეომეტრიული ჭების მიხედვით.

6. იხელმძღვანელეთ კონსტრუქციული ნახაზების მიხედვით.

საპროექტო წყალარინების ჭა
გეგმა

                     ჭები
· რკინა-ბეტონის ანაკრები ჭების ელემენტების ტრანსპორტირება

განხორციელდეს მაქსიმალური სიფრთხილით.
· სამონტაʷო სამუშაოების დაწყებამდე შემოწმედეს ანაკრები რკინა-ბეტონის

ჭის ელემენტების მარკიანობა და არმირება.
· დაუშვებელია კონსტრუქციული ბზარის მქონო რკინა-ბეტონის

ელემენტების გამოყენება.
· ძირის ფილის მონტაʷამდე პროექტში გათვალისწინებული

ქვიშა-ხრეშოვანი ფენა დაიტკეპნოს არანაკლებ 98 �-ით.
· ჭის გარე ზედაპირი დამუშავდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით.
· დამუშავებული ქვაბული შეივსოს ისე, რომ არ დაზიანდეს

ჰიდროსაიზოლაციო მასალით დამუშავებული ჭის გარე ზედაპრი.

%-� 0-100 : 8
ანაკრები ჭის რგოლის

გადაბმა

ჭჭჭჭჭ 1-1

თუჯის ხუფი

� �

*:
3

�41MN/m2

*:3

წყალარინების ტიპიური ჭა; მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების (საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
გადაბმის კვანძი

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

წყალსადენის ტიპიური ჭა; მრგვალი
ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების)

გადაბმის კვანძი

გვ-1



შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი
1. სამუშაოების წარმოებისას დაცული იქნას უსაფრთხოების წესები.
2. გამაგრება მოეწყოს +-1.�0 მ ჩაღრმავების შემდეგ.
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გამაგრების გრძივი კვეთი
მ 1:�0

1

3

2

1

2

3

1

250

2

3

დ ე ტ ა ლ ე ბ ი
მ 1:10

გამაგრების კვანძი ინვენტარული ფარით

გამაგრების განივი კვეთი
მ 1:�0

-  გამბრჯენი

შენიშვნა: საპროექტო ქსელის K �1.� მ-ს ჩაღრმავების შემთხვევაში
საჭიროა მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის კედლების გამაგრება.

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მიწის თხრილის და ჭის
ქვაბულის გამაგრების კვანძი

გვ-2



ქვიშა
პროექტი ითვალისწინებს ქვიშას ფრაქციით 0.�-� მმ. ქვიშის ფიზიკო- მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს ǫǶСǺ 8�36-2014 სტანდარტს.

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
პროექტი ითვალისწინებს მდინარის ქვიშა-ხრეშოვან ნარევს ფრაქციით 0-80 მმ , 0-120. ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფიზიკო-მექანიკური
მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ფრაქციული ღორღი
პროექტი ითვალისწინებს ღორღს ფრაქციით 0 - 40 მმ. ფრაქციული ღორღის ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს
წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ასფალტი
ასფალტო-ბეტონის საფარი უნდა აკმაყოფილებდეს GOST 9128-2013 სტანდარტის მოთხოვნებს.

მსხვილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 98 �            ფორიანობა  � - 10 �
წვრილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 99 �              ფორიანობა 2.� - 6.��

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ინერტული მასალები

გვ-3



თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1. სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

2. თხრილი შემოიფარგლოს უსაფრთხოების დამცავი ჯებირებით.

3. დაიტკეპნოს მილის ძირი.

4. მოეწყოს ქვიშის ბალიში და დაიტკეპნოს.

�. მილსადენის თხრილში მონტაʷის შემდეგ, მილის გვერდები

ამოივსოს ქვიშით და დაიტკეპნოს; გვერდების დატკეპნის შემდეგ

მილის ზურგი დაიფაროს ქვიშით და დაიტკეპნოს მსუბუქი

სატკეპნით.

6. ქვიშის თავზე მოეწყოს გამაფრთხილებელი ლენტი.

�. მოეწყოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენები, თითოეული

არაუმეტეს 30 სმ და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

8. მოეწყოს ფრაქციული ღორღის ფენა და დაიტკეპნოს არაუმცირეს

98�.

9. ფრაქციული ღორღის ზედაპირი დამუშავდეს ბიტუმით და

დაიგოს ასფალტის მსხვილმარცვლოვანი ფენა არაუმცირეს 98 �

ტკეპნით და წვრილმარცვლოვანი საცვეთი ფენა - არაუმცირეს 99

� ტკეპნით.

10. ტკეპნის კოეფიციენტები შემოწმდეს.

11. სამშენებლო მოედანზე მყოფმა პირებმა უნდა ატარონ შრომის

უსაფრთხოების დამცავი საშუალებები.

12. სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე და მის მიმდებარედ განთავსდეს სამუშაო პროცესის

აღმნიშვნელი შსაბამისი საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნები

(ნიშნების რაოდენობა და ტიპები არ არის ლიმიტირებული).

13.  ჭის ძირის მონტაʷამდე საფუძველი მოშანდაკდეს და

დაიტკეპნოს.

14.  ჭის ირგვლივ ქვაბული ქვიშის ბალიშამდე შეივსოს

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.

1�.  ჩობალსა და მილს შორის სივრცე შეივსოს გაპოხილი ძენძითა და

სპეცსაიზოლაციო ხსნარით, ან ალტერნატიული მასალით

პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.

16.  ჭის ანაკრები ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს

საიზოლაციო მასალით.

1�.  ჭის ირგვლივ ქვაბული შეივსოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით,

არაუმეტეს 30 სმ ფენებად და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

18.  ჭის გადახურვის ფილა მოეწყოს ისე, რომ თუჯის ხუფის

ნიშნული გაუთანაბრდეს გზის ნიშნულს.
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დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

თხრილის შევსების
მეთოდოლოგია

გვ-4



ღამის სამუშაოები

1. თანამშრომლები აღჭურვილი უნდა იყვნენ სამუშაოს და სეზონის შესაბამისი სპეცტანსაცმლით ამრეკლი

ჩანართებით, სამუშაოს შესაბამისი ტიპის სპეცფეხსამცლით.

2. ტერიტორიაზე განთავსებული იყოს ამრეკლი შესრულების ყველა საჭირო გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი

და მიმთითებელი ნიშნები;

3. სამუშაო ადგილის განათება, უნდა მოეწყოს დადგენილი წესის მიხედვით (1 12464-1.

4. განათხარის ორივე მხარეს, უნდა დაყენდეს ციმციმა მაშუქები, ხოლო სამუშაოების წარმოების მანიშნებელი

გამაფრთხილებელი ნიშნები, უნდა განთავდეს განათხარიდან�სამუშაო ადგილიდან �0 მ მოშორებით;

�. განათხარის შემოღობვა უნდა განხორციელდეს მყარი მოაჯირებით;

6. მძიმე ტექნიკის ოპერირება და სამუშაო ადგილზე გადაადგილება, უნდა გაკონტროლდეს მედროშის მიერ;

�. სამუშაოების წარმოების მუდმივი კონტროლი უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების თანამშრომლის მიერ.

ნარჩენების მართვა

1. მშენებლობისას გათვალისწინებული იყოს  გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით

დადგენილი სამართლებრივი მარეგულირებელი ნორმები და წესები.

2. მასშტაბური ავარიის ან ნებისმიერი სახის გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში აღდგეს  გარემო პირვანდელ

მდგომარეობაში.

3. არ დაიკარგოს პროექტის ფარგლებში მოხსნილი მიწის ნაყოფიერი ფენა (20 სმ).

4. მშენებლობისას  წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა განხორციელდეს საქართველოში მოქმედი

კანონმდებლობის შესაბამისად.

�. მშენებლობისას გაფრქვევებმა, ზედაპირული წყლებისა და ნარჩენი წყლების ჩადინებამ არ გადააჭარბოს

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს.

6. მშენებლობის დროს ობიექტზე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიში სამშენებლო მასალების  დემონტაʷის,

ტრანსპორტირების  და უტილიზაციის დროს გათვალისწინებულ იქნას მუშა პერსონალის ჯანმრთელობის და

შრომის უსაფრთხოების ნორმები.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ღამის სამუშაოები და
ნარჩენების მართვა

გვ-�



                                                                          დროებითი შენობა-ნაგებობები

СНИиП 4.09-91

1.    სამშენებლო ობიექტზე შესაძლებელი უნდა იყოს საინʷინრო პერსონალისათვის საოფისე სამუშაოების წარმოება და საზედამხედველო პერსონალთან

შეხვედრების ორგანიზების შესაძლებლობა.

2.    სამშენებლო ობიექტზე, შესაძლებელი უნდა იყოს  სამშენებლო მასალებისა და ინვენტარისათვის დახურული დროებითი სასაწყობო შენობა ნაგებობის

უზრუნველყოფა.

3.     სამშენებლო ობიექტზე, მუშა პერსონალისათვის გასათვალისწინებელია დროებითი ბიო-ტუალეტების მოწყობა.

1. 2. 3.

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-6



სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

1.      სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემოწმდეს ყველა ფასონური ნაწილის მდგომარეობა.

2.     ყველა ფასონური ნაწილი გაიწმინდოს.

3.     სამშენებლო მოედანი სრულად გათავისუფლდეს სამშენებლო ტექნიკისგან და ნარჩენებისგან და აღდგეს

პირვანდელ მდგომარეობამდე.

4.    იმ შემთხვევაში თუ ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასფასტის აღდგენა, ზედამხედველ ინʷინრის მიერ

მიეცეს მითითება მშენებელს დასუფთავდეს და მოირეცხოს სამშენებლო მოედანი.

    მობილიზაცია

1. მობილიზაციის ფარგლებში, სამშენებლო არეალი შემოისაზღვროს დამცავი
ჯებირებით, ან�და გამაფრთხილებელი ლენტებით, მოეწყოს საგზაო ნიშნები და
განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მობილიზაცია და სამშენებლო
მოედნის მოწესრიგება

გვ-�



ისანი-სამგორის რაიონში, მოსკოვის გამზირი № 35-39 მიმდებარედ
არსებული წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის პროექტი

კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი



ანაკრები რკინაბეტონის ˅ა ' ���� მმ და
' �5�� მმ



შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

GWP-034026;

IC22-0609580

A�

ისანი-სამგორის რაიონში, მოსკოვის
გამზირი № 35-39 მიმდებარედ არსებული
წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის

პროექტი

პროექტი მოამზადა:

გოˁა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: ივნისი, ����

დამკვეთი (#):

სკ-�

ნახაზების უწყისი

ნ ა ხ ა ზ ე ბ ი ს   ˁ ა მ ო ნ ა თ ვ ა ლ ი

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

�� სკ-�

კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი

ნახაზების ˁამონათვალი

სკ-�

სკ-3

სკ-�

სკ-5

სკ-�

სკ-�

სკ-�

სკ-9

��

3�

��

5�

��

��

��

9�

˅ის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა ' ���� მმ
�საყალიბე ნახაზი�
˅ის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა ' ���� მმ
�არმირება�� სპეციფიკაცია

˅ის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი ' ���� მმ + 9�� მმ

˅ის ანაკრები რკინაბეტონის ˃ირი ' ���� მმ

˅ის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა ' �5�� მმ
�საყალიბე ნახაზი�
˅ის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა ' �5�� მმ
�არმირება�

˅ის ანაკრები რკინაბეტონის ˃ირი ' �5�� მმ � სპეციფიკაცია

���

���

სკ-��

სკ-��

˅ის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა ' �5�� მმ
სპეციფიკაცია

˅ის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი ' �5�� მმ + 9�� მმ

˅ის ანაკრები რკინაბეტონის ˃ირი ' �5�� მმ
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კონტური

კვან˃ი �

თუˇის ხუფი

R

4

0

R

4

0

30

1
2

0

2
0

0

100

პოზ� ��

� �

�

�

��
��

HO6HGX5HED

კვან˃ი �
���

��

1
5
0

��

თუˇის ხუფის
თარო

��

��

���

თუˇის ხუფიპოზ� ��

˅ის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა ' ���� მმ

�საყალიბე ნახაზი�

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

GWP-034026;

IC22-0609580

A�

ისანი-სამგორის რაიონში, მოსკოვის
გამზირი № 35-39 მიმდებარედ არსებული
წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის

პროექტი

პროექტი მოამზადა:

გოˁა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: ივნისი, ����

დამკვეთი (#):

სკ-�
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˅ის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
�ქვედა შრის არმირება�
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˅ის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
�ზედა შრის არმირება�

detalebi

1 2.33kg10 A500c  /L ���

2 2.13kg /L ���

7.
99
kg

masalebi

EHWRQL NODVL7  B���� 0.12 m
3

0.534

0.584

3 1.60kg0.404

7

8 A240c  /

6

 /L ���

8*

1.60kg0.1016

14
.2
7k
g

1.79kg0.1116

 /L ���� 0.92kg0.921

4* 1.43kg /L ���� 1.431

5*  /L ���� 1.482 2.97kg

9*  /L ���� 1.87kg0.474

 /L ���

 /L ���

10  /L ��� 1.04kg0.264

11*  /L ��� 1.92kg0.248

12*  /L ���� 1.60kg0.44

13  /L ��� 0.56kg0.078

14 0.5kg /L ��� 0.068

˅ის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილის სპეციფიკაცია

პოზ� ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

რ
აო

დ
�

მასა
ერთ� კგ შენიშვნა
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დეტალების უწყისი

პოზ� ე ს კ ი ზ ი

პირაპირი შედუღდეს

პირაპირი შედუღდეს

პირაპირი შედუღდეს

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

GWP-034026;

IC22-0609580

A�

ისანი-სამგორის რაიონში, მოსკოვის
გამზირი № 35-39 მიმდებარედ არსებული
წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის

პროექტი

პროექტი მოამზადა:

გოˁა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: ივნისი, ����

დამკვეთი (#):

˅ის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა ' ���� მმ

�არმირება�� სპეციფიკაცია

სკ-3



1* 6.09კგ6 A240c  /L ����

2* 4.44კგ /L ��� 10
.5
3კ

გ

0.33 მ 3

0.1923

3* 3.17კგ /L ���� 0.794

0.877

8 A240c

˅ის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლის სპეციფიკაცია

პოზ� ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

რ
აო

დ
�

მასა
ერთ� კგ შენიშვნა

დეტალები

ბეტონი კლასით % ���5

მასალები
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არმირება
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5
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დეტალების უწყისი

პოზ� ე ს კ ი ზ ი
R

4

0

8
0
0

R

4

0

3
0

8
8
0

პოზ� 3

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

GWP-034026;

IC22-0609580

A�

ისანი-სამგორის რაიონში, მოსკოვის
გამზირი № 35-39 მიმდებარედ არსებული
წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის

პროექტი

პროექტი მოამზადა:

გოˁა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: ივნისი, ����

დამკვეთი (#):

˅ის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი
' ���� მმ + 9�� მმ

სკ-�
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˅ის ანაკრები რკინაბეტონის ˃ირი  ' ����
�საყალიბე ნახაზი�
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არმირება
ბადე �� ბადე �

ბადე �

ბადე �

R
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0
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100

პოზ� 5

�

100

D

=

1

1

0

0

�

���

��
�

��
�

�
�

დეტალების უწყისი

პოზ� ე ს კ ი ზ ი

პირაპირი შედუღდეს

1

2 1.72კგ /L ����

11
.8
1კ

გ

0.17 მ 3

0.434

3 1.44კგ /L ��� 0.364

8 A240c  /L ����

4*

5* 0.44

4 1.84კგ0.46

L ���� 2 2.85კგ1.42

 /L ���� 1.60კგ

6

7 2.68კგ /L ���� 0.674

8 2.26კგ /L ��� 0.564

10 A500c  /L ���� 4 2.88კგ0.72

7.
81

კგ

9* 1.25კგ /L ��� 0.314

˅ის ანაკრები რკინაბეტონის ˃ირის სპეციფიკაცია

პოზ� ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

რ
აო

დ
�

მასა
ერთ� კგ შენიშვნა

დეტალები

ბეტონი კლასით % ���5

მასალები

ბადე �

ბადე �

ბადე �

ბადე �

ბადე �

ბადე �

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

GWP-034026;

IC22-0609580

A�

ისანი-სამგორის რაიონში, მოსკოვის
გამზირი № 35-39 მიმდებარედ არსებული
წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის

პროექტი

პროექტი მოამზადა:

გოˁა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: ივნისი, ����

დამკვეთი (#):

˅ის ანაკრები რკინაბეტონის ˃ირი
' ���� მმ

სკ-5
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˅ის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
�საყალიბე ნახაზი�

თუˇის ხუფის
კონტური

კვან˃ი �

თუˇის ხუფი
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���
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��
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შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

GWP-034026;

IC22-0609580

A�

ისანი-სამგორის რაიონში, მოსკოვის
გამზირი № 35-39 მიმდებარედ არსებული
წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის

პროექტი

პროექტი მოამზადა:

გოˁა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: ივნისი, ����

დამკვეთი (#):

˅ის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა ' �5�� მმ

�საყალიბე ნახაზი�

სკ-�
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˅ის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
�ქვედა შრის არმირება�
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˅ის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
�ზედა შრის არმირება�
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შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

GWP-034026;

IC22-0609580

A�

ისანი-სამგორის რაიონში, მოსკოვის
გამზირი № 35-39 მიმდებარედ არსებული
წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის

პროექტი

პროექტი მოამზადა:

გოˁა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: ივნისი, ����

დამკვეთი (#):

˅ის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა ' �5�� მმ

�არმირება�

სკ-�



detalebi

1 5.52kg12 A500c  /L ����

2 5.34kg /L ����

25
.0
5k
g

masalebi

EHWRQL NODVL7  B���� 0.37 m
3

1.344

1.384

3 5.02kg1.254

7* 8 A240c  /

6*

 /L ����

8

2.94kg0.744

24
.6
2k
g

2.05kg2.051

2.26kg0.564

4 4.20kg /L ���� 1.054

5  /L ��� 0.734 2.92kg

9 1.89kg0.474

 /L ����

 /L ����

10 1.31kg0.334

11*  /L ���� 4.30kg2.152

12*  /L ���� 0.92kg0.921

13  /L ��� 3.58kg0.2216

 /L ����

 /L ����

 /L ���

14  /L ��� 3.33kg0.2116

16*

17*

15  /L ��� 0.56kg0.078

 /L ��� 1.92kg0.248

 /L ���� 1.60kg0.44

18 0.5kg /L ��� 0.068
10 A500c  /

˅ის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილის სპეციფიკაცია

პოზ� ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

რ
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დ
�
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ერთ� კგ შენიშვნა
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დეტალების უწყისი

პოზ� ე ს კ ი ზ ი

პირაპირი შედუღდეს

პირაპირი შედუღდეს

პირაპირი შედუღდეს

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

GWP-034026;

IC22-0609580

A�

ისანი-სამგორის რაიონში, მოსკოვის
გამზირი № 35-39 მიმდებარედ არსებული
წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის

პროექტი

პროექტი მოამზადა:

გოˁა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: ივნისი, ����

დამკვეთი (#):

˅ის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა ' �5�� მმ

სპეციფიკაცია

სკ-�



1* 8.62კგ6 A240c  /L ����

2* 6.57კგ /L ��� 15
.1
9კ

გ

0.58 მ 3

0.1934

3* 3.17კგ /L ���� 0.794

1.237

8 A240c

˅ის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლის სპეციფიკაცია

პოზ� ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
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დ
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მასა
ერთ� კგ შენიშვნა

დეტალები

ბეტონი კლასით % ���5
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პოზ� 3

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

GWP-034026;

IC22-0609580

A�

ისანი-სამგორის რაიონში, მოსკოვის
გამზირი № 35-39 მიმდებარედ არსებული
წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის

პროექტი

პროექტი მოამზადა:

გოˁა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: ივნისი, ����

დამკვეთი (#):

˅ის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი
' �5�� მმ + 9�� მმ

სკ-9
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˅ის ანაკრები რკინაბეტონის ˃ირი  ' �5��
�საყალიბე ნახაზი�

150X9=1350165 16530

1740

1
3

5
0

1
6

5
1

6
5

3
0

1
7

4
0

30

3
0

1
3

0
2

5
2

5

1
8

0

�

 Ø�� A���c

�

 Ø�� A���c

�

 Ø�� A���c

�

 Ø�� A���c

�

 Ø�� A���c

�

 Ø� A24�c

�

 Ø� A24�c

�

 Ø� A24�c

�

 Ø� A24�c

��

 Ø� A24�c

��

 Ø� A24�c

30 165 150X9=1350 165 30

�

 Ø�� A���c

�

 Ø� A24�c

�

 Ø�� A���c

�

 Ø�� A���c

�

 Ø�� A���c

�

 Ø�� A���c

�

 Ø� A24�c

�

 Ø� A24�c

�

 Ø� A24�c

��

 Ø� A24�c

��

 Ø� A24�c

��

 Ø� A24�c

არმირება
ბადე �� ბადე �

ბადე �

ბადე �

R

4

0

R

4

0

R

4

0

30

1
2
0

2
0
0

100

პოზ� ��

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

GWP-034026;

IC22-0609580

A�

ისანი-სამგორის რაიონში, მოსკოვის
გამზირი № 35-39 მიმდებარედ არსებული
წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის

პროექტი

პროექტი მოამზადა:

გოˁა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: ივნისი, ����

დამკვეთი (#):

˅ის ანაკრები რკინაბეტონის ˃ირი
' �5�� მმ

სკ-��



6*
8 A240c  /L ����

7 2.72კგ0.684

1 6.04კგ /L ���� 1.514
12 A500c

2 5.92კგ /L ���� 1.484

3 5.48კგ /L ���� 1.374

4 4.8კგ /L ���� 1.204

5 3.72კგ /L ���� 0.934
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.9
6კ

გ

8 2.64კგ0.664

9 2.48კგ0.624

10 2.16კგ0.544

11 1.68კგ0.424

12*

0.43 მ3

18
.9
4კ

გ

4.32კგ2.162

 /L ����

 /L ����

 /L ����

 /L ����

 /L ����

4

13* 1.34კგ /L ��� 0.344

0.4 /L ���� 1.60კგ
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დეტალების უწყისი

პოზ� ე ს კ ი ზ ი

პირაპირი შედუღდეს

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

GWP-034026;

IC22-0609580

A�

ისანი-სამგორის რაიონში, მოსკოვის
გამზირი № 35-39 მიმდებარედ არსებული
წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის

პროექტი

პროექტი მოამზადა:

გოˁა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: ივნისი, ����

დამკვეთი (#):

˅ის ანაკრები რკინაბეტონის ˃ირი
' �5�� მმ � სპეციფიკაცია

სკ-��



# დასახელება განზ. რაოდ. შენიშვნა

1 ასფალტის საფარის ჩახერხვა 10 სმ სისქეზე, ორ ზოლად მ 732.00

2 ასფალტის საფარის მოხსნა სისქით 10 სმ მ3 43.62

3 ასფალტის ნატეხების ა/თვითმცლელებზე დატვირთვა და გატანა 35კმ-ზე ტ 87.24

4 IV კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით  ა/თვითმცლელებზე 
დატვირთვით მ3 2405.46

5 IV კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით, გვერდზე დაყრით მ3 267.27

6
IV კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა 
ექსკავატორით ა/თვითმცლელებზე მ3 240.55

7 IV კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა 
ხელით ა/თვითმცლელებზე მ3 26.73

8 V კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით  ა/თვითმცლელებზე 
დატვირთვით მ3 1603.64

9 V კატ. გრუნტის დამუშავება პნევმო-ჩაქუჩით, გვერდზე დაყრით მ3 178.18

10 V კატ. გვერდზე დაყრილი პნევმო-ჩაქუჩით დამუშავებული გრუნტის 
დატვირთვა ექსკავატორით ა/თვითმცლელებზე მ3 160.36

11 V კატ. გვერდზე დაყრილი პნევმო-ჩაქუჩით დამუშავებული გრუნტის 
დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელებზე მ3 17.82

12 დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გატანა 35 კმ ტ 7775.76

13
თხრილის შევსება ქვიშა-ხრეშით ფრაქცია (0-20) მმ მსუბუქი 
დატკეპნით (K=0.98-1.25) მილის ქვეშ 15სმ და მილის ზემოდან 30სმ მ3 702.43

14
ღორღის (00-40 მმ) ფრაქცია შეძენა, მოტანა, უკუჩაყრა (K=0.98-1.2) 
დატკეპვნით მ3 46.10

15 ადგილობრივი გრუნტის უკუჩაყრა მ3 512.68

16
თხრილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (0-80 მმ, 0-120 მმ) 
ფრაქცია (K=0.98-1.2) დატკეპვნით მ3 2924.34

17
ხრეშის (0-56 მმ) ფრაქცია ბალიშის მომზადება ჭის ქვეშ სისქით 10 სმ. 
(კ=0.98-1.25) მ3 29.06

18 ჭის ქვაბულის კედლების გამაგრება მ2 1253.23
19 მიწის თხრილის კედლების გამაგრება მ2 5296.30

20
კანალიზაციის პოლიეთილენის გოფრირებული  მილის  SN8 d300 მმ 
მილძაბრა ბოლოთი  შეძენა მოწყობა ჰერმეტულობაზე გამოცდით

გრძ. მ 339.00

21
კანალიზაციის პოლიეთილენის გოფრირებული  მილის  SN8 d250 მმ  
მილძაბრა ბოლოთი შეძენა მოწყობა ჰერმეტულობაზე გამოცდით

გრძ. მ 178.50

22
კანალიზაციის პოლიეთილენის გოფრირებული  მილის  SN8 d200 მმ 
მილძაბრა ბოლოთი  შეძენა მოწყობა ჰერმეტულობაზე გამოცდით

გრძ. მ 210.00

23
კანალიზაციის პოლიეთილენის გოფრირებული  მილის  SN8 d150 მმ 
მილძაბრა ბოლოთი  შეძენა მოწყობა ჰერმეტულობაზე გამოცდით

გრძ. მ 70.00

24
კანალიზაციის პოლიეთილენის გოფრირებული  მილის  SN8 d100 მმ 
მილძაბრა ბოლოთი  შეძენა მოწყობა ჰერმეტულობაზე გამოცდით

გრძ. მ 31.00

25

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.5 მ, hსრ=5.30 მ. 
B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 
გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 1.00
იხ კონს
ნაწილი

ისანი-სამგორის რაიონში, მოსკოვის გამზირი № 35-39 მიმდებარედ არსებული წყალარინების ქსელის 
რეაბილიტაციის პროექტი 

გვერდზე 
დაყრით 512.68 

მ2



26

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.5 მ, hსრ=5.15 მ. 
B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 
გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 1.00
იხ კონს
ნაწილი

27

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.5 მ, hსრ=4.90 მ. 
B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 
გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 1.00
იხ კონს
ნაწილი

28

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.5 მ, hსრ=4.70 მ. 
B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 
გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 1.00
იხ კონს
ნაწილი

29

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.5 მ, hსრ=4.65 მ. 
B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 
გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 1.00
იხ კონს
ნაწილი

30

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.5 მ, hსრ=4.45 მ. 
B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 
გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 2.00
იხ კონს
ნაწილი

31

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.5 მ, hსრ=4.30 მ. 
B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 
გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 1.00
იხ კონს
ნაწილი

32

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.5 მ, hსრ=4.15 მ. 
B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 
გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 1.00
იხ კონს
ნაწილი

33

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.5 მ, hსრ=4.05 მ. 
B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 
გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 1.00
იხ კონს
ნაწილი

34

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.5 მ, hსრ=4.00 მ. 
B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 
გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 1.00
იხ კონს
ნაწილი

35

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.5 მ, hსრ=3.90 მ. 
B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 
გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 1.00
იხ კონს
ნაწილი

36

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.5 მ, hსრ=3.70 მ. 
B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 
გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 1.00
იხ კონს
ნაწილი



37

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.5 მ, hსრ=3.50 მ. 
B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 
გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 1.00
იხ კონს
ნაწილი

38

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.5 მ, hსრ=3.40 მ. 
B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 
გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 1.00
იხ კონს
ნაწილი

39

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.5 მ, hსრ=3.35 მ. 
B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 
გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 1.00
იხ კონს
ნაწილი

40

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.5 მ, hსრ=3.25 მ. 
B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 
გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 1.00
იხ კონს
ნაწილი

41

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.5 მ, hსრ=3.20 მ. 
B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 
გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 1.00
იხ კონს
ნაწილი

42

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=3.10 მ. 
B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 
გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 1.00
იხ კონს
ნაწილი

43

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=3.00 მ. 
B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 
გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 1.00
იხ კონს
ნაწილი

44

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=2.70 მ. 
B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 
გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 2.00
იხ კონს
ნაწილი

45

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=2.55 მ. 
B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 
გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 1.00
იხ კონს
ნაწილი

46

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=2.50 მ. 
B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 
გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 1.00
იხ კონს
ნაწილი

47

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=2.40 მ. 
B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 
გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 1.00
იხ კონს
ნაწილი



48

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=2.20 მ. 
B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 
გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 1.00
იხ კონს
ნაწილი

49

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=2.10 მ. 
B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 
გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 1.00
იხ კონს
ნაწილი

50

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=2.05 მ. 
B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 
გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 1.00
იხ კონს
ნაწილი

51

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=1.90 მ. 
B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 
გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 1.00
იხ კონს
ნაწილი

52

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=1.70 მ. 
B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 
გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 2.00
იხ კონს
ნაწილი

53

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=1.40 მ. 
B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 
გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 1.00
იხ კონს
ნაწილი

54

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=1.30 მ. 
B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 
გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 2.00
იხ კონს
ნაწილი

55

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=1.20 მ. 
B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 
გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 1.00
იხ კონს
ნაწილი

56
ჭის რგოლის გადაბმის ადგილას პენებარის ჰიდროსაიზოლაციო 
მასალის მოწყობა

მ 508.29

57 საპროექტო მილის  SN8 d=300 მმ-იან მილის შეჭრა საპროექტო ჭაში ადგ. 30.00

58 საპროექტო მილის  SN8 d=300 მმ-იან მილის შეჭრა არსებულ ჭაში 1.00

59 საპროექტო მილის  SN8 d=250 მმ-იან მილის შეჭრა საპროექტო ჭაში ადგ. 23.00

60
არსებული გოფრირებული d=200 მმ-იან მილის შეჭრა  საპროექტო 
ჭაში

ადგ. 22.00

61 არსებული გოფრირებული d=200 მმ-იან მილის შეჭრა  არსებულ ჭაში ადგ. 6.00

62
არსებული გოფრირებული d=150 მმ-იან მილის შეჭრა  საპროექტო 
ჭაში

ადგ. 5.00

63 არსებული გოფრირებული d=150 მმ-იან მილის შეჭრა  არსებულ ჭაში ადგ. 5.00

64
არსებული გოფრირებული d=100 მმ-იან მილის შეჭრა  საპროექტო 
ჭაში

ადგ. 3.00



65 არსებული გოფრირებული d=100 მმ-იან მილის შეჭრა  არსებულ ჭაში ადგ. 3.00

66
კანალიზაციის გოფრირებული   SN8 D 300 მმ მილისათვის ქუროს 
შეძენა მონტაჟი 

ცალი 7

67
კანალიზაციის გოფრირებული   SN8 D 300 მმ მილის გადაბმისას 
რეზინის საფენის შეძენა-მონტაჟი

ცალი 14.0

68
კანალიზაციის გოფრირებული   SN8 D 250 მმ მილისათვის ქუროს 
შეძენა მონტაჟი 

ცალი 30

69
კანალიზაციის გოფრირებული   SN8 D 250 მმ მილის გადაბმისას 
რეზინის საფენის შეძენა-მონტაჟი

ცალი 60.0

70
კანალიზაციის გოფრირებული   SN8 D 200 მმ მილისათვის ქუროს 
შეძენა მონტაჟი 

ცალი 5

71
კანალიზაციის გოფრირებული   SN8 D 200 მმ მილის გადაბმისას 
რეზინის საფენის შეძენა-მონტაჟი

ცალი 10.0

72
კანალიზაციის გოფრირებული   SN8 D 150 მმ მილისათვის ქუროს 
შეძენა მონტაჟი 

ცალი 3

73
კანალიზაციის გოფრირებული   SN8 D 150 მმ მილის გადაბმისას 
რეზინის საფენის შეძენა-მონტაჟი

ცალი 6.0

74
კანალიზაციის გოფრირებული   SN8 D 100 მმ მილისათვის ქუროს 
შეძენა მონტაჟი 

ცალი 2

75
კანალიზაციის გოფრირებული   SN8 D 100 მმ მილის გადაბმისას 
რეზინის საფენის შეძენა-მონტაჟი

ცალი 4.0

76 საპროექტო ტრანშეიდან ჩამდინარე წყლების გაყვანა კანალიზაციის 
გოფრირებული SN4 d200 მმ დროებითი მილით

გრძ. მ. 50.0

77 კანალიზაციის გოფრირებული  SN4 d200 მმ მილისთვის ქუროს შეძენა 
მონტაჟი (დროებითი მილისთვის)

გრძ. მ. 2.0

78
კანალიზაციის გოფრირებული  SN4 d200 მმ გადაბმისას რეზინის საფენის 
შეძენა მონტაჟი (დროებითი მილისთვის)

გრძ. მ. 8.0

79 არსებული კაბელების დამაგრება საპროექტო თხრილში გრძ. მ. 50.00

80 არსებული წყალსადენის მილის დამაგრება საპროექტო თხრილში გრძ. მ. 50.00

81 მილის თავზე 30 სმ-ზე სასიგნალო ლენტის მოწყობა გრძ. მ. 828.50

82
არსებული აგურის ჭის  მმ, hსაშ.=2.00 მ დემონტაჟი, ( მეორადი აგურის გატანა 
ნაგავსაყრელზე 35 კმ-ზე)

ცალი 16.00

83 არსებული ანაკრები რკ/ბეტონის ჭის d=1.0 მმ, hსაშ.=3.20 მ დემონტაჟი ცალი 1

84 არსებული ჭის ხუფების დასაწყობება 18 კმ-ზე ცალი 17.00

85 არსებული კანალიზაციის კერამიკის d 300 მმ მილის დემონტაჟი და გატანა 
ნაგავსაყრელზე 35 კმ-ზე

გრძ. მ. 140.00

86 არსებული კანალიზაციის კერამიკის d 200 მმ მილის დემონტაჟი და გატანა 
ნაგავსაყრელზე 35 კმ-ზე

გრძ. მ. 40.00

87 არსებული d300 მმ  მილის დახშობა მრავალჯერადი გამოყენების პნევმო 
დამხშობი ბალიშებით

ადგ. 2.0

88 არსებული d200 მმ  მილის დახშობა მრავალჯერადი გამოყენების პნევმო 
დამხშობი ბალიშებით

ადგ. 2.0

89 მწოლიარე პოლიციელის დემონტაჟი გრძ. მ. 4

90 ბეტონის ბორდიურის დემონტაჟი გვერდზე დასაწყობება და მონტაჟი გრძ.მ. 10.0

91
კანალიზაციის არსებული d=300 მილის ჩაჭრა და  ამოვსება ბეტონის 
ხსნარით M-50  (B3.5) ადგ/მ3 45/0.95

92
კანალიზაციის არსებული d=200 მილის ჩაჭრა და  ამოვსება ბეტონის 
ხსნარით M-50  (B3.5) ადგ/მ3 18/0.17

93 არსებული ჭების შელესვა, ცემენტის ხსნარით მ3 15.00

1 გრუნტის დამუშავება ხელით ლითონის მილისთვის, გვერდზე დაყრით   
(0.8*0.8*1.5) მ3 1.088

2 ფოლადის ელ. ბოძის დემონტაჟი d=100 მმ   L=6 მ  და გვერდზე დასაწყობება ცალი 1.00

3 ელ. ბოძების დავეტონება, ბეტონის მარკა                                                             B-
20  მ-250 მ3 0.96

4 ხრეშის ბალიშის მოწყობა ლითონის ბოძის ქვეშ მ3 0.19

ელ. ბოძის დემონტაჟი და მონტაჟი 



5 ელ. კაბელების დროებით ჩახსნა და გვერდზე დასაწყობება მ 60.00
6 არსებული ელ. კაბელების მონტაჯი მ 60.00

1 საპროექტო ტერიტორიის გასუფთავება ბუჩქებისაგან მ2 200.00
2 არსებული ტალავერის გამაგრება ხის ძელით 16X8 მმ, l=3 მ ცალი 5.00
3 ხის ძელი 5X5 მმ, l=3 მ ცალი 3.00
4 არსებული ბეტონის ფილების მოხსნა გვერდზე დასაწყობება მ2 50.00

5  გვერდზე დასაწყობებული ბეტონის ფილების აღდგენა მ2 50.00

6
ბეტონის ქვეშ  ქვიშის საფარის მოწყობა  ქვიშა-ხრეშით ფრაქცია (0-20) 
მმ მსუბუქი დატკეპნით (K=0.98-1.25) მ3 5.00

1 არსებული ღობის  ბოძების                                                                 h=1.5 მ   d= 
51/3  დემონტაჟი და გვერდზე დასაწყობება

ცალი 15.00

2  არსებული მავთულბადის  დემონტაჟი და გვერდზე დასაწყობება მ 40.00

3 არსებული  (15 ცალი)  ბოძის წერტილოვანი ბეტონის საძირკვლის 
დემონტაჟი მ3 1.50

4
მონოლითური წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ღობის ბოძებისთვის. 
ბეტონის მარკა                                                             B-20  მ-250 მ3 1.60

5 არსებული ლითონის ბოძების h=1.5 მ  d= 51/3                                                                
მოწყობა 

ცალი 15.00

6 ახალი მოთუთიებული  მავთულბადის   2.0 მმ უჯრედით 70X70 მმ  ღობის 
მოწყობა 

მ 10.00

7  არსებული მავთულბადის  მოწყობა მ 30.00
8 გლინულა 5.5 მმ, მავთულბადის ძირის და თავის დასაჭერად მ 65

9
2 მ სიგანის ლითონის ჩარჩოზე აწყობილი ღობის მოხსნა-მოწყობა 
(ჩაიჭრას 4 ადგილას, გვერდზე დაიდოს და შედუღდეს 4 ცალი 
200x50x3 მმ ზოლოვანათი)

ადგ. 1

10 არსებული ღობის საყრდენი ბოძის მოხსნა-მოწყობა ცალი 4

11
ღობის საყრდენი ბოძებისთვის ბეტონის ბალიშის მოწყობა 0.2x0.2x0.2 
მ (0.008 მ3 ბეტონი)

ცალი 10

12 ღობის შენადუღი ადგილის შეღებვა კგ 4

ტერიტორიის კეთილომწყობა

სამშენებლო ტერიტორიის მისადგომად საჭირო ღობის დემონტაჟი და მონტაჟი 


	0l.pdf (p.1)
	1.pdf (p.2)
	2.pdf (p.3)
	4-13.pdf (p.4-13)
	14.pdf (p.14)
	15l.pdf (p.15)
	16.pdf (p.16)
	17.pdf (p.17)
	18.pdf (p.18)
	19.pdf (p.19)
	Sheets and Views
	moskovis gamziri - axali-GEN.GEGMA (ORTOTI)
	moskovis gamziri - axali-GEN.GEGMA (ORTOS GARESHE)
	moskovis gamziri - axali-GEGMA-1
	moskovis gamziri - axali-GEGMA-2
	moskovis gamziri - axali-GEGMA-3

	Sheets and Views
	მოსკოვის გამზირი 35-39-GEN.GEGMA (ORTOTI)
	მოსკოვის გამზირი 35-39-GEN.GEGMA (ORTOS GARESHE)
	მოსკოვის გამზირი 35-39-GEGMA-1
	მოსკოვის გამზირი 35-39-GEGMA-2
	მოსკოვის გამზირი 35-39-GEGMA-3

	Sheets and Views
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალარინება)-tavpurceli
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალარინება)-DASAXELEBA
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალარინება)-STAND. WA
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალარინება)-GAMAGREBA
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალარინება)-INERTULI MASALEBI
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალარინება)-TXRILIS METODOLIGIA
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალარინება)-GAMIS SAMUSHAOEBI DA NARCHENEBI
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალარინება)-DROET. SHENOBA NAGEBOBEBI
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალარინება)-SHENOBA DA DASUFTAVEBA

	Sheets and Views
	ჭების კონსტრუქციული ნაწილი  d 1 d 1.5 d 2 და წყალმზომი სილფაენში-0 (2)
	ჭების კონსტრუქციული ნაწილი  d 1 d 1.5 d 2 და წყალმზომი სილფაენში-0
	ჭების კონსტრუქციული ნაწილი  d 1 d 1.5 d 2 და წყალმზომი სილფაენში-ნახ. უწყისი
	ჭების კონსტრუქციული ნაწილი  d 1 d 1.5 d 2 და წყალმზომი სილფაენში-1მ გადახ.
	ჭების კონსტრუქციული ნაწილი  d 1 d 1.5 d 2 და წყალმზომი სილფაენში-1მ გადახ 2
	ჭების კონსტრუქციული ნაწილი  d 1 d 1.5 d 2 და წყალმზომი სილფაენში-1მ რგოლი
	ჭების კონსტრუქციული ნაწილი  d 1 d 1.5 d 2 და წყალმზომი სილფაენში-1მ ძირი
	ჭების კონსტრუქციული ნაწილი  d 1 d 1.5 d 2 და წყალმზომი სილფაენში-1.5მ გადახ.
	ჭების კონსტრუქციული ნაწილი  d 1 d 1.5 d 2 და წყალმზომი სილფაენში-1.5მ გადახ. 2
	ჭების კონსტრუქციული ნაწილი  d 1 d 1.5 d 2 და წყალმზომი სილფაენში-1.5მ გადახ 3
	ჭების კონსტრუქციული ნაწილი  d 1 d 1.5 d 2 და წყალმზომი სილფაენში-1.5მ რგოლი
	ჭების კონსტრუქციული ნაწილი  d 1 d 1.5 d 2 და წყალმზომი სილფაენში-1.5მ ძირი1
	ჭების კონსტრუქციული ნაწილი  d 1 d 1.5 d 2 და წყალმზომი სილფაენში-1.5მ ძირი2

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	მოსკოვის გამზირი 35-39-SIT.
	მოსკოვის გამზირი 35-39-GEN.GEGMA (ORTOTI)
	მოსკოვის გამზირი 35-39-GEN.GEGMA (ORTOS GARESHE)
	მოსკოვის გამზირი 35-39-GEGMA-1
	მოსკოვის გამზირი 35-39-GEGMA-2
	მოსკოვის გამზირი 35-39-GEGMA-3
	მოსკოვის გამზირი 35-39-PR. k-1
	მოსკოვის გამზირი 35-39-PR. k-2
	მოსკოვის გამზირი 35-39-PR. k-3
	მოსკოვის გამზირი 35-39-PR. k-4

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model


