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განმარტებითი ბარათი

სახანძრო საგანგაშო სისტემა (სიგნალიზაცია)

მოცემულ შენობაში გათვალისწინებულია ავტომატური სახანძრო საგანგაშო 
სისტემა (სამისამართო), სისტემა მოიცავს:

1) კვამლის დეტექტოტებს (აღმომჩენებს)
2) კომბინირებული დეტექტორებს (აღმომჩენებს)
3) საგანგაშო ხელის ღილაკებს
4) საგანგაშო ხმოვან სირენებს
5) შემსვლელ/გამომსვლელ მოდულებს
6) სამართავ მართვის პანელს

1) კვამლის დეტექტორები გათვალისწინებულია შენობის ყველა სივრცეებში
(სველი წერტილის გარდა) , კვამლის დეტექტორები ამოქმედდება მხოლოდ
კვამლის დაფიქსირების შემთხვევაში და გააქტიურებს საგანგაშო სისტემას,
შესაბამისად მოხდება სირენების ჩართვა და ინფორმაციის მთავარ მართვის
პანელზე გადაცემა. კვამლის დეტექტორები განთავსდება ჭერზე პროექტში
მითითებულ წერტილებში.
*შენიშვნა: ლიფტის შახტაში მდებარე კვამლის დეტექტორი არ უნდა ახდენდეს
სისტემის გააქტიურებას. იგი მხოლოდ უნდა ემსახურებოდეს ინფორმაციის
გადაცემას მთავარ მართვის პანელზე.
*შენიშვნა: თუ შეკიდული ჭერის სიმაღლე ცდება 50სმ-ს საჭიროა არსებული

სივრცისთვის გათვალისწინდეს კვამლის დეტექტორები.

2) კომბინირებული დეტექტორები განთავსდება შენობის ისეთ სივრცეებში სადაც
შესაძლებელია მტვერის, ორთქლის ან კონტროლირებადი კვამლის წარმოქმნა, 
კომბინირებული დეტექტორი ამოქმედდება როგორც კვამლის ასევე 
ტემპერატურის დაფიქსირების შემთხვევაში და გააქტიურებს საგანგაშო 
სისტემას, შესაბამისად მოხდება სირენების ჩართვა და ინფორმაციის მთავარ 
მართვის პანელზე გადაცემა. კომბინირებული დეტექტორები განთავსდება ჭერზე 
პროექტში მითითებულ წერტილებში.

3) საგანგაშო ღილაკები განთავსდება შენობის საევაკუაციო გზებზე, 
გასასვლელებში და თავშეყრის ადგილებში, ხელის ღილაკი წარმოადგენს 
სახანძრო საგანგაშო სისტემის მექანიკური ამოქმედების მექანიზმს, ხელის 
ღილაკის ამოქმედების შემთხვევაში გააქტიურდება საგანგაშო სისტემა რაც 
თავის მხრივ აამოქმედებს საგანგაში სირენებს და მოხდება ინფორმაციის 
გადაცემა მართვის პანელზე. ხელის ღილაკები დამონტაჟდება იატაკიდან 1.3მ-1.5მ 
-ის დიაპაზონში.



4) საგანგაშო ხმოვანი სირენები განაწილებულია მთლიან შენობაში ისე რომ
განგაშის შემთხვევაში უზრუნველყოს ნებისმიერ ადგილას მყოფი ადამიანის
ინფორმირება, ისინი ამოქმედდება მთავარი მართვის პანელიდან განგაშის
დაფიქსირების შემთხვევაში. სირენები დამონტაჟდება იატაკიდან 1.8მ-2.2მ -ის
დიაპაზონში. აღსანიშნია რომ პროექტში გათვალისწინებულ სირენებს ასევე აქვთ
ტექსტური მაუწყებლობის საშუალება (ქართულ ენაზე).

5) შემსვლელ/გამომსვლელი მოდულები გათვალისწინებულია ყველა სართულზე.
ისინი ემსახურება ავტომატური ხანძარქრობის (საშხეფების) სისტემასა და
კვამსაწინააღმდეგო ვენტილაციის სისტემას. შემსვლელ/გამომსვლელი
მოდულები ასევე გათვალისწინებულია ლიფტის სამანქანოშიც. განგაშის
დაფიქსირების შემთხვევაში მოცემული მოდულები უზრუნველყოფენ
ლიფტების შესაბამის სახანძრო რეჟიმში გადაყვანას. 

6) მთავარი მართვის პანელი განთავსდება 0.000 ნიშნულზე. 24 საათიანი
მონიტორინგის ოთახში.

სახანძრო საგანგაშო სისტემას გააჩნია ჩაშენებული სათადარიგო კვების
წყარო (აკუმულატორები) რომელიც განთავსდება მთავარ მართვის პანელთან.

სისტემა იქნება სამისამართო , რაც გულისხმობს რომ თითოელ
მოწყობილობას ექნება ინდივიდუალური მისამართი, რაც თავის მხრივ
უზრუნველყოფს განგაშის ან დაზიანების შემთხვევაში ზუსტი ადგილის
ინფორმირებას.
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Tbilisi 2023w

S  T  U  D  I  O
A    R    C    H    I    T    E    C    T    U    R    A     L arq. studia

qalaqi Tbilisi, enuqiZis quCa #7
                                            (s/k. 01.19.22.003.088)

sawyobis Senoba

adamianTa evakuaciis marTvis sistemis proeqti
(avariuli ganaTeba)

S  T  U  D  I  O
A    R    C    H    I    T    E    C    T    U    R    A     L arq. studia



განმარტებითი ბარათი

ადამიანთა ევაკუაციის მართვის სისტემა (განათება)

ავარიული განათება გათვალისწინებულია შენობის ძირითად სივრცეებში და 
ემსახურება ხანძრის ან საგანგებო მდგომარეობის შემთხვევაში ხალხის სწრაფ და ეფექტურ 
ევაკუაციას შენობიდან, სანათები ჩაირთვება შენობის ძირითადი დენის წყაროს გათიშვის 
შემთხვევაში, სანათები ავტომატურად გადავლენ სათადარიგო კვებაზე (აკუმულატორებზე) 
რომლებიც ჩაშენებულია თითოეულ სანათში.

გასასვლელებთან დაყენდება "EXIT" -იგივე "გასასვლელის" მანათობელი 
მანიშნებლები. გასასვლელის მანიშნებლები იქნება მუდმივად ჩართული, დენის გათიშვის 
შემთხვევაში ისინი გადავლენ სათადარიგო კვებაზე (აკუმულატორებზე) რომლებიც 
ჩაშენებულია თითოეულ მანიშნებელში.
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avariuli gasasvleli maniSnebeli - pirdapir
(Exit Arrow - Forward)

avariuli gasasvleli maniSnebeli - gverdiT
(Exit Arrow - Sideway)

metri
(Meter)

furc. 
raod:

furc. #:1

furc. zoma:

A2 

*SeniSvna:  mowyobilobebis zomebi ar Seesabameba masStabs
*Reference:     The Dimensions Of The Devices Do Not Match The Scale

cali
(Piece)
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cali
(Piece)

cali
(Piece)

adamianTa evakuaciis marTvis sistemis proeqti
                    (avariuli ganaTeba)

masStabi  1:300

gegma 0.000 niSnulze

qalaqi Tbilisi, enuqiZis quCa #7
                     (s/k. 01.19.22.003.088)
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A2 

*SeniSvna:  mowyobilobebis zomebi ar Seesabameba masStabs
*Reference:     The Dimensions Of The Devices Do Not Match The Scale
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(Piece)

cali
(Piece)

adamianTa evakuaciis marTvis sistemis proeqti
                    (avariuli ganaTeba)

masStabi  1:300

gegma +1.550 niSnulze

qalaqi Tbilisi, enuqiZis quCa #7
                     (s/k. 01.19.22.003.088)
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S T U D I O
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q.Tbilisi , enuqiZis quCa #7-is mimdebared, s/k 01.19.22.003.088

sasawyobe Senoba

S T U D I O
A R C H I T E C T U R A L arq. studia

   gare saxanZro wyalmomaragebis sistema (gare hidranti)

Sida saxanZro wyalmomaragebis sistema (karadebi dgarebi)

saxanZro avtomaturi wyliT qrobis sistema (sprinkleri, 

satumbi sadguri, wylis rezervuari)



  წყლით ქრობის (საშხეფი) სისტემა და სატუმბი სადგური

NFPA 13 - ის მიხედვით ავტოʶარკინგი არის საშუალო საფრთხის შემცველობის (2UGLQDU\ +D]DUG, *URXS ,).
NFPA 13 [2019] თავი 19.3.3.1.1. სისტემა გათვალისწინებულია ერთდროულად 280 მ2-ის სივრცის

ქრობისთვის, ხოლო თითოეულ მ2-ზე წყლის მიწოდება უნდა შეადგენდეს 7.1  ლიტრს  წუთში,  შესაბამისად
ამ  სივრცის ქრობისთვის საჭირო არის 280X7.1 = 1988 ლ/წთ წყლის წარმადობა  და 8 ბარი წნევა, წნევა
გათვალისწინებულია შენობის გაბარიტების მიხედვით.

 წყლის რეზერვი გათვალისწინებულია  სისტემის 60 წუთიანი მუშაობისთვის, რის მიხედვითაც წყლის
რეზერვი უნდა შეადგენდეს  120 მ3 - ს.

წყლის სახანძრო რეზერვი და სატუმბი სადგური არის მოწყობილი გარე ტერიტორიაზე.
ქვედა მიმართულების საშხეფების დაშორება ერთმანეთისგან უნდა იყოს არაუმეტეს 3,7 მეტრისა ხოლო

კედლებიდან არაუმეტეს 1,8 მეტრისა, ხოლო ზედა მიმართულების არაუმეტეს � მეტრისა ერთმანეთისგან,
კედლიდან კი არაუმეტეს 2 მეტრისა.  (ტექნიკური  სʶეციფიკაცია იხილეთ წყლის სისტემის ʶროექტში).

სატუმბი სადგურის კვების კაბელი უნდა იყოს ცეცხლმედეგი მინიმუმ 60 წუთის განმავლობაში, ან უნდა
მოთავსდეს ცეცხლმედეგ მილში ან არხში.

სატუმბი სადგური მოწყობილი უნდა იქნას �NFPA 20� - ის მიხედვით. მოცემული სტანდარტი
გულისხმობს რომ სადგური შედგება ერთი მთავარი ელექტრო ტუმბოსგან, ერთი სათადარიგო ელექტრო
ტუმბოსგან და ასევე ერთი ˇოკეი ტუმბოსაგან. საშხეფის გახსნის შემთხვევაში იმოქმედებს მხოლოდ ʷოკეი
ტუმბო, ხოლო მთავარი ტუმბო ˁაირთვება შედარებით მეტი საშხეფის ან/და სახანძრო ონკანის გამოყენების
შემთხვევაში,  სათადარიგო  ტუმბო  ˁაირთვება მთავარი ტუმბოს მაგივრად, მისი უმექმედობის შემთხვევაში.
თითოეული ტუმბო მომარაგდება ინდივიდუალური, ცეცხლმედეგი, მთავარი და სათადარიგო დენის
წყაროდან მომავალი კვების კაბელით.

ძირითადი ელექტრო მომარაგება იქნება შენობისთვის განკუთვნილი კვების წყარო (თუმცა
ინდივიდუალური ხაზით), სათადარიგო კი - დიზელგენერატორი.

საშხეფების  სისტემა მომარაგდება 1�0მმ შიდა დიამეტრის ფოლადის მილის მთავარი დგარით, რომლის
დასაწყისში სატუმბი სადგურის შემდეგ, დაყენდება სველი განგაშის სარქველი. (დეტალური
ინფორმაციისთვის იხილეთ ʶროექტი).

ვინაიდან წყლის სისტემის ყველა შემადგენელი ნაწილი იქნება შენობის შიგნით მოწყობილი, დაწნეხილი
წყლის გაყინვის საშიშროება არ იქნება.

სველი განგაშის სარქველიდან და ასევე სატუმბი სადგურიდან შესაძლებელი იქნება ინფორმაციის
ელექტრონულად გადაცემა მთავარ მართვის ʶანელზე. მოცემული ინფორმაციის გადამცემი კაბელი უნდა
იყოს ცეცხლმედეგი ან უნდა იყოს ცეცხლმედეგ მილში ან არხში მოთავსებული.


 აʾსანიშნია რომ, ავტომატური ქრობის სისტემა იქნება ავტონომიური სახანძრო საგანგაშო სისტემისგან,
საშხეფების გააქტიურება ხდება მექანიკურად, საშხეფებში არსებული კაფსულების მაʾალი ტემʶერატურით
დაზიანების შემთხვევაში. ავტომატური ქრობის სისტემა არ იმართება მართვის ʶანელიდან, თუმცა მართვის
ʶანელზე შესაძლებელია აისახოს ყველანაირი ინფორმაცია ქრობის სისტემის შესახებ (სატუმბი სადგურის
მდგომარეობა, ურდულების მდგომარეობა, ნაკადის რელეების მდგომარეობა და ა.შ.)

 წყლის შიდა ონკანები (სახანძრო კარადები)

მოცემულ შენობის ფართში გათვალისწინებულია ,, კლასის მილდგარები, რომლებიც იქნება
კომბინირებული ავტომატურ წყლით ქრობის სისტემასთან.

,, კლასის მილდგარის სისტემა მოიცავს სახანძრო კარადებს, რომელშიც
განთავსებულია სახანძრო ონკანი შიდა დიამეტრით �0მმ იანი თავაკით ['N�1],
დახვეული  ნაჭრის სახანძრო სახელური 'N2� (სიგრძე - 30 მეტრი) და შესაბამისი
ლულა, ასევე ʶორტაბელური ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი (�-6კგ). დაშორება იატაკის
დონიდან - 60სმ-დან 80 სმ-მდე. (იხილეთ ʶროექტი).

ვინაიდან წყლის სისტემის ყველა შემადგენელი ნაწილი იქნება შენობის შიგნით მოწყობილი, დაწნეხილი
წყლის გაყინვის საშიშროება არ იქნება.



 გარე სახანძრო ჰიდრანტი

მოცემული კომʶლექსის ტერიტორიაზე გათვალისწინებულია 1 სახანძრო ჰიდრანტი - გარე გამოყენების
მიწისზედა სხანძრო ჰიდრანტი [77მმ - იანი თავაკებით] .

სახანძრო ჰიდრანტი მომარაგდება ქალაქის ქსელიდან, მიწაში განთავსებული შიდა დიამეტრით მინიმუმ
100მმ [PN10] ʶლასტმასის მილით.

დეტალური მონაცემებისთვის იხილეთ ʶროექტი.
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saSxefis xazi
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saxanZro karadebis xazi

Fire Brigade Line
saxanZro danayofis xazi

Note: The dimensions of the devices do not match the scale
SeniSvna: mowyobilobebis zomebi ar Seesabameba masStabs

*

Sprinkler, pendent, standard response, 68o, 1/2" NPT , K=5.6
saSxefi, qveda mimarTulebis, stand. reag. 68o, 1/2" NPT, K=5.6

Metal pipe
foladis mili

Fire Cabinet
saxanZro karada

Sprinkler, upright, standard response, 68o, 3/4" NPT , K=11.2
saSxefi, zeda mimarTulebis, stand. reag. 68o, 3/4" NPT, K=11.2
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Zonal control valve assembly
zonaluri sakontrolo sarqvelebis nakrebi

Sprinkler, upright, standard response, 68o, 1/2" NPT , K=5.6
saSxefi, zeda mimarTulebis, stand. reag. 68o, 1/2" NPT, K=5.6

Vertical Pipe (Riser)
vertikaluri mili (dgari)
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ACHSONOMETRIC PLAN

Note: The dimensions of the devices do not match the scale
SeniSvna: mowyobilobebis zomebi ar Seesabameba masStabs

*

Sprinkler, pendent, standard response, 68o, 1/2" NPT , K=5.6
saSxefi, qveda mimarTulebis, stand. reag. 68o, 1/2" NPT, K=5.6

Metal pipe
foladis mili

Fire Cabinet
saxanZro karada

Sprinkler, upright, standard response, 68o, 3/4" NPT , K=11.2
saSxefi, zeda mimarTulebis, stand. reag. 68o, 3/4" NPT, K=11.2

Zonal control valve assembly
zonaluri sakontrolo sarqvelebis nakrebi

Sprinkler, upright, standard response, 68o, 1/2" NPT , K=5.6
saSxefi, zeda mimarTulebis, stand. reag. 68o, 1/2" NPT, K=5.6
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Main control panel     mTavari sakontrolo paneli
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To drainage
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individualuri el. momaragebis xazi
saxanZro satumbi sadgurisTvis
[cecxlmedegoba - min. 60 wT]
Seperate power line for fire pump station
[Fire resistance min 60 min]

qalaqis wyali
City water

el. tumbo

EL.PUMP

sarqveli (OS&Y) kontaqtiT

OS&Y VALVE WITH SUP.SWITCH

pepela urduli kontaqtiT
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CHECK VALVE

sveli gangaSis sarqveli

WET ALARM VALVE
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POWER SUPPLY CABLE
saxanZro brigadis misaerT.
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Firefighting system schematic plan
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saxanZro sistemisTvis saWiro nawilebi

Parts required for fire-fighting system

SPRINKLER HEAD TYP. (PENDENT)

SOFFIT OF
SLAB

VARIES

CROSS
MAIN∅25

PIPE

SPRINKLER
HEAD

FALSE
CEILING

saSxefi qveda mimarTulebis

INDICATING-TYPE FLOOR
CONTROL VALVE WITH

SUPERVISORY SWITCH

PRESSURE GAUGE

600

TO SPRINKLER
SYSTEM

CHECK VALVE

INSPECTOR TEST &
DRAIN VALVE

TO DRAIN
daclisken

saSxefis
sistemisken

sarqveli eleqtro kontaqtebiT

ukusarqveli

Semowmeba
daclis
urduli

manometri

Zonal control valve assembly
zonaluri sakontrolo sarqvelebis nakrebi

800m
m

 - 1500m
m

W
ALL

12
5
0

V
E
R
IF
IE
D
 
O
N
 
S
IT
E

gangaSis
zari
ALARM
GONG

gangaSis
urdulidan

FROM ALARM
VALVE

WALL
THICKNESS

TO WATER MOTOR
ALARM

TO WATER MOTOR
ALARM

RETARD
CHAMBER

dayovnebis
kafsula

MAIN DRAIN
VALVE

ALARM
VALVE

manometri
(qveda

nakadisTvis)
PRESSURE

GAUGE(DOWNSTREAM)

PRESSURE
GAUGE(UPSTREAM)
manometri

(zeda
nakadisTvis)

DISCHARGE TO SUITABLE
DRAIN

drenaJisken

satumbi sadguridan
FROM PUMP DISCHARGE
MANIFOLD
CONCRETE
BLOCK

ALARM CHECK VALVE DETAIL- (ACV)
sveli gangaSis sarqveli

ALARM PRESSURE
SWITCH

saxanZro
marTvis
paneliskenTO FIRE ALARM
CONTROL
PANEL

TO SPRINKLER
SYSTEM

FLOOR

FIRE DEPARTMENT CONNECION
saxanZro brigadis misaerTebeli

3,0m

2,4m

1,8m

1,2m

0,6m

0

4,3m

7 psi
0.5 bar

3,7m 3,0m 2,4m

15 psi
1 bar

1,8m 1,2m

30 psi
2 bar

0,6m 0 2” 4” 6” 8” 10” 12” 14”

10”

8”

6”

4”

2”

0

K Factor
Thread size
Response
Finished
Temperature

: K5.6(80)
: ½” NPT (15 mm)
: Standard response
: Brass, Chrome, White
: 68˚C(155˚F)

Sprinkler specification (Upright)
sprinkleris specifikacia (zeda mimarTulebis)

Max 550mm
25mm to 150mm

Branch line

ganStoeba

Max 2.3m

Branch line

ganStoeba

Max 2.3m

Max 550mm

3,0m

2,4m

1,8m

1,2m

0,6m

0

4,3m

7 psi
0.5 bar

3,7m 3,0m 2,4m

15 psi
1 bar

1,8m 1,2m

30 psi
2 bar

0,6m 0 2” 4” 6” 8” 10” 12” 14”

10”

8”

6”

4”

2”

0

K Factor
Thread size
Response
Finished
Temperature

: K5.6(80)
: ½” NPT (15 mm)
: Standard response
: Brass, Chrome, White
: 68˚C(155˚F)

Sprinkler specification (Pendent)
sprinkleris specifikacia (qveda mimarTulebis)

Hanger specifications
sakidebis/samagrebis specifikaciebi

MAIN SPRINKLER
PIPE

SPRINKLER HEAD TYPE (UPRIGHT)

SPRINKLER

M
AX. 305M

M
M

IN
. 25M

M

saSxefi

magistraluri mili

SPRINKLER
saSxefi

M
AX. 305M

M
M

IN
. 25M

M

saSxefi zeda mimarTulebis

adgilobrivi saxanZros Sesabamisi qanCi [77mm]

1200
400

400

400

80060
0

16
00

urdulis da hidrantis gasaRebi

1200

12
00

gare gamoyenebis miwiszeda saxanZro hidranti

Fire hydrant (above ground)

Local fire department connection [77mm]

Hydrant key

adgilobrivi saxanZro
danayofis Sesabamisi qanCi - 77mm

Local fire brigade adapter - 77mm
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50x50x5mm
M.S ANGLE

'U' CLAMP

DISCHARGE PIPE

PIPE

ADJUSTABLE SWIVEL RING

PIPE HANGER

W/EXPANSION SHIELD

GALVANISED THREADED ROD

M10 THREADED ANCHOR BOLT

[SCALE:NTS]

[SCALE:NTS]

 'U' BOLT WITH
2 HEX NUTS

ANGLE

ANGLE

PIPE

WALL
ANCHOR FASTNER

M12 U BOLT WITH
2 HEX NUTS

[SCALE:NTS]PIPE HANGER PIPE SUPPORT THR'U WALL

TOP

PIPE SUPPORT THR'U WALL

SIDE

Ø51
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Ø25

cecxlmaqri - fxvnilovani (4-6kg)
Fire extinguisher - powder (4-6kg)

180 mm

800-1000 mm

Ø50

Ø5
0

Fire cabinet (class II standpipe)
saxanZro karada (II klasis mildgari)

sigrZe - 30 metri
Length - 30 meter

Ø25
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Butterfly valve
pepela urduli

Pressure sensor
wnevis sensori

Antivortex plate
morevis sawinaaRmdego dafa

Back to reservoir
ukan rezervuarisken

Butterfly valve
pepela urduli

Check valve
ukusarqveli

Ø100

20 cm

Ø100

Ø100

Venturi meter
venturis tipis
nakadis mzomi

Separating wall
gamyofi kedeli

Ø100

saxanZro wylis satumbi sadguri

FIREFIGHTING WATER PUMP STATION 
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Ø100

Wet alarm valve
sveli gangaSis sarqveli
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1-        Pressure line collector
2-        Pressure line collector pump installation connection
3-        Pressure line valve
4-        Spacer flanges
5-        Pressure line check valve
6-        Pressure line reduction flange
7-        Pressure line reduction (Concentric)
8-        Pressure line reduction flange
9-        Suction line reduction flange
10-      Suction line reduction (Eccentric)
11-      Suction line reduction flange
12-      Suction line valve
13-      Suction line collector pump installation connection
14-      Suction line collector

1- წნევის ხაზის კოლექტორი
2- წნევის ხაზის კოლექტორის ტუმბოსთან
დამაკავშირებელი
3- წნევის ხაზის სარქველი
�- დამაცილებელი მილტუˁი
�- წნევის ხაზის გამშვები სარქველი
6- წნევის ხაზის შემცირების მილტუˁი
7- წნევის ხაზის შემცირება (კონცენტრული)
8- წნევის ხაზის შემცირების მილტუˁი
9- შეწოვის ხაზის შემცირების მილტუˁი
10- შეწოვის ხაზის შემცირება (ექსცენტრიული)
11- შეწოვის ხაზის შემცირების მილტუˁი
12- შეწოვის ხაზის სარქველი
13- შეწოვის ხაზის კოლექტორის ტუმბოსთან
დამაკავშირებელი
1�- შეწოვის ხაზის კოლექტორი

direqtori

Semsrulebeli:    i. wereTeli

l SveliZe. furc. zoma:saxanZro wylis sistemis proeqti

saxanZro satumbi sadguri
A3

furc.# - 7

furc. raod: 8

sasawyobe Senoba

(q.Tbilisi � enuqiZis qu&a #7-is mimdebared�
Sps "arqstudio"

ELECTRIC PUMP
 PANEL

ELECTRIC PUMP
 PANEL

Ø100

Ø100

EXPANSION TANK
gamafarToebeli avzi
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M

P #1

PU
M

P #2
130 m

3/h @
 8 bar

130 m
3/h @

 8 bar

Ø100

JOCKEY PUMP
 PANEL

OS&Y valve
(with suppervisory switch)

Water inlet
wylis Semosvla

Test line
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i

Antivortex plate
wylis brunvis sawinaaRmdego dafa

Jockey pump
Jokei tumbo

Butterfly valve
pepela urduli

Venturi meter
venturis tipis
nakadis mzomi

Water Outlet
wylis gasvla

Ø100

Ø100

Ø100

Ø100

V=60 m
3(m3)V=60 m

3(m3)

Fire brigade connection
saxanZro danayofis misaerTebeli

*    Room temperature should be maintained above +5oC
   oTaxSi unda SenarCundes aranakleb temperatura +5oC
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Firefighting Water Pump Station
saxanZro wylis satumbi sadguri

Firefighting Water Tanks
saxanZro wylis rezervuarebi

60+60 m3

Ø150

Undergrground polyethylene pipe [PN16]
miwisqveSApolieTilenis mili [PN16]

Main plan

direqtori

Semsrulebeli:    i. wereTeli

l SveliZe. furc. zoma:saxanZro wylis sistemis proeqti

A2
furc.# - 8

furc. raod: 8

Sps "arqstudio"

masStabi 1 : 300

gengegma

gengegma

sasawyobe Senoba

(q.Tbilisi � enuqiZis qu&a #7-is mimdebared�
S T U D I O
A R C H I T E C T U R A L arq. studia

Connection to city water
daerTeba qalaqis

wyalmomaragebis qselze

Fire hydrant
saxanZro hidranti

saxanZro danayofis misaerTebeli

FIRE BRIGADE CONNECTION

Ø150

Undergrground polyethylene pipe [PN16]
miwisqveSApolieTilenis mili [PN16]

Ø150

Ø150

saproeqto Senoba
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კვამლსაწინააღმდეგო ვენტილაციის სისტემა 
1. საწყობში კვამლსაწინააღმდეგო სისტემის მოწყობა

შესაბამისად. 

1. სასაწყობე და საწარმოო სივრცეებში უნდა მოეწყოს კვამლგაწოვის სისტემები,
რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება თუნუქის ჰაერსატარისა და გამწოვი
ვენტილატორების მეშვეობით.

გამწოვი ვენტილატორის სპეციფიკაციები (1 ცალი) 
ჰაერის 

მოცულობა 
ელ.მოხმარები
ს სიმძლავრე 

დიამეტრი ვოლტაჟი ცეცხლმედეგობა წნევა (პა) 

65000 მ3/სთ 22 კვტ 1.29 მ 380 2 სთ. 400 C 250 

თუნუქის ჰაერსატარი უნდა იყოს მინიმუმ 1.2 მმ სისქის და უნდა უძლებდეს 4000C 
ტემპერატურას მინიმუმ 2 საათის განმავლობაში. 

უშუალოდ კვეთების, გამწოვი ცხაურების ზომები და განლაგება იხილეთ ნახაზზე. 

აღნიშნულ სივრცეში ჰაერის კომპენსირებას უზრუნველყოფს ელ.მართვადი 
დამპერები, რომელიც გაიხსნება მხოლოდ საგანგაშო სიგნალის გააქტიურების 
შემდეგ. 

საჭიროება 
კვამლსაწინააღმდეგო სისტემის დამონტაჟება აუცილებელია, რათა 
დაკვამლიანების დროს, ბინებიდან გამოსულ ან დერეფანში მყოფ ადამიანებს 
რაც შეიძლება ნაკლებად დაკვამლიანებულ სივრცეში მოუწიოთ 
გადაადგილება, ასევე ამ სისტემის საჭიროება გამოიხატება იმაში, რომ 
მეხანძრე-მაშველსაც შესვლა შეძლებისდაგვარად ნაკლებად დაკვამლიანებულ 
სივრცეში მოუწიოს. 
-ზემოთ აღნიშნულ სისტემებს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს ალტერნატიული
ელექტრო მომარაგება, ამისათვის უნდა იყოს გამყოფილი სათადარიგო
დიზელ გენერატორი. სახანძრო ვენტილაციის სისტემებისთვის უნდა
გამოიყოს დაახლოებით 30 კვტ, აღნიშნული გენერატორის ადგილი უნდა
მიუთითოს არქიტექტორმა.
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