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კასეტური კონდიციონერი
ოთხმხრივი დაბერვით
QC=5.6kw
QH=6.3kw
N.el=31w

კასეტური კონდიციონერი
ოთხმხრივი დაბერვით
QC=3.6kw
QH=4kw
N.el=25w

კასეტური კონდიციონერი
ოთხმხრივი დაბერვით
QC=2.8kw
QH=3.2kw
N.el=25w

კასეტური კონდიციონერი
ოთხმხრივი დაბერვით
QC=2.8kw
QH=3.2kw
N.el=25w
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QC=2.8kw
QH=3.2kw
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QC=2.8kw
QH=3.2kw
N.el=25w

კასეტური კონდიციონერი
ოთხმხრივი დაბერვით
QC=3.6kw
QH=4kw
N.el=25w

კასეტური კონდიციონერი
ოთხმხრივი დაბერვით

QC=7.1kw
QH=8kw

N.el=46w

კასეტური კონდიციონერი
ოთხმხრივი დაბერვით

QC=4.5kw
QH=5kw

N.el=31w

კასეტური კონდიციონერი
ოთხმხრივი დაბერვით

QC=2.8kw
QH=3.2kw
N.el=25w

კასეტური კონდიციონერი
ოთხმხრივი დაბერვით

QC=3.6kw
QH=4kw

N.el=25w

კასეტური კონდიციონერი
ოთხმხრივი დაბერვით

QC=3.6kw
QH=4kw

N.el=25w

კასეტური კონდიციონერი
ოთხმხრივი დაბერვით

QC=7.1kw
QH=8kw

N.el=46w

კასეტური კონდიციონერი
ოთხმხრივი დაბერვით

QC=3.6kw
QH=4kw

N.el=25w

კასეტური კონდიციონერი
ოთხმხრივი დაბერვით

QC=2.8kw
QH=3.2kw
N.el=25w

კასეტური კონდიციონერი
ორმხრივი დაბერვით

QC=2.2kw
QH=2.6kw
N.el=25w

კასეტური კონდიციონერი
ცალმხრივი დაბერვით

QC=1.8kw
QH=2.2kw
N.el=25w

კასეტური კონდიციონერი
ცალმხრივი დაბერვით
QC=1.8kw
QH=2.2kw
N.el=25w

2xრეკუპირატორი
S: 2000 მ3/სთ

ESP: 160 Pa
E:2000 მ3/სთ

ESP: 150 Pa
N.el 1.14kw

ფრეონის მილების ჩამოსვლა სახურავზე
დამონტაჟებული
გარე ბლოკებიდან.
მონაცემები:
ODS:
 QС: 73KW
QH: 73KW
N.el: 20.9kw
ODN:
QС: 28KW
QH: 28KW
N.el: 5.2kw

ელექტრო წყლის გამაცხელებელი
Q=1.8 KW
V=80LT

ელექტრო წყლის გამაცხელებელი
Q=1.8 KW
V=80LT

CONTRACTOR:

მექანიკური სისტემები

+9 სართული

HVAC

16.02.2023

გ.ტურაშვილი
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13კასეტური კონდიციონერი
ორმხრივი დაბერვით

QC=2.2kw
QH=2.6kw
N.el=25w

კასეტური კონდიციონერი
ცალმხრივი დაბერვით

QC=1.8kw
QH=2.2kw
N.el=25w

კასეტური კონდიციონერი
ცალმხრივი დაბერვით
QC=1.8kw
QH=2.2kw
N.el=25w

კასეტური კონდიციონერი
ოთხმხრივი დაბერვით
QC=7.1kw
QH=8kw
N.el=46w

კასეტური კონდიციონერი
ოთხმხრივი დაბერვით

QC=3.6kw
QH=4kw
N.el=25w
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ოთხმხრივი დაბერვით
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QH=3.2kw
N.el=25w

კასეტური კონდიციონერი
ოთხმხრივი დაბერვით
QC=4.5kw
QH=5kw
N.el=31w
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კასეტური კონდიციონერი
ოთხმხრივი დაბერვით
QC=3.6kw
QH=4kw
N.el=25w

კასეტური კონდიციონერი
ოთხმხრივი დაბერვით
QC=4.5kw
QH=5kw
N.el=31w

კასეტური კონდიციონერი
ოთხმხრივი დაბერვით
QC=2.8kw
QH=3.2kw
N.el=25w

კასეტური კონდიციონერი
ოთხმხრივი დაბერვით
QC=3.6kw
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N.el=25w

კასეტური კონდიციონერი
ოთხმხრივი დაბერვით
QC=7.1kw
QH=8kw
N.el=46w
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ფრეონის მილების
ჩამოსვლა სახურავიდან
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კასეტური კონდიციონერი
ცალმხრივი დაბერვით
QC=1.8kw
QH=2.2kw
N.el=25w
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