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გ.ტურაშვილი
გ.მაღრაძე

1

მექანიკური სისტემები

პროექტი ითვალისწინებს საგარეჯოში მდებარე ლიბერთი ბანკის ფილიალისათვის მექანიკური სისტემების პროექტის მოწყობას. შენობისათვის მოეწყო კანალიზაციის, 
წყალმომარაგების, ვენტილაციის, გათბობისა და გაგრილების სისტემები. გაგრილების სისტემა აგებულია სპლიტ სისტემებზე, რაც ითვალისწინებს ყველა სივრცისათვის 

ინდივიდუალური შიდა და გარე ბლოკის დამონტაჟებას. გაგრილების პროექტში კოდირებით IDU აღნიშნულია კედელზე სამონტაჟო სპლიტ კონდიციონერები, 
რომლებიც სპილენძის მილების საშუალებით უკავშირდებიან R410-A ფრეონზე მომუშავე სპლიტ გარე ბლოკებს პროექტში გამოყენებულით კოდირებით ODU. გათბობის 
სისტემას ემსახურება კედელზე სამონტაჟო კონდენსაციური ქვაბი, რომელიც განთავსებულია ბანკის გარე პერიმეტრზე მოწყობილ საქვაბეში. საქვაბიდან შენობამდე 
მიმავალი მილები უნდა გადაიფუთოს Ø50 გოფრირებული მილებით. შენობის გათბობას ემსახურებიან K22 ტიპის პანელური რადიატორები, რომლებიც აღჭურვილები 
უნდა იყვნენ თერმოთავაკებით. რადიატორების სიმაღლე შეადგენს 60სმ-ს ხოლო სიგრძეები იცვლება საჭიროების მიხედვით. რადიატორები უნდა დამონტაჟდეს გარე 
პერიმეტრზე, რათა გაკონტროლებული იყოს ცივი ჰაერის მასები. შენობიდან დაბინძურებული ჰაერის გატანას უზრუნველყოფს სავენტილაციო სისტემა, რომელიც 

გადის ფასადზე და ადის სახურავის დონეზე ( მინიმალური დაშორება ბოლო ფანჯრიდან აიღეთ 2.5 მეტრი)

განმარტებითი ბარათი

U-ტიპის სიფონი თუნუქის ქოლგა კონდიციონერის მონტაჟის დეტალი
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IDU-02
QC: 18000BTU
QH: 19000BTU
N.EL: 2.41KW

მოხდეს არსებული 
კონდიციონერის 
ჩანაცვლება 
IDU-08-ით
QC: 9000BTU
QH: 10000BTU
N.EL: 1.34KW

კედელში სამონტაჟო რეკუპირატორი
Q: 125M3/H
N.EL: 70W

ფრეონის მილების ასვლა ზედა 
სართულზე, სველ წერტილებში

ფრეონის მილები გადის 
შეკიდულ ჭერში

32
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m
ø

Ø32 სადრენაჟე მილის დაერთება საკანალიზაციო სისტემაზე
U- ტიპის სიფონის გამოყენებით

25 mmø

2X სპილენძის მილი
LS: Ø6.35
GS: Ø12.7

2X სპილენძის მილი
LS: Ø6.35
GS: Ø9.52
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1. mmarTveli
2. saoperacios ufrosi
3. molare operatori
4. molare
5. lombardi
6. sakredito
7. Sexvedrebis oTaxi
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IDU-05
QC: 18000BTU
QH: 19000BTU
N.EL: 2.41KW

IDU-04
QC: 18000BTU
QH: 19000BTU
N.EL: 2.41KW

მილების ამოსვლა l 
სართულიდან

IDU-03 თავისი ODU-03-ით
QC: 9000BTU
QH: 10000BTU
N.EL: 1.34KW

ODU-04 ODU-05

IDU-06 თავისი ODU-06-ით
QC: 9000BTU
QH: 10000BTU
N.EL: 1.34KW

IDU-07 თავისი ODU-07-ით
QC: 9000BTU
QH: 10000BTU
N.EL: 1.34KW

ODU-08

25 mmø

25
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m
ø

25 mmø

40 mmø

25 mmø
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m
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m
ø

2X სპილენძის მილი
LS: Ø6.35
GS: Ø12.7

2X სპილენძის მილი
LS: Ø6.35
GS: Ø12.7

2X სპილენძის მილი
LS: Ø6.35
GS: Ø9.52

2X სპილენძის მილი
LS: Ø6.35
GS: Ø9.52

2X სპილენძის მილი
LS: Ø6.35
GS: Ø9.52

დაერთება საკ. სისტემაზე 
სიფონით

IDU-08 თავისი ODU-08-ით
QC: 9000BTU
QH: 10000BTU
N.EL: 1.34KW

25
 m
m
ø

ODU-02
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2. saoperacios ufrosi
3. molare operatori
4. molare
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6. sakredito
7. Sexvedrebis oTaxi
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მილების შემოსვლა გარე 
პერიმეტრზე განთავსებული 

საქვაბიდან
ქვაბის სიმძლავრე: 

Q: 40KW

არსებული რადიატორის 
დემონტაჟი და ჩანაცვლება ახლით

ასვლა მეორე სართულის სველ წერტილებში
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2. saoperacios ufrosi
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ასცდეს შენობას მინ. 2 მეტრით და 
დამონტაჟდეს საჰაერო უკუსარქველი

სტანდარტული სველი წერტილების 
გამწოვი დიფუზორი
Q: 100M3/H
N.EL: 18W

100ø 100ø

15
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1. mmarTveli
2. saoperacios ufrosi
3. molare operatori
4. molare
5. lombardi
6. sakredito
7. Sexvedrebis oTaxi
8. usafrTxoeba
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Ø20 ცივი წყლის მილის ამოსვლა l 
სართულის სამზარეულოდან

კედლის წყალგამაცხელებელი 
V: 80ლტ
N.EL: 1.2KW

დაერთება არსებულ სისტემაზე

ტრაპი D50 დაერთებით 

20 mmø
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20 mmø
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38

მანომეტრის 
ჰაერგამშვებისა 
და წნევის 

მარეგურილებლი
ს კომპლექტი

მაფართოებე
ლი ავზი 
70 ლტ

საბალანსო ავზი 43KW

Ø40

Ø40

Ø32

საცირკულაციო ტუმბო
Q: 1.75M3/H
H: 10M

N.EL: 1.5KW

კედლის ტიპის  ქვაბი B01 
Q= 40KW

Ø40

Ø40

Ø40

Ø40

HS-S

HS-R

K22 ტიპის პანელური რადიატორითერმოსარქველი
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თბოქსელის შესვლა შენობაში

ასცდეს შენობას
მინ. 2 მეტრით
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