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eqsplikacia:

gravitaciuli gamtyorcni difuzori-

OD-1

SD-2

haermimRebi dekoratiuli difuzori- 400mm .

ED-1

"svirl" tipis modinebiTi difuzori. diamedriT (D)-300mm ,

Semrevis ( )-D250mm. mierTebiT- D160mm.

"svirl" tipis gamwovi difuzori. diamedriT 
Semrevis ( )-D250mm. mierTebiT- D160mm.

SD-1

Lგაწ=50-100m3/h Dp=50pa Nელ=0,15kw V-220
გაბარიტით: D-100mm. G-2 kg.

გ.ს.ს.-#1

მ.გ.ს.ს.-#1 
 

Lმოდ=1325m3/h Lგაწ=960m3/h Dp=200pa Nელ=6kw V-220 Qგაგრ=7kw 
Qგათ.=8kw. გაბარიტით: LxWxH-1650x1350x470mm. G-170 kg.

400mm.

D

h

h

(D)

(D)

(D)-300mm ,D

(D)

(D)

pirobiTi aRniSvnebi. ventilacia:

haeris gamwovi haersatari (sanitaruli
kvanZebidan)

haeris modinebiTi haersatari,
izolaciiT.

haeris mimRebi haersatari Tburi
izolaciiT.

haeris gamtyorcni haersatari Tburi
izolaciiT.

RerZuli tipis gamwovi saventilacio
ventilatori.

modinebiTi-gamwovi saventilacio
danadgari, rekuperatori. gegmaze.

haeris gamwovi haersatari,izolaciiT.

VD haeris xarjis maregulirebeli sarqveli.

ventilaciis sistemis dgari.

samzareulos gamwovi haersatari.

pirobiTi aRniSvnebi. gaTboba-gagrileba:

modinebiTi-gamwovi saventilacio
danadgari, rekuperatori. gegmaze.

fankoili/FCU.

Tburi farda/EC.

101
oTaxis nomeracia

Ø50 plastmasis milis dimetris aRmniSvneli.

drenaJis mili.

VRF sistemis spilenZis mili.

burTulovani sifoni.

VRF sistemis gamanawilebeli samkapi.

eqsplikacia:

Nელ=15kw V-400 ზომა (WxHxD) 2142×229×484EC-01

იატაკის ელექტრო გათბობა. V-4m2 
Max.Qგათ=0.5kw Nელ=0.5kw V-220FL-1

გარე ბლოკი Qგაგრ=7kw. Qგათ.=10kw
Nel=4kw V-220 G-90kg. ზომა (WxHxD) 1075×966×396VRF-#2

გარე ბლოკი Qგაგრ=20kw. Qგათ.=20kw
Nel=5.6kw V-400 G-160kg. ზომა (WxHxD) 1120×1558×528VRF-#1 

Qგაგრ=2.3kw Qგათ=1.7kw Nელ=0.1kw V-220FCU-4
Qგაგრ=2.7kw Qგათ=2.7kw Nელ=0.1kw V-220FCU-3 

Qგაგრ=1.7kw Qგათ=1.3kw Nელ=0.1kw V-220FCU-2 

Qგაგრ=3.5kw Qგათ=3.7kw Nელ=0.1kw V-220FCU-1 

მ.გ.ს.ს.-#1 Qგაგრ=7kw Qგათ.=10kw.  Nელ=6kw V-220 
გაბარიტით: LxWxH-1650x1350x470mm. G-170 kg.

T oTaxis Termostati.

g.g.v.-01
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zogadi nawili. 

 

  gaTboba, siciviT momarageba da ventilaciis sistemebis proeqtirebisaTvis 
gankuTvnili ganmartebiTi baraTi damuSavebulia.  

• saqarTveloSi momqmedi saproeqto normebis. 

•         ASHRAE Handbook - HVAC Systems & Equipment, 2012. 

•         ANSI/ASHRAE 62.1-2013 - Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality 

•         ASHRAE Guideline 29-2009 - Guideline for the Risk Management of Public Health 
and Safety in Buildings. 

•         DIN EN 1505. DW144 Specification for Sheet Metal Ductworks. 

•         SMACNA Standards for Ductworks. СНиП 2.04.05-91-2003 

• q.quTaisis klimaturi pirobebis. 

• arqiteqturul-teqnologiuri naxazebis monacemTa bazebis mixedviT 

 

1) klimaturi pirobebi. 
 cxrilebSi #1 da #2 –Si mocemulia haeris gare da Siga saangariSo 
parametrebi.  

cxrili #1. gare haeris saangariSo parametrebi.    
 

sistemis 
dasaxeleba 

wlis civi periodi wlis Tbili periodi 

t,oC I кДж/кг F% t,oC I кДж/кг F% 

haeris 
gagrilebis    40   

ventilaciis - 3   40   
gaTbobis - 3   --- --- --- 
         
 
         cxrili #2. saTavsebis Siga haeris saangariSo parametrebi.    

saTavsebis dasaxeleba 
wlis civi periodi wlis Tbili periodi 

toC F% toC F% 

დარბაზი 22 
ar aris 

normirebuli 23 
ar aris 

normirebuli 

კაბინეტები 22 “-“ 23 “-“ 
 

 

 

 

a) SemomzRudi konstruqciebis Tboteqnikuri maCveneblebi. 
 

Senobis gare gadamRobi konstruqciebis, proeqtSi gamoyenebuli Tboteqnikuri 
maCveneblebi mocemulia cxril @#3-Si. 
 
 
 



   cxrili #3.                                                

dasaxeleba 
Tbogadacemis koeficienti R 

m2grad/ vt 
SeniSvna 

gare kedeli. 1.7 “-“ 
fanjara/vitraJi 3.0 “-“ 
Weri 1.25 “-“ 
Sida kedeli. 1.7 “-“ 
iataki 1.25 “-“ 

cxrilSi mocemuli gadamRobi konstruqciis Termuli winaRobis sidideebis 
maCveneblebi miiReba, rogorc zafxulis aseve zamTris pirobebisaTvis.   

 
II. siTbo-sicivis energetikuli sidideebis maCvenebi.   

 
siTbos moxmarebis xarji KW-Si 

 

# momxmareblis dasaxeleba 

siTbos xarji 

SeniSvna 

 

Q kkal/h 
N 
kw 

 

1 gaTboba (Tbodanakargebi) 13 760 16   

2 ventilacia (ZiriTadi Senoba) 6 880 8   

jami 20640 24  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sicivis moxmarebis xarji KW-Si  

# momxmareblis dasaxeleba 

sicivis xarji 

SeniSvna 
Q N 

kkal/h kw 

1 
gagrileba (siTbos modinebis 

angariSebi) 
13 760 16   

2 ventilacia (ZiriTadi Senoba) 6020 7   

 jami 19 780 23   

     



სამუშაო გარემო 

ჰაერის ტენიანობის და ტემპერატურის ოპტიმალური დიაპაზონი ადამიანის 

კომფორტისთვის 
 

 
 

ჰაერის ტენიანობის ოპტიმალური დიაპაზონი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის 

 

სუფთა ჰაერის მოწოდება 

ჰაერში შესაძლებელია იყოს სხვადასხვა   ბიოლოგიური ორგანიზმების გადამტანი.  

 

N განმარტება დასურათება 

1.  ალერგენი 

 

2.  ბაქტერია 

 

3.  ვირუსები 

 

 

 
 



I. proeqtirebis zogadi principebi. 

    
  gaTboba-gagrileba:  

 გათბობა-გაგრილების სისტემა ხორციელდება zamTari-zafxuli: “VRF” K”vrf” sistemის 

საშუალებით.  
 
   საპროექტო ტერიტორიის უკანა ფასადზე ჯამში მოწყობილია 2ც. VRF სისტემის გარე ბლოკი. 
 დამკვეთთან შეთანხმებით.  
 
 საპროექტო სივრცეში გამოყენებულია კასეტური ტიპის ვრფ სისტემის შიდა ბლოკები.   
მილგაყვანილობა მოწყობილია შეკიდული ჭერის კონსტრუქციაში. დაპრეოქტირებულია 
სპილენძის ტიპის მილები. 
 
გათბობა გაგრილების მილები შემოსილია ნიტრალის ტიპის, თბური იზოლაციით.  
 
 კონდესატის მოცილება გამაგრილებელი ელემენტებიდან ხორციელდება პლასტმასის 
თხელკედლიანი მილების საშუალებით. დრენაჯის სისტემის უერთდება კანალიზაციას 
ბურთულოვანი სიფონის საშუალებით. იხ. პროექტის გრაფიკული ნაწილი.  კონდესატის მილები 
შემოსილია ნიტრალის ტიპის, თბური იზოლაციით.  
 
#1 VRF სისტემა უზრუნველყოფს საჭირო ტემპერატურის დაჭერას ზამტარში და ზაფხულში . 
სივრცეებში მოწყობილია კედლის ტიპის მართვის პულტები, რომ ფანკოილმა ტემპერატურა 
აღიქვას ქვედა ზონაში. 
 
#2 VRF სისტემა ემსახურება, საცავის გადახურვაზე მოწყობილ #1 მ.გ.ს.ს.- ჰაერის მოდინებით-
გამწოვ დანადგარს, ჰაერის რეკუპერატორს, რომელიც აღჭურვილია DX-coil-ის რადიატორით.  
 

siTbo-siciviT momarageba VRF sistema. 
   

VRF sistemis gare bloki. 
 

 
 

VRF sistemis Sida arxuli bloki. 

 

კასეტური ტიპის.                                       
                     

 

https://www.trotec24.com/en-de/
https://www.trotec24.com/en-de/
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საპროექტო სივრცის შემოსასვლელში, ჭერზე, მოწყობილია ჰაერის თბური ფარდა. იხ. 

პროექტის გრაფიკული ნაწილი. 
burTulovani sifoni. 

           
 

სალაროს სივრცეში, დაპროექტირებულია იატაკის ელექტრო გათბობა. 
 

 
 
 
ventilacia:  
 

 პროექტით, შენობის ვენტილაციის სისტემას ემსახურება 1ც. ჰაერის მიმწოდებელი 

კომბინირებული მოდინებითი-გამწოვი დანადგარი და 1ც. გამწოვი ღერძული 

ვენტილატორები.  

 
#1 მ.გ.ს.ს. მოდინებითი-გამწოვი სავენტილაციო სისტემა უზრუნველყოფს საჭირო რაოდენობის 
სუფთა ჰაერის მიწოდებას და გაწოვას საპროექტო სივრცეებიდან. სისტემა აღჭურვილია ჰაერის 
მარეგულირებელი სარქველებით, სავენტილაციო გისოსებით და დიფუზორებით. ჰაერსატარი 
მოწყობილია ჭერის კონსტრუქციაში. ჰაერსატარები, შეობაში, იზოლირებულია ნიტრალის 
(კაუჩუკის) ტიპის 13მმ სისქის  თბოიზოლაციით. იხ. პროექტის გრაფიკული ნაწილი.  
 დანადგარი აღჭურვილია ჰაერის გამწმენდი ორსაფეხურიანი ფილტრებით, ანტივიბრაციული 
სადგამით, Dx-coil-ით, სითბო-სიცივის თბოცვლის ელემენტით-ჰაერ5ის რეკუპერატორით, 
რომლის მინიმალური მარგიქმედების კოეფიციენტია 80%. 
 
 
 
 გამწოვი სისტემა. 
 
საპროექტო სივრცეს, როგორც ზემოთ არის აღნიშნული ემსახურება 1ც. გამწოვი სისტემა. 

 

#1 გ.ს.ს. გამწოვი სავენტილაციო სისტემა ემსახურება სანკვანძის სივრცეს. სისტემა 

აღჭურვილია, უკუსარქველით და მრგვალი ჰაერის გამწოვი დიფუზორით. დანადგარი 

განთავსებულია სანკვანძის ჭერში. სისტემა უერთდება არსებულ, სანკვანძის გამწოვ 

ჰაერსატარს. გამწოვ სისტემაზე დაპროექტირებულია ღერძული ტიპის გამწოვი ვენტილატორი. 

 



 

 

 

პროექტში გამოყენებული სავნეტილაციო დიფუზორები შემრევით 

 

 
       

     

ჰაერის ხარჯის მარეგულირებელი სარქველი. 

 

 
სანკვანძის ღერძული ტიპის ვენტილატორი. 

 

           
 

 

ჰაერის მოდინებითი-გამწოვი სავენტილაციო დანადგარი, რეკუპერატორი. 

აღჭურვილი Dx-coil-ით. 

 

 

გასათვალისწინებელი ფაქტორები: 



1. ყველა ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ღიობი სადაც გაივლის ჰაერსატარი  

ამოივსოს ცეცხლგამძლე მასალით ან შეილესოს. 

2. ყურადღება მიექცეს გათვალისწინებული სამონტაჟო დამხმარე საშულებების 

ჩამონათვალს. 

RonisZiebebi SenobaSi xmauris daxSobaze. 

 

Yyvela saTavsi Tavisi daniSnulebiT normirebulia Sesabamisi xamauris doniT, 
romelic wamoiqmneba sventilacio danagarebis muSaobiT da daixSoba 
danadgarebSi CamontaJebuli mayuCebis saSualebebiT. 
   am RonisZiebebs mikuTneba: 
1 saventilacio danadgarebis  
2 saventilacio danadgarebis, gaTboba-gagrilebis montaJi specialur 

xmaurdamxSob vibroizolatorebze.  
3 haersatarebis da milebis montaJi vibroizolirebul sakidebze. 
4 saventilacio kamerebis gadamRobi konstruqciebis  akustikurad damuSaveba. 
5 gamoyenebulia ucxouri warmoebis  dabal xmauriani saventilacio, da siTbo-

sicivis gamomuSavebeli danadgarebi. 

 

 

 

 

ventilacia, gagrilebis  sistembis avtomatiuri marTis ZiriTadi 

RonisZiebebi.  

  
 proeqtis es nawili muSavdeba calke da iTvaliswinebs zemoT aRniSnuli 
sistemebis, rogorc distanciur aseve maT avtomatiur marTvas. 
 
marTva da kontroli  Tavmoyrilia centralur marTvis farze.  
marTvis farze fiqsirdeba:  

1. distanciuri gaSveba da gaCereba yvela sistemis eleqtro Zravis. 
2. avariuli da samuSao signalizaciebis mowyoba. 
3. saWiro temperaturebis gazomvebi CvenebiT. 

4. distanciuri  marTva Termomaregurilebლების. 
  

sistemebis avtomatiur marTva gulixxmobs. 
1. gamaTbobeli elementebis-kaloriferebis dacvas gayinvisagan. 
2. misawodebeli haeris zamTris da zafxulis saangariSo temperaturebis 

SenarCunebas temperaturli gadamwodebis zemoqmedebiT. 
3. xanZris SemTxvvaSi yvela saventilacio sistemebis gamorTvas da 

avtomatiurad aseve xanZar sawinaaRmdego mowyobiloba-danadgarebis 
momzadebas gasaSvebad saWiroebisad mixedviT. 

 

 

 
                  Hhaersatarebis Sesrulebis tipebi, masalebi da standatebi 



 

 

 

No. აღწერა სურათი 

გათვალისწინებული სამონტაჟო დამხმარე საშუალებების ზოგადი მიმოხილვა 

1.1  ჰაერსატარის მოწყობის  სტრუქტურა 

 

1.2  ჰაერსატარის  შეკვრის მეთოდი 

Pittsburgh Lock 

 

1.3  ჰაერსატარის დაკიდების მეთოდი 

 



1.4  თბოიზოლაცია 

1) მუშა ტემპერატურა: -40°C დან 95° C   

2) თბოგაცემა: -20°C ,არაუმეტეს 

0.032W/(m.k) 

3)წყალმედეგი 

4)ცეცხლმედეგი 

5) არ შრება და არ იჩენს ბზარებს 

 
 

1.5  ფლიანეცი 

T20 A 

 

1.6  სავენტილაციო სკოჩი 

 

1.7  ჰაერსატარის გადაბმების შუასადები 

რეზინი , ცალმხრივი წებვადობის 

 

1.8  საკიდი L ფორმის 

 



1.9  საკიდი  Z ფორმის 

 

1.10  ანკერი   

Ø10 

 

1.11  ჰაერსატარის საკიდი U  პროფილი 

 

1.12  U  პროფილის ანტივიბრაციული რეზინი 

დანადგარების სამონტაჟოთ 

 



 

 

ჰაერსატარები უნდა დამზადდეს SMACNA- (SHEET METAL AND AIR CONDITIONING 

CONTRACTORS  NATIONAL ASSOCIATION) მოთხოვნების შესაბამისად.   განშტოებები 

გადაყვანები და მოხვევები შესრულდეს  წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემული მოთხოვნების 

შესაბამისად. 

1.13  დამჭიმი კლიპსი 

A = 32 mm 

B = 19 mm 

C = 13 mm 

M8x25mm 

სისქე: 2,35 mm 

 

1.14  შაიბა 

M6 და  M8 

 

1.15  ბოლტი 

M6 და  M8 

 

1.16  გაიკა 

M6 და  M8 

 

1.17  თვითმჭრელი 

 

1.18  რეზბიანი ღერო 

M8 

 



 

 

 

 
 

 

 

ჰაერსატარის კუთხეში მიმაგრებით მეთოდი 

 

 

 
მუხლის მოწყობის მეთოდი 

 



 
სამკაპის მოწყობის მეთოდი 

 

 

 
 

 



 
 

 

რევიზიის მოწყობის სქემა სამზარეულოში 

 

 
განშტოების  მოწყობის მეთოდი 

 
 

სავენტილაციო მოდინებითი დანადგარის დაერთება ცენტრალურ ჰაერსატართან 

 
 



ჰაერის ნაკადების ბალანსირებადი  მართვა  

 

 
ჰაერსატარით შემოვლების მოწყობა 

 
სახანძრო უსაფრთხოების მიზნით უნდა მოხდეს  საკომუნიკაციო ღიობების ამოვსება 

რეკომენდირებულია ქვაბამბის კედელი და ორივე მხარეთან მშრალი შელესვა 

 

 

 
 



milebis samagri sistema.  

  

kedelze da WerSi  milgayvanilobis damagreba xdeba samontaJo 
firmebisaTvis cnobili saTanado samagri mowyobilobebis meSveobiT. qvemoT 
moyvanilia proeqtSi gamosayenebeli sarekomendacio samagri mowyobilobebi. 
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15916

15916
22 გ.კ External wall 9,2 3,7 1 15 1,70 22 -3 25 644 1,2 0 1,2 773 1,00 773

შ.კ. Internal Wall 5,2 3,7 1 19,2 1,70 22 -3 25 818 1,0 0 1 818 1,00 818
მინის კარი Glass door 2,6 3,7 1 9,6 3,00 22 -3 25 720 1,2 0 1,2 864 1,50 1296
ვიტრაჟი Window 1,4 1,2 1 1,6 3,00 22 -3 25 123 1,2 0 1,2 148 1,05 155
ვიტრაჟი Window 2,6 3,0 1 7,6 3,00 22 -3 25 572 1,2 0 1,2 687 1,05 721
იატაკი Floor 44,9 1,25 22 -3 25 1404 1,2 0 1,2 1685 1,00 1685
ჭერი Roof 44,9 1,25 22 15 7 393 1,2 0 1,2 472 1,00 472

5921

22 შ.კ. Internal Wall 9,2 3,7 1 34,0 1,70 22 15 7 405 1,0 0 1 405 1,00 405
იატაკი Floor 17,4 1,25 22 -3 25 543 1,2 0 1,2 651 1,00 651
ჭერი Roof 17,4 1,25 22 15 7 152 1,2 0 1,2 182 1,00 182

1238

16 გ.კ External wall 3,8 3,7 1 14 1,70 16 -3 19 454 1,2 0 1,2 545 1,00 545
შ.კ. Internal Wall 2,2 3,7 1 8,1 1,70 16 15 1 14 1,0 0 1 14 1,00 14

იატაკი Floor 5,3 1,25 16 -3 19 125 1,2 0 1,2 150 1,00 150
ჭერი Roof 5,3 1,25 16 15 1 7 1,2 0 1,2 8 1,00 8

716

18 გ.კ External wall 8,1 3,7 1 30 1,70 18 -3 21 1070 1,2 0 1,2 1284 1,00 1284
შ.კ. Internal Wall 6,5 3,7 1 24,1 1,70 18 15 3 123 1,0 0 1 123 1,00 123

იატაკი Floor 11,0 1,25 18 -3 21 288 1,2 0 1,2 346 1,00 346
ჭერი Roof 11,0 1,25 18 15 3 41 1,2 0 1,2 49 1,00 49

1801

22 შ.კ. Internal Wall 5,7 3,7 1 21,1 1,70 22 15 7 251 1,0 0 1 251 1,00 251
იატაკი Floor 6,1 1,25 22 -3 25 189 1,2 0 1,2 227 1,00 227
ჭერი Roof 6,1 1,25 22 15 7 53 1,2 0 1,2 64 1,00 64

542

16

22 იატაკი Floor 5,3 1,25 22 -3 25 167 1,2 0 1,2 200 1,00 200
ჭერი Roof 5,3 1,25 22 15 7 47 1,2 0 1,2 56 1,00 56

256

22 იატაკი Floor 4,9 1,25 22 -3 25 153 1,2 0 1,2 183 1,00 183
ჭერი Roof 4,9 1,25 22 15 7 43 1,2 0 1,2 51 1,00 51

234

22 გ.კ External wall 5,2 3,7 1 19 1,70 22 -3 25 818 1,2 0 1,2 981 1,00 981
შ.კ. Internal Wall 7,6 3,7 1 28,1 1,70 22 15 7 335 1,0 0 1 335 1,00 335

იატაკი Floor 27,3 1,25 22 -3 25 853 1,2 0 1,2 1024 1,00 1024
ჭერი Roof 27,3 1,25 22 15 7 239 1,2 0 1,2 287 1,00 287

2627

22 გ.კ External wall 1,7 3,7 1 6,1 1,70 22 -3 25 259 1,2 0 1,2 311 1,00 311
შ.კ. Internal Wall 1,7 3,7 1 6,1 1,70 22 15 7 73 1,0 0 1 73 1,00 73

იატაკი Floor 10,5 1,25 22 -3 25 327 1,2 0 1,2 392 1,00 392
ჭერი Roof 10,5 1,25 22 15 7 92 1,2 0 1,2 110 1,00 110

886

22 გ.კ External wall 3,8 3,7 1 6 1,70 22 -3 25 270 1,2 0 1,2 324 1,00 324
შ.კ. Internal Wall 3,3 3,7 1 12,2 1,70 22 15 7 145 1,0 0 1 145 1,00 145

ვიტრაჟი Window 2,6 3,0 1 7,6 3,00 22 -3 25 572 1,2 0 1,2 687 1,05 721
იატაკი Floor 10,5 1,25 22 -3 25 328 1,2 0 1,2 393 1,00 393
ჭერი Roof 10,5 1,25 22 15 7 92 1,2 0 1,2 110 1,00 110

1694
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149 16

გ.კ. 9,2 3,7 1 15 1,70 23 40 17 438 People. 6 0,12 1 0,7 0,010 44,94 0,4

შ.კ 5,2 3,7 1 19,2 1,70 23 28 5 164 komp 4 0,145 1 0,6

მინის კარი 2,6 3,7 1 9,6 3,00 23 40 17 490 ჩრდ 150 0,7 1007,9

ვიტრაჟი 1,4 1,2 1 1,6 3,00 23 40 17 84 ჩრდ 150 0,7 172,6

ვიტრაჟი 2,6 3,0 1 7,6 3,00 23 40 17 389 ჩრდ 150 0,7 801,5

იატაკი 44,9 1,25 23 30 7 393

ჭერი 44,9 1,25 23 26 3 169

2,1 2,0 1,3 0,4 5,9

შ.კ 9,2 3,7 1 34,0 1,70 23 28 5 289 People. 4 0,12 1 0,5 0,010 17,36 0,2

იატაკი 17,4 1,25 23 30 7 152 komp 4 0,145 1 0,6

ჭერი 17,4 1,25 23 26 3 65

0,5 0,0 1,1 0,2 1,7

გ.კ. 3,8 3,7 1 14 1,70 26 40 14 335 People. 1 0,12 1 0,1 0,010 5,25 0,1

შ.კ 2,2 3,7 1 8,1 1,70 26 28 2 28

იატაკი 5,3 1,25 26 30 4 26

ჭერი 5,3 1,25 26 26 0 0

0,4 0,0 0,1 0,1 0,6

გ.კ. 8,1 3,7 1 30 1,70 24 40 16 815 People. 1 0,12 1 0,1 0,010 10,97 0,1

შ.კ 6,5 3,7 1 24,1 1,70 24 28 4 164

იატაკი 11,0 1,25 24 30 6 82

ჭერი 11,0 1,25 24 26 2 27

1,1 0,0 0,1 0,1 1,3

შ.კ 5,7 3,7 1 21,1 1,70 23 28 5 179 People. 1 0,12 1 0,1 0,010 6,06 0,1

იატაკი 6,1 1,25 23 30 7 53 komp 2 0,145 1 0,3 0,010 6,06 0,1

ჭერი 6,1 1,25 23 26 3 23

0,3 0,0 0,4 0,1 0,8

იატაკი 5,3 1,25 24 30 6 40 People. 1 0,12 1 0,1 0,010 5,34 0,1

ჭერი 5,3 1,25 24 26 2 13

0,05 0,0 0,1 0,1 0,2

იატაკი 4,9 1,25 24 30 6 37 People. 3 0,12 1 0,4 0,010 4,88 0,0

ჭერი 4,9 1,25 24 26 2 12

0,05 0,0 0,4 0,0 0,5

გ.კ. 5,2 3,7 1 19 1,70 23 40 17 556 People. 8 0,12 1 1,0 0,010 27,31 0,3

შ.კ 7,6 3,7 1 28,1 1,70 23 28 5 239 komp 2 0,145 1 0,3

იატაკი 27,3 1,25 23 30 7 239

ჭერი 27,3 1,25 23 26 3 102

1,1 0,0 1,3 0,3 2,7

გ.კ. 1,7 3,7 1 6,1 1,70 24 28 4 42 People. 1 0,12 1 0,1 0,010 10,46 0,1

შ.კ 1,7 3,7 1 6,1 1,70 24 28 4 42

იატაკი 10,5 1,25 24 30 6 78

ჭერი 10,5 1,25 24 26 2 26

0,2 0,0 0,1 0,1 0,4

გ.კ. 3,8 3,7 1 6 1,70 23 40 17 184 People. 3 0,12 1 0,4 0,010 10,49 0,1

შ.კ 3,3 3,7 1 12,2 1,70 23 28 5 104 komp 2 0,1 1 0,2

ვიტრაჟი 2,6 3,0 1 7,6 3,00 23 40 17 389 ჩრდ 150 0,7 801,5

იატაკი 10,5 1,25 23 30 7 92

ჭერი 10,5 1,25 23 26 3 39

0,8 0,8 0,6 0,1 2,3

110 Hall

111 CREDIT OFFICER AREA /2PRS

107 WC, Hand Basin,Hall

CASH BOX105

Bank Room106

108 Kitchen,Hall

109 MEETING ROOM/ 8PRS

101 Open Area

102 CREDIT OFFICER AREA/3PRS+MANAGER

103 Storage

104 Corridor
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MSSP Report 

1. Project Informa�on 

Date 2024-2-12
Project name

Project address
Country China

State
City GUANGZHOU

Client name
Client address
Designed by
Reference New Project
Revision

Al�tude(m) 8
Indoor DB temperature in cooling(℃) 23
Indoor WB temperature in cooling(℃) 17.4

Outdoor DB temperature in cooling(℃) 40
Outdoor WB temperature in cooling(℃) 32
Indoor DB temperature in hea�ng(℃) 22
Indoor WB temperature in hea�ng(℃) 16.8

Outdoor DB temperature in hea�ng(℃) -3
Outdoor WB temperature in hea�ng(℃) -4.8

2. Overall Material List 

2.1 Equipment List 

Model Quan�ty Descrip�on
MVi-200WV2GN1(A) 1 V6-i Side Discharge(380-415V)

MI2-45Q4CDHN1 2 Compact Four-way Casse2e
MI2-36Q4CDHN1 1 Compact Four-way Casse2e
MI2-28Q4CDHN1 1 Compact Four-way Casse2e
MI2-22Q4CDHN1 1 Compact Four-way Casse2e

FQZHN-01D 3 Branch joint
FQZHN-03D 1 Branch joint

Φ12.7<->Φ15.9 1 Reducer
Φ15.9<->Φ19.1 1 Reducer

2.2 Field Providing List 

2.2.1 Refrigerant Piping Materials 
Model Quan�ty Unit Descrip�on
Φ6.35 30 m Copper pipe
Φ9.52 4.5 m Copper pipe
Φ12.7 35.5 m Copper pipe
Φ15.9 4.5 m Copper pipe
Φ25.4 5.5 m Copper pipe

Insula:on casing for piping All refrigerant piping and branch joints should be completely insulated.

Recommended insula:on casing thickness: 
Piping size Thickness

Humidity<80%RH Humidity≥80%RH
Φ6.35~Φ38.1mm ≥15mm ≥20mm
Φ41.3~Φ38.1mm ≥20mm ≥25mm

2.2.2 Refrigerant charge 
System name Model Quan�ty Unit Descrip�on

System1 R410A 2.01 kg Extra Refrigerant Added

2.2.3 Electrical cables 
Type Size Length

Power supply cable Select based on MCA of each unit According to the actual system design
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Communica:on cable 0.75mm2 3-core shielded According to the actual system design

3. Overall Electrical Characteris�cs 

Model Quan�ty Power supply MCA(A) MFA(A)
MVi-200WV2GN1(A) 1 380-415V-3ph-50/60Hz 19,00 25

MI2-45Q4CDHN1 2 220-240V-50/60Hz 0,48 15
MI2-36Q4CDHN1 1 220-240V-50/60Hz 0,48 15
MI2-28Q4CDHN1 1 220-240V-50/60Hz 0,43 15
MI2-22Q4CDHN1 1 220-240V-50/60Hz 0,43 15

Notes:

1. MCA: Minimum Circuit Amps. MCA is used to select wire size.The value in above table is for one unit.

2. MFA: Maximum Fuse Amps. MFA is used to select overcurrent circuit breakers and residual-current circuit breakers.The value in above
table is for one unit. 

4. System1

4.1 BOM List (System1)
Model Quan�ty Unit Descrip�on

MVi-200WV2GN1(A) 1 V6-i Side Discharge(380-415V)
MI2-45Q4CDHN1 2 Compact Four-way Casse2e
MI2-36Q4CDHN1 1 Compact Four-way Casse2e
MI2-28Q4CDHN1 1 Compact Four-way Casse2e
MI2-22Q4CDHN1 1 Compact Four-way Casse2e

FQZHN-01D 3 Branch joint
FQZHN-03D 1 Branch joint

Φ12.7<->Φ15.9 1 Reducer
Φ15.9<->Φ19.1 1 Reducer

R410A 2.01 kg Extra Refrigerant Added
Φ6.35 30 m Copper pipe
Φ9.52 4.5 m Copper pipe
Φ12.7 35.5 m Copper pipe
Φ15.9 4.5 m Copper pipe
Φ25.4 5.5 m Copper pipe

4.2 Indoor Unit Details (System1)

4.2.1 Indoor Unit Details Table
IDU Name Model Weight(kg) Dimension(WxHxD)(mm) Power supply MCA(A) MFA(A)

IDU1 MI2-28Q4CDHN1 18 630*260*570 220-240V-50/60Hz 0,43 15
IDU1 MI2-45Q4CDHN1 19.2 630*260*570 220-240V-50/60Hz 0,48 15
IDU1 MI2-22Q4CDHN1 18 630*260*570 220-240V-50/60Hz 0,43 15
IDU1 MI2-45Q4CDHN1 19.2 630*260*570 220-240V-50/60Hz 0,48 15
IDU1 MI2-36Q4CDHN1 19.2 630*260*570 220-240V-50/60Hz 0,48 15

IDU Name Model Tmp-C(℃) RTC(kW) ATC(kW) RSC(kW) ASC(kW) PI-C(W) Tmp-H(℃) RHC(kW) AHC(kW) PI-H(W)
IDU1 MI2-28Q4CDHN1 23,0/17,4 2,3 2,77 2,43 35 22 1,7 2,98 35
IDU1 MI2-45Q4CDHN1 23,0/17,4 3,5 4,44 3,8 50 22 3,7 4,7 50
IDU1 MI2-22Q4CDHN1 23,0/17,4 1,7 2,16 1,89 35 22 1,3 2,26 35
IDU1 MI2-45Q4CDHN1 23,0/17,4 3,5 4,44 3,8 50 22 3,7 4,7 50
IDU1 MI2-36Q4CDHN1 23,0/17,4 2,7 3,51 3,04 40 22 2,7 3,76 40

IDU Name Model Airflow(m^3/h) Sound-Pr dB(A) ESP(Pa)
IDU1 MI2-28Q4CDHN1 414[SSH] 35[SSH] 0
IDU1 MI2-45Q4CDHN1 521[SSH] 41[SSH] 0
IDU1 MI2-22Q4CDHN1 414[SSH] 35[SSH] 0
IDU1 MI2-45Q4CDHN1 521[SSH] 41[SSH] 0
IDU1 MI2-36Q4CDHN1 521[SSH] 41[SSH] 0
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IDU Name Model Piping Length to 1st Y Joint(m)
IDU1 MI2-28Q4CDHN1 5,50
IDU1 MI2-45Q4CDHN1 9,00
IDU1 MI2-22Q4CDHN1 15,00
IDU1 MI2-45Q4CDHN1 6,10
IDU1 MI2-36Q4CDHN1 17,80

4.2.2 Table of Abbrevia�ons
Abbrevia�on code Descrip�on

Tmp-C Indoor temperature in cooling (Dry bulb temp. / Wet bulb temp. / RH)
RTC Required total cooling capacity
ATC Available total cooling capacity
RSC Required sensible cooling capacity
ASC Available sensible cooling capacity

Tmp-H Indoor temperature in hea:ng (Dry bulb temp.)
RHC Required hea:ng capacity
AHC Available hea:ng capacity

Tdis-H Indoor unit discharge air temperature in hea:ng
Airflow Indoor unit airflow (High/Medium/Low)

ESP External sta:c pressure
Sound-Pr Sound pressure level (High/Medium/Low)
Sound-Po Sound power level (High/Medium/Low)

MCA Minimum Circuit Amps
MFA Maximum Fuse Amps
PI-C Power input in cooling
PI-H Power input in hea:ng

Power supply Power supply
Dimension(WxHxD) Net Dimension (WxHxD) mm

Weight Weight

4.3 Outdoor Unit Details (System1)

4.3.1 Outdoor Unit Details Table
Model MVi-200WV2GN1(A)

Module MVi-200WV2GN1(A)
Tmp-C ℃ 40

RTC kW 13,7
ATC kW 17,36
PI-C kW 5,23
EER 3,32

Tmp-H ℃/℃ -3/-4,8
RHC kW 13,1
AHC kW 18,39
PI-H kW 6,32
COP 2,91
CR 88,0

Airflow m^3/h 9000
Sound-Pr 58
Sound-Po
Bas-Refr kg 6,50
Ex-Refr kg 2,01

TCO2 eq. 17,77
MCA A 19
MFA A 25

Power supply V/ph/Hz 380-415V-3ph-50/60Hz
Dimension (WxHxD) mm 1120*1558*528

Weight kg 143

4.3.2 Table of Abbrevia�ons
Abbrevia�on code Descrip�on

Tmp-C Outdoor condi:ons in cooling (Dry bulb temp.)
RTC Required cooling capacity
ATC Available cooling capacity
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PI-C Power input in cooling
EER EER

Tmp-H Indoor condi:ons in hea:ng (Dry bulb temp. / Wet bulb temp. / RH)
RHC Required hea:ng capacity
AHC Available hea:ng capacity
PI-H Power input in hea:ng
COP COP
CR Combina:on ra:o

Airflow Outdoor unit airflow
Sound-Pr Sound pressure level
Sound-Po Sound power level
Bas-Refr Standard factory refrigerant charge
Ex-Refr Extra refrigerant charge

TCO2 eq. Tonnes of CO2 equivalent
MCA Minimum Circuit Amps
MFA Maximum Fuse Amps

Power supply Power supply
Dimension (WxHxD) Net Dimension (WxHxD) mm

Weight Weight

4.4 Piping Limita�ons (System1)

4.4.1 Piping Limita�ons
Item Capability Actual Value

Total piping length 150,00(m) 49,00(m)
Longest actual length 100,00(m) 20,80(m)

Longest equivalent length 110,00(m) 25,80(m)
Longest equivalent length aPer first branch 40,00(m) 17,80(m)

Indoor unit to nearest branch length 15,00(m) 14,50(m)
Height difference between indoor and outdoor unit(ODU up) 50,00(m) 0,00(m)

Height difference between indoor and outdoor unit(ODU down) 40,00(m) 0,00(m)
Height difference between indoor units 15,00(m) 0,00(m)

Combina:on ra:o 50-130% 88,00%
IDU quan:ty 11 5

4.4.2 Correc�on Factors
Item Correc�on factor

Al:tude (indoor unit) 1,000
Al:tude (outdoor unit) 1,000

Piping (cooling) 0,992
Piping (hea:ng) 0,999

Defrost (hea:ng) 1,000

4.4.3 Piping Details Table
No. Length(m) Piping diameter
(1) 5,50 Φ25.4/Φ12.7
(2) 0,80 Φ15.9/Φ9.52
(3) 5,00 Φ12.7/Φ6.35
(4) 14,50 Φ12.7/Φ6.35
(5) 2,30 Φ15.9/Φ9.52
(6) 1,00 Φ12.7/Φ6.35
(7) 1,40 Φ15.9/Φ9.52
(8) 7,50 Φ12.7/Φ6.35
(9) 2,00 Φ12.7/Φ6.35

4.4.4 Branch Joints Details Table
No. Load(kW) Model
(1) 17,6 FQZHN-03D
(2) 14,8 FQZHN-01D
(3) 11,2 FQZHN-01D
(4) 6,7 FQZHN-01D

4.4.5 Reducer Details Table
Reducer Name Descrip�on

J1-G1 Φ15.9<->Φ19.1
J1-G2 Φ12.7<->Φ15.9

4



4.4.6 Bends Detailed Table
Quan�ty Equivalent length(m)

14 7

4.5 Piping Diagrams (System1)

4.6 Wiring Diagrams (System1)

 

5. Centralized Control Solu�on 

5.1 Centralized Controller List 

The centralized control system of this project is full output regardless of whether the system is selected. 
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Ductwork Balancing Report

1

Project Information

Project name: Common template Project number: 2016.4
Address: Notes:
City:
Author: Progman Oy, March 2016
Organization: Authorization:
Software version: 2019 Calculation date: 12.02.2024  21:33

Project Calculation Data

Systems: S1 Supply 1 Total flow: *Multiple*

Calculation Input Values

Air Density: 1.20 kg/m³ Air Dynamic Viscosity: 0.00001813 Pas
Min. dp flow dampers: 20.0 Pa Min. dp air devices: 20.0 Pa
Balancing target pressure: Minimum Out of dp-range warning tolerance: 0 %

Calculation Results / Supply

Location Level Node System Type Series Product Size L Insulation qv v dpt dp/L pt pst adj. Warnings
[m] [m³/h] [m/s] [Pa] [Pa/m] [Pa] [Pa]

0 sartuli 71 AHE/AHU AZURE 1400 960,0 0 ~ Product data not fou
0 sartuli REDUCER Circ 500x250/315 960,0 2,1 0,2 156,1
0 sartuli S1 DUCT Circ 315 0,3 T13/13 960,0 3,4 0,1 0,47 155,9 148,9
0 sartuli S1 BEND-90 Circ 315 T13/13 960,0 3,4 5,2 155,7
0 sartuli S1 DUCT Circ 315 1,6 T13/13 960,0 3,4 0,7 0,47 150,5 143,5
0 sartuli S1 BEND-90 Circ 315 T13/13 960,0 3,4 5,2 149,7
0 sartuli S1 DUCT Circ 315 2,3 T13/13 960,0 3,4 1,1 0,47 144,5 137,5
0 sartuli S1 BEND-90 Circ 315 T13/13 960,0 3,4 5,2 143,4
0 sartuli S1 DUCT Circ 315 1,8 T13/13 960,0 3,4 0,9 0,47 138,2 131,2
0 sartuli S1 BEND-90 Circ 315 T13/13 960,0 3,4 5,2 137,3
0 sartuli S1 DUCT Circ 315 1,8 T13/13 960,0 3,4 0,9 0,47 132,1 125,0
0 sartuli 66 S1 T-BRANCH Circ 315/160 T13/13 960,0 3,4 7,5 131,2
0 sartuli S1 DUCT Circ 160 0,2 T13/13 150,0 2,1 0,1 0,44 123,7 121,1
0 sartuli 25 S1 FLOWDAMP IRIS-160 160 T13/13 150,0 2,1 103,5 123,6 7,8
0 sartuli S1 DUCT Circ 160 0,1 T13/13 150,0 2,1 0,0 0,44 20,0 17,5
0 sartuli 26 S1 SUPPLY VVKN-B-R-30160 (L) T13/13 150,0 2,1 20,0 20,0 89
0 sartuli S1 REDUCER Circ 315/250 810,0 2,9 130,5
0 sartuli S1 DUCT Circ 250 1,6 T13/13 810,0 4,6 1,7 1,09 130,5 117,9
0 sartuli 67 S1 T-BRANCH Circ 250/160 T13/13 810,0 4,6 12,9 128,8
0 sartuli S1 DUCT Circ 160 0,1 T13/13 120,0 1,7 0,0 0,29 115,9 114,2



Ductwork Balancing Report

2

Location Level Node System Type Series Product Size L Insulation qv v dpt dp/L pt pst adj. Warnings
[m] [m³/h] [m/s] [Pa] [Pa/m] [Pa] [Pa]

0 sartuli 68 S1 FLOWDAMP IRIS-160 160 T13/13 120,0 1,7 80,0 115,8 8,0
0 sartuli S1 DUCT Circ 160 0,1 T13/13 120,0 1,7 0,0 0,29 35,8 34,2
0 sartuli 11 S1 SUPPLY VVKN-B-R-30160 (L) T13/13 120,0 1,7 35,8 35,8 Out of dp-range
0 sartuli S1 DUCT Circ 250 1,0 T13/13 690,0 3,9 0,8 0,81 128,2 119,1
0 sartuli 69 S1 T-BRANCH Circ 250/160 T13/13 690,0 3,9 9,7 127,4
0 sartuli S1 DUCT Circ 160 1,9 T13/13 150,0 2,1 0,8 0,44 117,7 115,2
0 sartuli 70 S1 FLOWDAMP IRIS-160 160 T13/13 150,0 2,1 96,8 116,9 7,7
0 sartuli S1 DUCT Circ 160 0,2 T13/13 150,0 2,1 0,1 0,44 20,1 17,5
0 sartuli 14 S1 SUPPLY VVKN-B-R-30160 (L) T13/13 150,0 2,1 20,0 20,0 89
0 sartuli S1 REDUCER Circ 250/200 540,0 3,1 126,7
0 sartuli S1 DUCT Circ 200 1,6 T13/13 540,0 4,8 2,4 1,55 126,7 113,1
0 sartuli S1 BEND-90 Circ 200 T13/13 540,0 4,8 9,5 124,3
0 sartuli S1 DUCT Circ 200 3,3 T13/13 540,0 4,8 5,0 1,55 114,8 101,1
0 sartuli S1 BEND-45 Circ 200 T13/13 540,0 4,8 4,7 109,7
0 sartuli S1 DUCT Circ 200 0,3 T13/13 540,0 4,8 0,5 1,55 105,1 91,4
0 sartuli S1 BEND-45 Circ 200 T13/13 540,0 4,8 4,7 104,6
0 sartuli S1 DUCT Circ 200 1,2 T13/13 540,0 4,8 1,9 1,55 99,9 86,2
0 sartuli S1 BEND-45 Circ 200 T13/13 540,0 4,8 4,7 98,0
0 sartuli S1 DUCT Circ 200 0,3 T13/13 540,0 4,8 0,5 1,55 93,4 79,7
0 sartuli S1 BEND-45 Circ 200 T13/13 540,0 4,8 4,7 92,9
0 sartuli S1 DUCT Circ 200 1,4 T13/13 540,0 4,8 2,2 1,55 88,2 74,5
0 sartuli 15 S1 T-BRANCH Circ 200/160 T13/13 540,0 4,8 14,0 86,0
0 sartuli S1 DUCT Circ 160 0,3 T13/13 110,0 1,5 0,1 0,25 72,0 70,6
0 sartuli S1 BEND-90 Circ 160 T13/13 110,0 1,5 1,4 71,9
0 sartuli S1 DUCT Circ 160 0,8 T13/13 110,0 1,5 0,2 0,25 70,5 69,1
0 sartuli 64 S1 FLOWDAMP IRIS-160 160 T13/13 110,0 1,5 50,3 70,3 7,6
0 sartuli S1 DUCT Circ 160 0,1 T13/13 110,0 1,5 0,0 0,25 20,0 18,7
0 sartuli 16 S1 SUPPLY VVKN-B-R-30160 (L) T13/13 110,0 1,5 20,0 20,0 41
0 sartuli S1 DUCT Circ 200 2,5 T13/13 430,0 3,8 2,5 1,01 85,3 76,6
0 sartuli 17 S1 T-BRANCH Circ 200/160 T13/13 430,0 3,8 10,5 82,7
0 sartuli S1 DUCT Circ 160 1,4 T13/13 280,0 3,9 2,0 1,38 72,2 63,3
0 sartuli S1 BEND-90 Circ 160 T13/13 280,0 3,9 8,5 70,3
0 sartuli S1 DUCT Circ 160 2,1 T13/13 280,0 3,9 2,8 1,38 61,7 52,8
0 sartuli S1 BEND-90 Circ 160 T13/13 280,0 3,9 8,5 58,9
0 sartuli S1 DUCT Circ 160 0,6 T13/13 280,0 3,9 0,8 1,38 50,4 41,4
0 sartuli 18 S1 T-BRANCH Circ 160/160 T13/13 280,0 3,9 9,4 49,5
0 sartuli S1 DUCT Circ 160 0,2 T13/13 140,0 1,9 0,1 0,39 40,1 37,9
0 sartuli 19 S1 FLOWDAMP IRIS-160 160 T13/13 140,0 1,9 20,0 40,1 5,9
0 sartuli S1 DUCT Circ 160 0,2 T13/13 140,0 1,9 0,1 0,39 20,1 17,8
0 sartuli 20 S1 SUPPLY VVKN-B-R-30160 (L) T13/13 140,0 1,9 20,0 20,0 81
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Location Level Node System Type Series Product Size L Insulation qv v dpt dp/L pt pst adj. Warnings
[m] [m³/h] [m/s] [Pa] [Pa/m] [Pa] [Pa]

0 sartuli S1 DUCT Circ 160 4,0 T13/13 140,0 1,9 1,6 0,39 48,4 46,2
0 sartuli S1 BEND-90 Circ 160 T13/13 140,0 1,9 2,3 46,9
0 sartuli S1 DUCT Circ 160 0,2 T13/13 140,0 1,9 0,1 0,39 44,6 42,3
0 sartuli 21 S1 FLOWDAMP IRIS-160 160 T13/13 140,0 1,9 24,4 44,5 6,2
0 sartuli S1 DUCT Circ 160 0,1 T13/13 140,0 1,9 0,0 0,39 20,0 17,8
0 sartuli 22 S1 SUPPLY VVKN-B-R-30160 (L) T13/13 140,0 1,9 20,0 20,0 81
0 sartuli S1 REDUCER Circ 200/160 150,0 1,3 81,8
0 sartuli S1 DUCT Circ 160 0,2 T13/13 150,0 2,1 0,1 0,44 81,8 79,2
0 sartuli 23 S1 FLOWDAMP IRIS-160 160 T13/13 150,0 2,1 61,6 81,7 7,1
0 sartuli S1 DUCT Circ 160 0,1 T13/13 150,0 2,1 0,1 0,44 20,1 17,5
0 sartuli 24 S1 SUPPLY VVKN-B-R-30160 (L) T13/13 150,0 2,1 20,0 20,0 89

0 sartuli 28 S1 ROOT NODE 250,0
0 sartuli S1 DUCT LINDAB SAF SR-200 200 0,1 T13/13 250,0 2,2 0,0 0,37 22,0 19,1
0 sartuli 29 S1 Duct Fan RVK 200E2-L200 250,0 2,2 22,0
0 sartuli S1 DUCT Flex 200 (L) 0,2 T13/13 250,0 2,2 0,1 0,58 22,0 19,0
0 sartuli S1 BEND-30 Flex 200 T13/13 250,0 2,2 0,7 21,9
0 sartuli S1 DUCT Flex 200 (L) 0,4 T13/13 250,0 2,2 0,3 0,58 21,1 18,2
0 sartuli S1 BEND-30 Flex 200 T13/13 250,0 2,2 0,7 20,9
0 sartuli S1 DUCT Flex 200 (L) 0,2 T13/13 250,0 2,2 0,1 0,58 20,1 17,2
0 sartuli 30 S1 SUPPLY ALS-DS-2-Z0 200 (L) 250,0 2,2 20,0 20,0 82

0 sartuli 31 S1 ROOT NODE 250,0
0 sartuli S1 DUCT LINDAB SAF SR-200 200 0,1 T13/13 250,0 2,2 0,1 0,37 22,0 19,1
0 sartuli 32 S1 Duct Fan RVK 200E2-L200 250,0 2,2 22,0
0 sartuli S1 DUCT Flex 200 (L) 0,2 T13/13 250,0 2,2 0,1 0,58 22,0 19,0
0 sartuli S1 BEND-30 Flex 200 T13/13 250,0 2,2 0,7 21,9
0 sartuli S1 DUCT Flex 200 (L) 0,4 T13/13 250,0 2,2 0,3 0,58 21,1 18,2
0 sartuli S1 BEND-30 Flex 200 T13/13 250,0 2,2 0,7 20,9
0 sartuli S1 DUCT Flex 200 (L) 0,2 T13/13 250,0 2,2 0,1 0,58 20,1 17,2
0 sartuli 33 S1 SUPPLY ALS-DS-2-Z0 200 (L) 250,0 2,2 20,0 20,0 82

0 sartuli 72 AHE/AHU AZURE 1400 1520,0 0 ~ Product data not fou
0 sartuli REDUCER LINDAB REK 500x250/400 1520,0 3,4 0,5 85,0
0 sartuli S1 DUCT LINDAB REK LKR-400-200 400x200 1,9 T13/13 1520,0 5,3 2,5 1,30 84,5 67,8
0 sartuli 35 S1 T-BRANCH LINDAB REK 400x200/200 T13/13 1520,0 5,3 17,0 82,0
0 sartuli S1 DUCT LINDAB SAF SR-200 200 0,2 T13/13 180,0 1,6 0,0 0,21 65,0 63,5
0 sartuli 36 S1 FLOWDAMP DIRU 200 200 180,0 1,6 27,0 64,9 8,0
0 sartuli S1 DUCT Flex 200 (L) 0,2 T13/13 180,0 1,6 0,1 0,31 37,9 36,4
0 sartuli 37 S1 SUPPLY ALS-DS-1-Z0 200 (L) 180,0 1,6 37,9 37,9 25
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Location Level Node System Type Series Product Size L Insulation qv v dpt dp/L pt pst adj. Warnings
[m] [m³/h] [m/s] [Pa] [Pa/m] [Pa] [Pa]

0 sartuli S1 DUCT LINDAB REK LKR-400-200 400x200 1,4 T13/13 1340,0 4,7 1,4 1,03 81,3 68,3
0 sartuli S1 BEND-90 LINDAB REK LBXR-400-20 400x200 T13/13 1340,0 4,7 3,8 79,8
0 sartuli S1 DUCT LINDAB REK LKR-400-200 400x200 3,5 T13/13 1340,0 4,7 3,6 1,03 76,1 63,1
0 sartuli 38 S1 T-BRANCH LINDAB REK 400x200/200 T13/13 1340,0 4,7 13,6 72,5
0 sartuli S1 DUCT LINDAB SAF SR-200 200 (L) 0,9 T13/13 250,0 2,2 0,3 0,37 58,9 56,0
0 sartuli 39 S1 FLOWDAMP DIRU 200 200 250,0 2,2 20,0 58,6 12
0 sartuli S1 DUCT LINDAB SAF SR-200 200 (L) 2,8 T13/13 250,0 2,2 1,1 0,37 38,6 35,6
0 sartuli S1 BEND-90 Flex 200 T13/13 250,0 2,2 2,2 37,5
0 sartuli S1 DUCT Flex 200 (L) 2,7 T13/13 250,0 2,2 1,6 0,58 35,3 32,4
0 sartuli 40 S1 SUPPLY KTI-200 200 (L) 250,0 2,2 33,8 33,8 25
0 sartuli S1 REDUCER LINDAB REK 400x200/350 1090,0 3,8 71,9
0 sartuli S1 DUCT LINDAB REK LKR-350-200 350x200 2,2 T13/13 1090,0 4,3 2,1 0,95 71,9 60,7
0 sartuli 41 S1 T-BRANCH LINDAB REK 350x200/200 T13/13 1090,0 4,3 11,5 69,9
0 sartuli S1 DUCT LINDAB SAF SR-200 200 0,2 T13/13 180,0 1,6 0,0 0,21 58,3 56,8
0 sartuli 42 S1 FLOWDAMP DIRU 200 200 180,0 1,6 27,0 58,3 8,0
0 sartuli S1 DUCT Flex 200 (L) 0,2 T13/13 180,0 1,6 0,1 0,31 31,3 29,8
0 sartuli 43 S1 SUPPLY ALS-DS-1-Z0 200 (L) 180,0 1,6 31,2 31,2 33
0 sartuli S1 REDUCER LINDAB REK 350x200/300 910,0 3,6 69,4
0 sartuli S1 DUCT LINDAB REK LKR-300-200 300x200 1,9 T13/13 910,0 4,2 1,9 0,98 69,4 58,7
0 sartuli 44 S1 T-BRANCH LINDAB REK 300x200/200 T13/13 910,0 4,2 11,0 67,5
0 sartuli S1 DUCT LINDAB SAF SR-200 200 0,2 T13/13 180,0 1,6 0,0 0,21 56,6 55,0
0 sartuli 45 S1 FLOWDAMP DIRU 200 200 180,0 1,6 27,0 56,5 8,0
0 sartuli S1 DUCT Flex 200 (L) 0,2 T13/13 180,0 1,6 0,1 0,31 29,5 28,0
0 sartuli 46 S1 SUPPLY ALS-DS-1-Z0 200 (L) 180,0 1,6 29,4 29,4 35
0 sartuli S1 DUCT LINDAB REK LKR-300-200 300x200 0,9 T13/13 730,0 3,4 0,6 0,65 67,0 60,1
0 sartuli S1 BEND-90 LINDAB REK LBXR-300-20 300x200 T13/13 730,0 3,4 1,8 66,4
0 sartuli S1 DUCT LINDAB REK LKR-300-200 300x200 9,9 T13/13 730,0 3,4 6,4 0,65 64,6 57,7
0 sartuli 47 S1 T-BRANCH LINDAB REK 300x200/200 T13/13 730,0 3,4 7,1 58,1
0 sartuli S1 DUCT LINDAB SAF SR-200 200 0,2 T13/13 150,0 1,3 0,0 0,15 51,1 50,0
0 sartuli 48 S1 FLOWDAMP DIRU 200 200 150,0 1,3 18,8 51,0 8,0
0 sartuli S1 DUCT Flex 200 (L) 0,2 T13/13 150,0 1,3 0,0 0,22 32,3 31,2
0 sartuli 49 S1 SUPPLY ALS-DS-1-Z0 200 (L) 150,0 1,3 32,2 32,2 Out of dp-range
0 sartuli S1 DUCT LINDAB REK LKR-300-200 300x200 1,9 T13/13 580,0 2,7 0,8 0,42 57,8 53,5
0 sartuli 50 S1 T-BRANCH LINDAB REK 300x200/200 T13/13 580,0 2,7 4,5 57,0
0 sartuli S1 DUCT LINDAB SAF SR-200 200 0,2 T13/13 150,0 1,3 0,0 0,15 52,4 51,4
0 sartuli 51 S1 FLOWDAMP DIRU 200 200 150,0 1,3 18,8 52,4 8,0
0 sartuli S1 DUCT Flex 200 (L) 0,2 T13/13 150,0 1,3 0,0 0,22 33,6 32,6
0 sartuli 52 S1 SUPPLY ALS-DS-1-Z0 200 (L) 150,0 1,3 33,6 33,6 Out of dp-range
0 sartuli S1 DUCT LINDAB REK LKR-300-200 300x200 3,0 T13/13 430,0 2,0 0,7 0,25 56,7 54,3
0 sartuli S1 BEND-90 LINDAB REK LBXR-300-20 300x200 T13/13 430,0 2,0 0,6 56,0
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Location Level Node System Type Series Product Size L Insulation qv v dpt dp/L pt pst adj. Warnings
[m] [m³/h] [m/s] [Pa] [Pa/m] [Pa] [Pa]

0 sartuli S1 DUCT LINDAB REK LKR-300-200 300x200 2,1 T13/13 430,0 2,0 0,5 0,25 55,3 53,0
0 sartuli 53 S1 T-BRANCH LINDAB REK 300x200/200 T13/13 430,0 2,0 2,6 54,8
0 sartuli S1 DUCT LINDAB SAF SR-200 200 0,1 T13/13 150,0 1,3 0,0 0,15 52,2 51,2
0 sartuli 54 S1 FLOWDAMP DIRU 200 200 150,0 1,3 18,8 52,2 8,0
0 sartuli S1 DUCT Flex 200 (L) 0,2 T13/13 150,0 1,3 0,0 0,22 33,5 32,4
0 sartuli 55 S1 SUPPLY ALS-DS-1-Z0 200 (L) 150,0 1,3 33,4 33,4 Out of dp-range
0 sartuli S1 REDUCER LINDAB REK 300x200/250 280,0 1,3 54,7
0 sartuli S1 DUCT LINDAB REK LKR-250-150 250x150 5,3 T13/13 280,0 2,1 1,9 0,36 54,7 52,1
0 sartuli S1 BEND-90 LINDAB REK LBXR-250-15 250x150 T13/13 280,0 2,1 0,7 52,8
0 sartuli S1 DUCT LINDAB REK LKR-250-150 250x150 0,4 T13/13 280,0 2,1 0,2 0,36 52,1 49,5
0 sartuli 56 S1 T-BRANCH LINDAB REK 250x150/150 T13/13 280,0 2,1 3,2 51,9
0 sartuli S1 DUCT LINDAB SAF SR-150 150 (L) 0,3 T13/13 140,0 2,2 0,1 0,53 48,8 45,9
0 sartuli 57 S1 FLOWDAMP DIRU 150 150 140,0 2,2 28,4 48,6 5,7
0 sartuli S1 DUCT Flex 150 (L) 0,2 T13/13 140,0 2,2 0,2 0,85 20,2 17,3
0 sartuli S1 REDUCER Flex 160/150 140,0 2,2 0,1 20,1
0 sartuli 58 S1 SUPPLY ALS-DS-1-Z0 160 (L) 140,0 1,9 20,0 20,0 66
0 sartuli S1 DUCT LINDAB REK LKR-250-150 250x150 3,4 T13/13 140,0 1,0 0,4 0,10 51,6 51,0
0 sartuli 59 S1 T-BRANCH LINDAB REK 250x150/150 T13/13 140,0 1,0 1,2 51,3
0 sartuli S1 DUCT LINDAB SAF SR-150 150 (L) 0,3 T13/13 140,0 2,2 0,1 0,53 50,0 47,1
0 sartuli 60 S1 FLOWDAMP DIRU 150 150 140,0 2,2 29,7 49,9 5,6
0 sartuli S1 DUCT Flex 150 (L) 0,2 T13/13 140,0 2,2 0,2 0,85 20,2 17,3
0 sartuli S1 REDUCER Flex 160/150 140,0 2,2 0,1 20,1
0 sartuli 61 S1 SUPPLY ALS-DS-1-Z0 160 (L) 140,0 1,9 20,0 20,0 66
0 sartuli S1 DUCT LINDAB REK LKR-250-150 250x150 0,3 T13/13 51,3 51,3
0 sartuli 62 S1 PLUG LINDAB REK 250x150 T13/13 51,3
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Project Information

Project name: Common template Project number: 2016.4
Address: Notes:
City:
Author: Progman Oy, March 2016
Organization: Authorization:
Software version: 2019 Calculation date: 12.02.2024  21:35

Project Calculation Data

Systems: E1 Extract 1 Total flow: *Multiple*

Calculation Input Values

Air Density: 1.20 kg/m³ Air Dynamic Viscosity: 0.00001813 Pas
Min. dp flow dampers: 30.0 Pa Balancing target pressure: Minimum
Out of dp-range warning tolerance: 0 %

Calculation Results / Extract

Location Level Node System Type Series Product Size L Insulation qv v dpt dp/L pt pst adj. Warnings
[m] [m³/h] [m/s] [Pa] [Pa/m] [Pa] [Pa]

0 sartuli 71 AHE/AHU AZURE 1400 1325,0 0 ~ Product data not fou
0 sartuli REDUCER Circ 500x250/315 1325,0 2,9 2,4 -210,6
0 sartuli E1 DUCT Circ 315 3,4 T13/13 1325,0 4,7 2,9 0,86 -208,1 -221,5
0 sartuli E1 BEND-90 Circ 315 T13/13 1325,0 4,7 9,7 -205,2
0 sartuli E1 DUCT Circ 315 3,3 T13/13 1325,0 4,7 2,8 0,86 -195,5 -208,9
0 sartuli 59 E1 T-BRANCH Circ 315/160 T13/13 1325,0 4,7 2,5 -192,7
0 sartuli E1 DUCT Circ 160 0,1 T13/13 200,0 2,8 0,1 0,74 -190,2 -194,8
0 sartuli 82 E1 FLOWDAMP IRIS-160 160 T13/13 200,0 2,8 148,6 -190,1 7,5
0 sartuli E1 DUCT Circ 160 0,1 T13/13 200,0 2,8 0,1 0,74 -41,5 -46,1
0 sartuli 60 E1 EXTRACT VVKN-B-R-30160 (L) T13/13 200,0 2,8 41,4 -41,4 100
0 sartuli E1 DUCT Circ 315 1,7 T13/13 1125,0 4,0 1,1 0,64 -190,2 -199,8
0 sartuli 87 E1 BEND-90 Circ 315 T13/13 1125,0 4,0 7,1 -189,1
0 sartuli E1 DUCT Circ 315 1,4 T13/13 1125,0 4,0 0,9 0,64 -182,0 -191,7
0 sartuli E1 BEND-90 Circ 315 T13/13 1125,0 4,0 7,1 -181,1
0 sartuli E1 DUCT Circ 315 0,3 T13/13 1125,0 4,0 0,2 0,64 -174,0 -183,7
0 sartuli 90 E1 T-BRANCH Circ 315/160 T13/13 1125,0 4,0 0,6 -173,8
0 sartuli E1 DUCT Circ 160 0,2 T13/13 150,0 2,1 0,1 0,44 -173,2 -175,8
0 sartuli 91 E1 FLOWDAMP IRIS-160 160 T13/13 150,0 2,1 125,0 -173,1 8,0
0 sartuli E1 DUCT Circ 160 0,2 T13/13 150,0 2,1 0,1 0,44 -48,1 -50,7
0 sartuli 89 E1 EXTRACT VVKN-A-R-30160 (L) T13/13 150,0 2,1 48,0 -48,0 4,9
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Location Level Node System Type Series Product Size L Insulation qv v dpt dp/L pt pst adj. Warnings
[m] [m³/h] [m/s] [Pa] [Pa/m] [Pa] [Pa]

0 sartuli E1 DUCT Circ 315 2,5 T13/13 975,0 3,5 1,2 0,49 -172,0 -179,3
0 sartuli 40 E1 T-BRANCH Circ 315/250 T13/13 975,0 3,5 12,6 -170,8
0 sartuli E1 DUCT Circ 250 3,5 T13/13 825,0 4,7 4,0 1,12 -158,2 -171,2
0 sartuli E1 BEND-45 Circ 250 T13/13 825,0 4,7 4,9 -154,2
0 sartuli E1 DUCT Circ 250 0,1 T13/13 825,0 4,7 0,1 1,12 -149,2 -162,3
0 sartuli E1 BEND-45 Circ 250 T13/13 825,0 4,7 4,7 -149,1
0 sartuli E1 DUCT Circ 250 1,0 T13/13 825,0 4,7 1,1 1,12 -144,4 -157,5
0 sartuli E1 BEND-45 Circ 250 T13/13 825,0 4,7 4,7 -143,3
0 sartuli E1 DUCT Circ 250 0,1 T13/13 825,0 4,7 0,1 1,12 -138,6 -151,6
0 sartuli E1 BEND-45 Circ 250 T13/13 825,0 4,7 4,7 -138,5
0 sartuli E1 DUCT Circ 250 0,4 T13/13 825,0 4,7 0,4 1,12 -133,8 -146,8
0 sartuli 43 E1 T-BRANCH Circ 250/160 T13/13 825,0 4,7 -133,3
0 sartuli E1 DUCT Circ 160 0,1 T13/13 145,0 2,0 0,0 0,41 -133,3 -135,7
0 sartuli 44 E1 FLOWDAMP IRIS-160 160 T13/13 145,0 2,0 116,6 -133,3 8,0
0 sartuli E1 DUCT Circ 160 0,1 T13/13 145,0 2,0 0,0 0,41 -16,7 -19,1
0 sartuli 45 E1 EXTRACT VVKN-A-R-30160 (L) T13/13 145,0 2,0 16,6 -16,6 100
0 sartuli E1 DUCT Circ 250 2,0 T13/13 680,0 3,8 1,6 0,79 -130,8 -139,7
0 sartuli E1 BEND-90 Circ 250 T13/13 680,0 3,8 6,7 -129,3
0 sartuli E1 DUCT Circ 250 0,6 T13/13 680,0 3,8 0,5 0,79 -122,6 -131,5
0 sartuli 46 E1 T-BRANCH Circ 250/160 T13/13 680,0 3,8 0,6 -122,1
0 sartuli E1 DUCT Circ 160 0,2 T13/13 145,0 2,0 0,1 0,41 -121,5 -123,9
0 sartuli 47 E1 FLOWDAMP IRIS-160 160 T13/13 145,0 2,0 104,7 -121,4 7,9
0 sartuli E1 DUCT Circ 160 0,1 T13/13 145,0 2,0 0,1 0,41 -16,7 -19,1
0 sartuli 48 E1 EXTRACT VVKN-A-R-30160 (L) T13/13 145,0 2,0 16,6 -16,6 100
0 sartuli E1 REDUCER Circ 250/200 535,0 3,0 -119,9
0 sartuli E1 DUCT Circ 200 3,4 T13/13 535,0 4,7 5,1 1,52 -119,9 -133,3
0 sartuli 49 E1 T-BRANCH Circ 200/160 T13/13 535,0 4,7 -114,8
0 sartuli E1 DUCT Circ 160 0,2 T13/13 145,0 2,0 0,1 0,41 -114,8 -117,2
0 sartuli 50 E1 FLOWDAMP IRIS-160 160 T13/13 145,0 2,0 98,0 -114,7 7,8
0 sartuli E1 DUCT Circ 160 0,2 T13/13 145,0 2,0 0,1 0,41 -16,7 -19,1
0 sartuli 51 E1 EXTRACT VVKN-A-R-30160 (L) T13/13 145,0 2,0 16,6 -16,6 100
0 sartuli E1 DUCT Circ 200 1,1 T13/13 390,0 3,4 0,9 0,84 -112,0 -119,2
0 sartuli E1 BEND-90 Circ 200 T13/13 390,0 3,4 5,1 -111,1
0 sartuli E1 DUCT Circ 200 0,3 T13/13 390,0 3,4 0,3 0,84 -106,0 -113,1
0 sartuli 52 E1 T-BRANCH Circ 200/160 T13/13 390,0 3,4 -105,7
0 sartuli E1 DUCT Circ 160 0,1 T13/13 110,0 1,5 0,0 0,25 -105,7 -107,1
0 sartuli E1 BEND-45 Circ 160 T13/13 110,0 1,5 0,7 -105,7
0 sartuli E1 DUCT Circ 160 0,3 T13/13 110,0 1,5 0,1 0,25 -105,0 -106,3
0 sartuli E1 BEND-45 Circ 160 T13/13 110,0 1,5 0,7 -104,9
0 sartuli E1 DUCT Circ 160 0,3 T13/13 110,0 1,5 0,1 0,25 -104,2 -105,6
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Location Level Node System Type Series Product Size L Insulation qv v dpt dp/L pt pst adj. Warnings
[m] [m³/h] [m/s] [Pa] [Pa/m] [Pa] [Pa]

0 sartuli E1 BEND-45 Circ 160 T13/13 110,0 1,5 0,7 -104,1
0 sartuli E1 DUCT Circ 160 0,3 T13/13 110,0 1,5 0,1 0,25 -103,4 -104,7
0 sartuli E1 BEND-45 Circ 160 T13/13 110,0 1,5 0,7 -103,3
0 sartuli E1 DUCT Circ 160 1,6 T13/13 110,0 1,5 0,4 0,25 -102,5 -103,9
0 sartuli E1 BEND-90 Circ 160 T13/13 110,0 1,5 1,4 -102,1
0 sartuli E1 DUCT Circ 160 0,8 T13/13 110,0 1,5 0,2 0,25 -100,7 -102,1
0 sartuli 83 E1 FLOWDAMP IRIS-160 160 T13/13 110,0 1,5 67,2 -100,5 8,0
0 sartuli E1 DUCT Circ 160 0,3 T13/13 110,0 1,5 0,1 0,25 -33,3 -34,7
0 sartuli 53 E1 EXTRACT VVKN-A-R-30160 (L) T13/13 110,0 1,5 33,2 -33,2 Out of dp-range
0 sartuli E1 REDUCER Circ 200/160 280,0 2,5 -104,2
0 sartuli E1 DUCT Circ 160 1,2 T13/13 280,0 3,9 1,6 1,38 -104,2 -113,2
0 sartuli E1 BEND-90 Circ 160 T13/13 280,0 3,9 8,5 -102,5
0 sartuli E1 DUCT Circ 160 1,8 T13/13 280,0 3,9 2,5 1,38 -94,0 -103,0
0 sartuli E1 BEND-45 Circ 160 T13/13 280,0 3,9 4,4 -91,5
0 sartuli E1 DUCT Circ 160 0,3 T13/13 280,0 3,9 0,4 1,38 -87,2 -96,2
0 sartuli E1 BEND-45 Circ 160 T13/13 280,0 3,9 4,2 -86,7
0 sartuli E1 DUCT Circ 160 1,3 T13/13 280,0 3,9 1,7 1,38 -82,6 -91,6
0 sartuli E1 BEND-45 Circ 160 T13/13 280,0 3,9 4,4 -80,9
0 sartuli E1 DUCT Circ 160 0,3 T13/13 280,0 3,9 0,4 1,38 -76,5 -85,5
0 sartuli E1 BEND-45 Circ 160 T13/13 280,0 3,9 4,4 -76,1
0 sartuli E1 DUCT Circ 160 5,4 T13/13 280,0 3,9 7,5 1,38 -71,7 -80,7
0 sartuli E1 BEND-90 Circ 160 T13/13 280,0 3,9 8,5 -64,2
0 sartuli E1 DUCT Circ 160 2,8 T13/13 280,0 3,9 3,8 1,38 -55,7 -64,7
0 sartuli 54 E1 T-BRANCH Circ 160/160 T13/13 280,0 3,9 0,3 -51,9
0 sartuli E1 DUCT Circ 160 0,2 T13/13 140,0 1,9 0,1 0,39 -51,6 -53,9
0 sartuli 55 E1 FLOWDAMP IRIS-160 160 T13/13 140,0 1,9 36,1 -51,5 6,6
0 sartuli E1 DUCT Circ 160 0,2 T13/13 140,0 1,9 0,1 0,39 -15,5 -17,7
0 sartuli 56 E1 EXTRACT VVKN-A-R-30160 (L) T13/13 140,0 1,9 15,4 -15,4 100
0 sartuli E1 DUCT Circ 160 4,0 T13/13 140,0 1,9 1,6 0,39 -49,4 -51,6
0 sartuli E1 BEND-90 Circ 160 T13/13 140,0 1,9 2,3 -47,8
0 sartuli E1 DUCT Circ 160 0,2 T13/13 140,0 1,9 0,1 0,39 -45,5 -47,8
0 sartuli 57 E1 FLOWDAMP IRIS-160 160 T13/13 140,0 1,9 30,0 -45,5 6,4
0 sartuli E1 DUCT Circ 160 0,1 T13/13 140,0 1,9 0,1 0,39 -15,5 -17,7
0 sartuli 58 E1 EXTRACT VVKN-A-R-30160 (L) T13/13 140,0 1,9 15,4 -15,4 100
0 sartuli E1 REDUCER Circ 315/160 150,0 0,5 -169,0
0 sartuli E1 DUCT Circ 160 0,2 T13/13 150,0 2,1 0,1 0,44 -169,0 -171,6
0 sartuli 41 E1 FLOWDAMP IRIS-160 160 T13/13 150,0 2,1 125,0 -168,9 8,0
0 sartuli E1 DUCT Circ 160 0,2 T13/13 150,0 2,1 0,1 0,44 -43,9 -46,5
0 sartuli 42 E1 EXTRACT VVKN-A-R-30160 (L) T13/13 150,0 2,1 43,8 -43,8 19
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Location Level Node System Type Series Product Size L Insulation qv v dpt dp/L pt pst adj. Warnings
[m] [m³/h] [m/s] [Pa] [Pa/m] [Pa] [Pa]

0 sartuli 61 EXTRACT ALS-S-2-Z0/1200 (L) 250,0 2,2 10,7 -10,7 Unconneccted ports

0 sartuli 62 EXTRACT ALS-S-2-Z0/1200 (L) 250,0 2,2 10,7 -10,7 Unconneccted ports

0 sartuli 72 AHE/AHU AZURE 1400 1130,0 0 ~ Product data not fou
0 sartuli REDUCER LINDAB REK 500x250/350 1130,0 2,5 2,9 -99,8
0 sartuli E1 DUCT LINDAB REK LKR-350-200 350x200 0,7 1130,0 4,5 0,7 1,02 -96,8 -108,9
0 sartuli E1 BEND-90 LINDAB REK LBXR-350-20 350x200 1130,0 4,5 3,4 -96,1
0 sartuli E1 DUCT LINDAB REK LKR-350-200 350x200 5,2 T13/13 1130,0 4,5 5,3 1,02 -92,7 -104,8
0 sartuli E1 BEND-90 LINDAB REK LBXR-350-20 350x200 T13/13 1130,0 4,5 3,4 -87,4
0 sartuli E1 DUCT LINDAB REK LKR-350-200 350x200 1,2 T13/13 1130,0 4,5 1,3 1,02 -84,1 -96,1
0 sartuli 63 E1 T-BRANCH LINDAB REK 350x200/200 T13/13 1130,0 4,5 -82,8
0 sartuli E1 DUCT LINDAB SAF SR-200 200 0,3 T13/13 200,0 1,8 0,1 0,25 -82,8 -84,7
0 sartuli 64 E1 FLOWDAMP DIRU 200 200 200,0 1,8 33,4 -82,7 8,0
0 sartuli E1 DUCT Flex 200 (L) 0,2 T13/13 200,0 1,8 0,1 0,38 -49,4 -51,3
0 sartuli 65 E1 EXTRACT ALS-S-1-Z0/2200 (L) 200,0 1,8 49,3 -49,3 32
0 sartuli E1 REDUCER LINDAB REK 350x200/300 930,0 3,7 -80,5
0 sartuli E1 DUCT LINDAB REK LKR-300-200 300x200 1,1 T13/13 930,0 4,3 1,1 1,02 -80,5 -91,6
0 sartuli 66 E1 T-BRANCH LINDAB REK 300x200/200 T13/13 930,0 4,3 0,6 -79,4
0 sartuli E1 DUCT LINDAB SAF SR-200 200 (L) 0,4 T13/13 250,0 2,2 0,1 0,37 -78,7 -81,7
0 sartuli 67 E1 FLOWDAMP DIRU 200 200 250,0 2,2 30,0 -78,6 10,0
0 sartuli E1 DUCT LINDAB SAF SR-200 200 (L) 1,7 T13/13 250,0 2,2 0,7 0,37 -48,6 -51,5
0 sartuli E1 BEND-90 Flex 200 T13/13 250,0 2,2 2,2 -48,0
0 sartuli E1 DUCT Flex 200 (L) 2,6 T13/13 250,0 2,2 1,5 0,58 -45,7 -48,7
0 sartuli 68 E1 EXTRACT KSO-200 200 (L) 250,0 2,2 44,2 -44,2 25
0 sartuli E1 DUCT LINDAB REK LKR-300-200 300x200 2,5 T13/13 680,0 3,1 1,4 0,57 -77,1 -83,1
0 sartuli 69 E1 T-BRANCH LINDAB REK 300x200/200 T13/13 680,0 3,1 0,9 -75,7
0 sartuli E1 DUCT LINDAB SAF SR-200 200 0,3 T13/13 200,0 1,8 0,1 0,25 -74,9 -76,7
0 sartuli 70 E1 FLOWDAMP DIRU 200 200 200,0 1,8 33,4 -74,8 8,0
0 sartuli E1 DUCT Flex 200 (L) 0,3 T13/13 200,0 1,8 0,1 0,38 -41,4 -43,3
0 sartuli 71 E1 EXTRACT ALS-S-1-Z0/2200 (L) 200,0 1,8 41,3 -41,3 37
0 sartuli E1 DUCT LINDAB REK LKR-300-200 300x200 1,9 T13/13 480,0 2,2 0,6 0,30 -74,5 -77,4
0 sartuli 72 E1 T-BRANCH LINDAB REK 300x200/200 T13/13 480,0 2,2 1,7 -73,9
0 sartuli E1 DUCT LINDAB SAF SR-200 200 0,3 T13/13 200,0 1,8 0,1 0,25 -72,2 -74,1
0 sartuli 73 E1 FLOWDAMP DIRU 200 200 200,0 1,8 33,4 -72,1 8,0
0 sartuli E1 DUCT Flex 200 (L) 0,2 T13/13 200,0 1,8 0,1 0,38 -38,8 -40,6
0 sartuli 74 E1 EXTRACT ALS-S-1-Z0/2200 (L) 200,0 1,8 38,7 -38,7 39
0 sartuli E1 DUCT LINDAB REK LKR-300-200 300x200 2,1 T13/13 280,0 1,3 0,2 0,11 -73,2 -74,2
0 sartuli 75 E1 T-BRANCH LINDAB REK 300x200/160 T13/13 280,0 1,3 8,7 -72,9
0 sartuli E1 DUCT LINDAB SAF SR-160 160 2,0 T13/13 280,0 3,9 2,8 1,38 -64,3 -73,2
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Location Level Node System Type Series Product Size L Insulation qv v dpt dp/L pt pst adj. Warnings
[m] [m³/h] [m/s] [Pa] [Pa/m] [Pa] [Pa]

0 sartuli 76 E1 T-BRANCH LINDAB SAF 160/160 T13/13 280,0 3,9 4,7 -61,4
0 sartuli E1 REDUCER LINDAB SAF 160/150 140,0 1,9 -56,8
0 sartuli E1 DUCT LINDAB SAF SR-150 150 (L) 1,4 T13/13 140,0 2,2 0,7 0,53 -56,8 -59,7
0 sartuli E1 BEND-90 LINDAB SAF 150 T13/13 140,0 2,2 2,8 -56,1
0 sartuli E1 DUCT LINDAB SAF SR-150 150 (L) 0,2 T13/13 140,0 2,2 0,1 0,53 -53,3 -56,2
0 sartuli 77 E1 FLOWDAMP DIRU 150 150 140,0 2,2 44,4 -53,2 4,7
0 sartuli E1 DUCT Flex 150 (L) 0,2 T13/13 140,0 2,2 0,2 0,85 -8,8 -11,7
0 sartuli E1 REDUCER Flex 160/150 140,0 2,2 0,0 -8,6
0 sartuli 78 E1 EXTRACT ALS-S-1-Z0/1160 (L) 140,0 1,9 8,6 -8,6 100
0 sartuli E1 REDUCER LINDAB SAF 160/150 140,0 1,9 -56,8
0 sartuli E1 DUCT LINDAB SAF SR-150 150 (L) 1,7 T13/13 140,0 2,2 0,9 0,53 -56,8 -59,7
0 sartuli E1 BEND-90 LINDAB SAF 150 T13/13 140,0 2,2 2,8 -55,9
0 sartuli E1 DUCT LINDAB SAF SR-150 150 (L) 0,2 T13/13 140,0 2,2 0,1 0,53 -53,1 -56,0
0 sartuli 79 E1 FLOWDAMP DIRU 150 150 140,0 2,2 44,2 -53,0 4,7
0 sartuli E1 DUCT Flex 150 (L) 0,2 T13/13 140,0 2,2 0,2 0,85 -8,8 -11,7
0 sartuli E1 REDUCER Flex 160/150 140,0 2,2 0,0 -8,6
0 sartuli 80 E1 EXTRACT ALS-S-1-Z0/1160 (L) 140,0 1,9 8,6 -8,6 100
0 sartuli E1 DUCT LINDAB REK LKR-300-200 300x200 0,1 T13/13 -72,9 -72,9
0 sartuli 81 E1 PLUG LINDAB REK 300x200 T13/13 -72,9
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