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6kv. rk/betonis Sualeduri sayrdeni h=11m.(2m. miwaSi)

(П10-4)  (erTi dgariT)

tip.pro.

3.407.1-143  2 gamoS.
komp

6kv. rk/betonis saankero sayrdeni h=11m.(2m. miwaSi)

(A10-2)  (dgari brjeniT)

tip.pro.

3.407.1-143  2 gamoS.

tip.pro.

3.407.1-143  2 gamoS.

6kv. rk/betonis saboloo sayrdeni h=11m.(2m. miwaSi)

(KRM-2)  (dgari brjeniT)
komp

folad-aluminis sadeni AC-70

gZ./m.

6kv. manWvaluri izolatori (ШФ20-Г) saxuraviT c.

 maragiT

6kv. damWimi 2 TefSiani  izolatorebis  girlanda komp

6 kv. anakrebi liTonis baqani gamTiSvelisa da

mclelisTvis

komp

c.

6 kv. sahaero gamTiSveli, 400a. xelis amZraviT

(baqanze)

6 kv. gadametZabvisagan damcveli ОПН-10 (baqanze)

6 kv. sakabelo damaboloebeli quro kveT. 70mm ²(reihemi) 1c. ujredSi

1c. sayrdenze

6 kv. al. ZarRviani kabeli kveT. (3X70) mm ²(tranSeaSi)

6 kv. al. ZarRviani kabelis sayrdenze samagri caluRi

30m. tranSeaSi
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6 kv. sayrdenebis dgarebisTvis ormos gaburRva

d=400mm  burRiT c/m³ 26/6.53

6 kv. sayrdenebis dgarebisTvis ormos Sevseba

betonis xsnariT
26/4.5c/m³

6 kv. kabelisTvis miwis moWra tranSeisTvis L=30m; h=0.7m m³

m³

m³

m³

10.5

qviSa

tranSeis Sevseba adgilobrivi gruntiT

narCeni miwis adgilze mosworeba

sasignalo lenta

3

7.5

3

30m.
6 kv. arsebul sayrdenze traversis mowyobak kTxovaniT

(100X100X6)mm ;  L=1480mm
c 6

6 kv. gare dayenebis ujredis  sakabel gamomyvaniT

damateba
komp 1

damontaJdeba

arsebul betonis

baqanze

5m.

gaTvalisw.

sayrdenebi.

c 20

m 180

foladis zolovana  (40X4)mm

foladis galvanizirebuli glinula d=22mm; L=2m

foladis SiSveli sadeni d=10mm;

6 kv.  vakumuri amomrTveliT  I=630a.

 gamTiSveli, damiw. daniT 630 a, 6 kvA

 denis tr-i 500/5

 sakontrolo kabeli (10×1.5) mm
2

 ampermetri 0-630

 rele PC-80 M-80

 rele PC-40
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komp 1

2c.

2c.

30m.

1c.

1c.

1c.

kon-cia ix. tip.

nax. 3.407.1-143.8.65,64

6 kv. saproeqto Sualedur sayrdenze traversis mowyobak

kTxovaniT (75X75X5)mm ;  L=1480mm

c 16

 6kv. karadaSi momWerebis rigi L=1m 1c.

foladis mili d=100mm;

gofrirebuli polieTilenis mili d=50mm;

m 10

m 10
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xelmoweragvariTanamdeboba

TariRimasStabi

teqnikuri eqspertizisa da proeqtirebis

departamenti
Tbilisi, kostavas I Sesaxvevi, #33

meti vidre ubralod wyali

MORE   THAN   JUST   WATER

gwp

S.p.s. "jorjian uoTer end faueri "

m.nacvliSvili

SeTanxmebulia

Seasrula m. dundua

sap. samsax.

ufrosi

stadia furceli furclebi

el-1m.p.

eleqtroteqnikuri nawili
2017

marti

3

SeniSvnadasaxelebaaRniSvna

el-1

el-2

el-3

danarTi tip.

proeqtidan

3.407.1.143  2gamoS

saerTo monacemebi da specifikacia

6kv sahaero egx-s trasa  (110/6 kv qs "leJbadini 2" -Saxturi Wa #5)

110/6 kv qs. "leJbadin 2"-Si dasamatebeli gare dayenebis 6kv ujredis

da Saxturi Webis elmomaragebis sqematuri naxazi

10kv rk/betonis sayrdenebi: 

CamonaTvali

                                             განმარტებითი ბარათი

 ხრამის სათავე-ნაგებიბის სანიტარული ზონის ტერიტორიაზე განთავსებულია შახტური ჭები, რომელთა
ელექტროენერგიით უზრუნველყოფის  გაუმჯობესების მიზნით საჭიროა 110/6კვ  „ლეჟბადინი 2“-ის ქ/ს-დან  #5
შახტური ჭის მიმართულებით აშენდეს 6 კვ-ის  საჰაერო ეგხ რკ/ბეტონის საყრდენებზე (რკ/ბეტონის დგარები
შეძენილია რუსთავწყალის მიერ, ასევე შეძენილია,  ფოლად-ალუმინის სადენი და გადამეტძაბვის ОПН-6.)

„ლეჟბადინი 2“ 110/6კვ  ქს-ში არსებული გარე დაყენბის 6კვ-ს კარადებს  დაემატება ახალი კარადა, ვაკუმური
ამომრთველით საიდანაც ალ. ძარღვიანი 6კვ-ს  კაბელი კვეთ.(3X70)მმ2  ჩაიდება ტრანშეაში და მიიყვანება #1
საყრდენთა, რომელზეც დამონტაჟებულია გამთიშველი და მცლელი. ეგხ-ს ტრასა გადის გაშლილ მინდორზე, ერთ
სწორ ხაზზე, ამიტომ ძირითადად გვექნება შუალედური საყრდენები  და ყოველ  250მ-ში დამონტაჟდება საანკერო
საყრდენი, დამჭიმი იზოლატორით.

 გადამცემი ხაზის ბოლოში, #5 შახტურ ჭასთან არსებობს რკინა/ბეტონის A-სებრი გაუქმებული საყრდენი
,რომელიც ვიზუალური დათვალიერებით კარგ მდგომარეობაშია და შესაძლებელია გამოყენებული იქნას
ტრავერსის  , გსმთიშველისა და მცლელის ბაქანის დამონტაჟების შემდეგ.

პროექტი ითვალისწინებს 6კვ-ს გამთიშველის -მცლელთან ერთად დამონტაჟებას მდ.ხრამზე გადასასვლელ
ხიდთან არსებულ საყრდენზე, საიდანაც ხდება განშტოება #2 და #3 შახტური ჭებისკენ, აგრეთვე უშუალოდ #3
შახტური  ჭასთან არსებულ საყრდენზე.

საპროექტო საჰაერო ეგხ-ს ყველა (21ც.) საყრდენზე მოეწყობა დამიწების კონტური შიშველი სადენით, რომელიც
მიუერთდება ფოლადის გალვაანიზირებულ გლინულას d=22მმ. დამიწების კონტურის წინაღონა შემოწმდეს და
თუ აღემატება ნორმით დასაშვებს დაემატოს ელექტროდები

  ახალი #9 უჯრედში გათვაკისწინებულია , მაქსიმალური დენური დაცვა, დანური მოკვეთა და მიწასთან
მოკლედ შერთვისაგან დაცვა. უჯრედის მართვის და დაცვის წრედების, არსებულ წრედებთან მიერთება
გადაწყდეს ადგილზე.  უჯრედის კორპუსი მიერთებული იქნება არსებული დამიწების კონტურთან (მასალა
მოცემულია ჩამონათვალში).

ყველა აღნიშნული სამუშაო უნდა შესრულდეს სათანადო ნორმების დაცვით.

leJbadinSi  Saxturi Webis elmomaragebis

gumjobesebis proeqti

saerTo monacemebi


