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დროებითი შენობა-ნაგებობები და დასუფთავება

საპროექტო ქსელის  მოწყობა, გარეცხვა და ჰირავლიკური გამოცდა
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სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალარინება)

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

ტ ე ქ ნ ო ლ ო გ ი უ რ ი   ნ ა წ ი ლ ი

ს  ა  რ  ჩ  ე   ვ  ი

1
   სარჩევი - ტექნოლოგიური ნაწილი
   სარჩევი - კონსტრუქციული ნაწილი წ-1

2

წ-23   განმარტებითი ბარათი

4 წ-3

5 წ-4

6 წ-5

7 წ-6-11

8 წ-12

9

  კანალიზაციის მილის მიწის თხრილის განივი კვეთი

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი

კანალიზაციის ქსელის გრძივი პროფილი

  არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

ტექნიკური დავალება გვ-1-5

საპროექტო წყალარინების სწორხაზოვანი ჭა

1. სკ-1

2. სკ-2

3. სკ-3

4. სკ-4

5. სკ-5

6. სკ-6

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი d-1000 (სპეციფიკაცია)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა d-1000 (საყალიბე ნახაზი)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა d-1000 (არმირება)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა d-1000 (სპეციფიკაცია)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი d-1000, H-900 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი d-1000 მმ

10

გენგეგმა-ორთოფოტოთი

  გენგეგმა-ორთოფოტოს გარეშე

წ-13-15

წ-17

გეგმა-არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

გეგმა-აღსადგენი ასფალტის საფარის დატანით

წ-18

11

კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი

1. სკ-1

2. სკ-2

3. სკ-3

4. სკ-4

5. სკ-5

6. სკ-6

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი d-1500 (სპეციფიკაცია)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა d-1500 (საყალიბე ნახაზი)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა d-1500 (არმირება)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა d-1500 (სპეციფიკაცია)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი d-1500, H-900 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი d-1500 მმ

კვანძი#1

ბეტონის საყრდენი ბალიშის მოწყობის კვანძი

საპროექტო წყალარინების ვარდნის ჭა #10

12

13

14

წ-16

წ-19

წ-20

სარჩევი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:
მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,

ოქროყანა,ინოვაციების ქუჩა, ს.კ
01.15.01.004.070 კანალიზაციის გარე  ქსელის

მოწყობის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC23-0833246

თარიღი: ნოემბერი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი
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ჭა (ცალი)

მილები (მეტრი)

დასახელება არსებული საპროექტო

1

-

24

825.4

      განმარტებითი ბარათი
 ზოგადი ინფორმაცია
წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია კომპანია „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ სტრუქტურული ერთეულის - ტექნიკური
ექსპერტიზისა და პროექტირების დეპარტამენტის მიერ.

ტექნიკური დავალება, რომელიც გაცემულია პროექტის დამკვეთის - ბიზნესცენტრების მართვის დეპარტამენტის მიერ, რომელიც
ითვალისწინებს მთაწმინდა-კრწანისის რაიონში, ინოვაციების ქუჩაზე შპს მ2-ის ობიექტისათვის წყალარინების ქსელის მოწყობას.

საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოყენებული თითოეული ტექნიკური გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოში მოქმედი
სამშენებლო წესებისა და ნორმების საფუძველზე.

პროექტის მიზანი
წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს ინოვაციების ქუჩაზე გარე გსელის მოწყობას, (განვითარებას)  რომლითაც გაუმჯობესდება
აბონენტების მომსახურება.

არსებული და საპროექტო ქსელების დახასიათება
ინოვაციების ქუჩაზე არსებული წყალარინების ქსელი  მოწყობილია d-200 მმ და d-300 მმ  გოფრ მილით.  პროექტის მიზანია ახალი
გარე ქსელის მოწყობა ს.კ 01.15.01.004.070 საკადასტრო ერთეულისთვის.
 ობიექტზე საჭიროა d=200 მმ-იანი გოფრირებული მილის მოწყობა განშტოებისათვის და d=300 მმ-იანი პოლიეთილენის
გოფრირებული მილი ძირითადი ქსელისთვის. საპროექტო ქსელის დაერთება ხორციელდება წყალარინების მაგისტრალურ d=300
მმ  პოლ ქსელზე.

წყალარინების საპროექტო ძირითადი ქსელის სიგრძე შეადგენს L=815.4 მეტრს,
საპროექტო ქსელის ჯამური სიგრძე შეადგენს ƩL=825.4 მეტრს.
ქსელის საშუალო ჩაღრმავებები მონაკვეთების მიხედვით არის: 2.5-3.0-5.0 მ.
საპროექტო ქსელი ეწყობა შემდეგი მილებისგან: პოლიეთ. გოფრირებილი SN8 d=300მმ, L=806.9 მ; SN8 d=200მმ, L=10 მ, და ფოლადი
d=300მმ, L=8.5 მ;
შენიშვნა:   სამშენებლო სამუშაოები წარიმართოს განსაკუთრებული სიფრთხილით, ტექნიკური  ნორმების დაცვით.
საპროექტო ქსელის მოწყობისას,  მიწის სამუშაოების წარმოება გათვალისწინებულია ტრაპეციული ტიპის მიწის თხრილით. თუ
ვერტიკალური თხრილის სიღრმე აღემატება 1.5 მეტრს, ფერდი უნდა გამაგრდეს დამცავი ფარებით.
სამსენებლო სამუშაოების დაწყებამდე, საპროექტო ტრასა გასუფთავდეს ეკალბარდისგან. არსებული ხევის მიმდებარედ #19 და #20
საპროექტო კანალიზაციის ჭებს შორის მოეწყოს ფოლადის d-300 მმ მილი და გაუკეთდეს ბეტონის საყრდენი ბალიშები. იხ ბეტონის
საყრდენი ბალიშის მოწყობის სქემა და კვანძი #1.

ძირითადი აქტივები
საპროექტო ძირითადი ქსელი  ƩL=815.4 მეტრი

გეოლოგია

გეოლოგიური მონაცემები აღებულია საფონდო მასალებზე დაყრდნობით, რომლის თანახმად - პროექტში გათვალისწინებულია   IV-VI
კატეგორიის გრუნტები.

მიწისქვეშა კომუნიკაციები

მიუხედავად იმისა, რომ მოკვლევის დროს არსებულ კომუნიკაციებზე მოპოვებული ინფორმაცია სრულად ასახულია პროექტში,
სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე, შემსრულებელი ვალდებულია, მიწისქვეშა ქსელების მდებარეობა  დააზუსტოს
კომუნიკაციის მფლობელ კომპანიებთან.
ასფალტი
პროექტით სამშენებლო სამუშაოები გათვალისწინებულია ასფალტიან და გრუნტიან მონაკვეთზე. ასფალტის აღდგენა
ხორციელდება- GWP.-მიერ და შეადგენს 2520 მ2. ხოლო ბეტონის აღდგენა 79 მ2.

გეოდეზია:
ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები შესრულებულია  LEICA GS10 ხელსაწყოს გამოყენებით.

განმარტებითი ბარათი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:
მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,

ოქროყანა,ინოვაციების ქუჩა, ს.კ
01.15.01.004.070 კანალიზაციის გარე  ქსელის

მოწყობის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC23-0833246

თარიღი: ნოემბერი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი
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არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

არსებული სიტუაციის
ამსახველი ფოტომასალა

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:
მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,

ოქროყანა,ინოვაციების ქუჩა, ს.კ
01.15.01.004.070 კანალიზაციის გარე  ქსელის

მოწყობის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC23-0833246

თარიʾი: ნოემბერი, �0�3

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი
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135

781.856 xe

134

781.776 asfalti

133

782.333 asfalti

132

782.658 asfalti

131

782.831 xe

130

782.256 asfalti

129

782.964 xe

128

782.564 xe

127

782.421 el bodzi

126

782.776 asfalti

125

783.504 asfalti

124

783.616 xe

123

783.586 xe

122

783.919 asfalti

121

784.047 asfalti

120

784.284 xe

119

784.636 xe

118

784.662 asfalti

117

784.974 el bodzi

116

785.399 asfalti

115

785.263 asfalti

114

785.755 xe

113

786.284 asfalti

112

786.483 asfalti

111

786.591 asfalti

110

786.548 xe

109

786.315 xe

hj

782.863

105

784.081 rp 2

104

785.237 rp 1

108

789.237 gobe

107

788.769 gobe

106

788.709 gobe

103

786.493 asfalti

102

786.804 xe

101

787.189 xe

100

787.159 xe

99

786.818 asfalti

98

786.906 gaz mili

97

786.882 asfalti

96

787.298 asfalti

95

787.463 asfalti

94

787.981 xe

93

788.044 asfalti

92

788.213 asfalti

91

788.053 xe

90

788.489 asfalti

89

788.257 asfalti

88

789.370 xe

87

788.102 xe

86

788.092 asfalti

85

788.310 asfalti

84

788.847 xe

83

788.264 asfalti

82

788.035 el bodzi

81

788.107 asfalti

80

788.757 asfalti

79

788.628 asfalti

78

788.557 gaz mili

77

788.914 asfalti

76

788.868 asfalti

75

789.066 asfalti

74

789.132 el bodzi

73

789.104 asfalti

72

789.235 gaz mili

71

789.052 asfalti

h (1)

788.968

69

793.698

70

794.218 xe

15

794.048 xe

14

794.427 xe

13

795.073 gobe

12

794.262 xe

11

793.036 bet

10

792.917 asfalti

9

793.036 el bodzi

8

793.310 bet

7

793.204 asfalti

6

793.333 asfalti

5

793.435 bet

2002

795.604

2001

795.609

135

781.856 xe

134

781.776 asfalti

133

782.333 asfalti

132

782.658 asfalti

131

782.831 xe

130

782.256 asfalti

129

782.964 xe

128

782.564 xe

127

782.421 el bodzi

126

782.776 asfalti

125

783.504 asfalti

124

783.616 xe

123

783.586 xe

122

783.919 asfalti

121

784.047 asfalti

120

784.284 xe

119

784.636 xe

118

784.662 asfalti

117

784.974 el bodzi

116

785.399 asfalti

115

785.263 asfalti

114

785.755 xe

113

786.284 asfalti

112

786.483 asfalti

111

786.591 asfalti

110

786.548 xe

109

786.315 xe

hj

782.863

105

784.081 rp 2

104

785.237 rp 1

108

789.237 gobe

107

788.769 gobe

106

788.709 gobe

103

786.493 asfalti

102

786.804 xe

101

787.189 xe

100

787.159 xe

99

786.818 asfalti

98

786.906 gaz mili

97

786.882 asfalti

96

787.298 asfalti

95

787.463 asfalti

94

787.981 xe

93

788.044 asfalti

92

788.213 asfalti

91

788.053 xe

90

788.489 asfalti

89

788.257 asfalti

88

789.370 xe

87

788.102 xe

86

788.092 asfalti

85

788.310 asfalti

84

788.847 xe

83

788.264 asfalti

82

788.035 el bodzi

81

788.107 asfalti

80

788.757 asfalti

79

788.628 asfalti

78

788.557 gaz mili

77

788.914 asfalti

76

788.868 asfalti

75

789.066 asfalti

74

789.132 el bodzi

73

789.104 asfalti

72

789.235 gaz mili

71

789.052 asfalti

h (1)

788.968

69

793.698

70

794.218 xe

15

794.048 xe

14

794.427 xe

13

795.073 gobe

12

794.262 xe

11

793.036 bet

10

792.917 asfalti

9

793.036 el bodzi

8

793.310 bet

7

793.204 asfalti

6

793.333 asfalti

5

793.435 bet

ღობე

ინოვაციების ქუჩა ასფალტი

79

796.054 el bodzi

78

796.019 asf

74

795.798 asf

73

795.804

72

796.554 xe

71

795.847 bet

70

795.785 asf

69

795.785

68

795.648 asf

67

795.616 el bodzi

66

795.748 sagz nishan

65

795.648 asf

64

795.779 bet

63

796.267 xe

62

795.781

61

796.564 xe

60

796.272 xe

59

795.799

58

795.803 bet

57

795.669 asf

56

795.820

55

795.796

54

795.625 sagz nishan

53

795.694 asf

52

795.488 asf

51

795.389 asf

50

795.564 asf

49

795.555 el bodzi

48

795.552 asf

47

795.598 bet

46

795.567 bet

45

795.429 asf

44

795.611

43

796.218 xe

42

795.508 asf

41

795.620 bet

40

795.659 xe

39

795.985 xe

38

795.135 gaz mili

37

795.258 bet

36

795.156 asf

35

795.327

34

795.181 asf

33

795.236 bet

32

794.899 gaz mili

31

794.625 el bodzi

30

794.769 bet

29

794.655 asf

28

794.710 asf

27

794.798 bet

26

795.836 cha

25

796.044

24

796.429 xe

23

796.485 gaz mili

22

795.605

21

795.635

20

796.008

19

795.596 xe

18

795.314 xe

17

795.371

16

795.698

15

794.864 xe

14

795.455

13

795.668

12

795.383

11

794.188

10

793.888 bet

9

793.816 asf

8

793.843 bet

6

793.741 asf

5

793.915 el bodzi

4

794.063 bet

3

793.995 asf

2

794.187 bet

1

794.057 asf

ობიექტი

ს.კ 01.15.01.004.070

არს მიწისზედა
გაზსადენი

ინოვაციების ქუჩა

ასფალტი

ბეტონი

SN8 d=300 მმ  L=30 მ

SN8 d=300 მმ  L=33 მ

8.8

7.3
არს ფოლადის
წყალსადენი

d-150 მმ
D-150 მმ

ბეტონი

გრუნტი

საპ. კან. ჭა #3
d=1.5 მ hსრ=3.40 მ

პკ 0+92

საპ. კან. ჭა #4
d=1.5 მ hსრ=3.55 მ

პკ 1+22

საპ. კან. ჭა #1
d=1.0 მ hსრ=1.20 მ

პკ 0+00
არს თუჯის
წყალსადენი

H-1.2 მ d-200 მმ
D-200 მმD-150 მმ

D-150 მმ

არს თუჯის
წყალსადენი

d-150 მმ

SN8 d=300 მმ  L=55 მ

SN8 d=300 მმ  L=37 მ

SN
8 d=200 მმ

  L=10 მ
საპ. კან. ჭა #2

d=1.0 მ hსრ=2.85 მ
პკ 0+55

არს თუჯის
წყალსადენი

ბეტონი

1.0

7.98.30

1.55

3.2

0.65

0.60

გეგმა 1 არსებული და
საპროექტო ქსელების დატანით

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:
მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,

ოქროყანა,ინოვაციების ქუჩა, ს.კ
01.15.01.004.070 კანალიზაციის გარე  ქსელის

მოწყობის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC23-0833246

თარიღი: ნოემბერი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

კ-6 A31:500

C

ad

s

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალარინების საპროექტო ჭა

წყალარინების საპროექტო მილი
წყალარინების არსებული მილი

აღსადგენი ასფალტის საფარი-2520 მ2

აღსადგენი ბეტონის საფარი-79 მ2

გრუნტი

1

გეგმის გასაღები

1



2003

798.365

101

797.280 el bodzi

100

798.145 xe

99

797.312 asf

98

797.236 asf

97

796.904 el bodzi

96

796.865 asf

95

796.903 asf

94

796.883 xe

93

797.157 xe

92

796.526 asf

91

796.339 asf

90

796.424 el bodzi

89

796.094 asf

88

796.616 xe

87

797.202 cha

86

797.242 cha

85

795.972 asf

84

795.993

83

796.056 asf

82

796.000 el bodzi

81

795.926 asf

80

796.036 asf

79

796.054 el bodzi

78

796.019 asf

77

796.823 xe

76

795.988

75

795.985 asf

74

795.798 asf

73

795.804

796.554

არს მიწისზედა
გაზსადენი

არს მიწისზედა
გაზსადენი

ინოვაციების ქუჩა

ასფალტი

ასფალტი

SN8 d=300 მმ  L=33 მ

SN8 d=300 მმ  L=55 მ

SN8 d=300 მმ  L=45 მ

SN8 d=300 მმ  L=43 მ

საპ. კან. ჭა #6
d=1.5 მ hსრ=4.50 მ

პკ 2+10
საპ. კან. ჭა #7

d=1.5 მ hსრ=5.65 მ
პკ 2+55

არს ფოლადის
წყალსადენი

d-150 მმD-150 მმ

არს თუჯის
წყალსადენი

d-150 მმ

საპ. კან. ჭა #4
d=1.5 მ hსრ=3.55 მ

პკ 1+22

D-150 მმ

D-200 მმ

არს თუჯის
წყალსადენი

d-150 მმ

D-200 მმ

არს თუჯის
წყალსადენი

d-150 მმ
საპ. კან. ჭა #5

d=1.5 მ hსრ=3.90 მ
პკ 1+55

6.45

0.60

გეგმა 2 არსებული და
საპროექტო ქსელების დატანით

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:
მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,

ოქროყანა,ინოვაციების ქუჩა, ს.კ
01.15.01.004.070 კანალიზაციის გარე  ქსელის

მოწყობის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC23-0833246

თარიღი: ნოემბერი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

კ-7 A31:500

C

ad

s

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალარინების საპროექტო ჭა

წყალარინების საპროექტო მილი
წყალარინების არსებული მილი

აღსადგენი ასფალტის საფარი-2520 მ2

აღსადგენი ბეტონის საფარი-79 მ2

გრუნტი

2

გეგმის გასაღები

2



169

788.027 xe

168

787.845

167

787.950 asf

166

788.033 xe

165

788.166 asf

164

788.222 asf

163

788.392

162

787.806 xe

161

787.421

160

787.572

159

787.335

158

786.941

157

786.969 bet

156

786.951 bet

155

786.746 bet

154

786.846 bet

153

786.944 san mili

152

787.944 bet jebiri

151

788.484 bet jebiri

150

788.076 bet jebiri

149

788.594 bet jebiri

148

788.705 xe

147

788.995

146

789.002 asf

145

788.626 asf

144

788.130 cha

143

788.086 asf

142

788.248 asf

141

788.215 bet jebiri

140

788.391 bet jebiri

139

788.430 asf

138

788.474 bet jebiri

137

788.680 asf

136

789.119 el bodzi

135

789.255 asf

134

790.924 el bodzi

133

790.820 asf

132

791.100 asf

131

791.122 asf

130

792.553 xe

129

792.431 asf

128

792.250 asf

127

792.649 asf

126

793.381 el bodzi

125

793.338 asf

124

793.643

123

793.641 asf

122

795.077 xe

121

794.579 asf

120

794.032 asf

119

794.682 asf

118

794.602 asf

117

795.400 el bodzi

116

795.390 asf

115

795.839 asf

114

797.235 xe

113

797.309 asf

112

797.105 asf

111

796.784 asf

110

796.979 asf

109

796.794 asf

108

796.633 asf

107

796.279 asf

106

795.965 asf

105

796.291 asf

104

796.828 asf

103

796.891 el bodzi

102

797.053 asf

ბეტონის
ჯებირი

ინოვაციების ქუჩა

ინ
ოვ

აც
იე

ბი
ს 

ქუ
ჩა

ასფალტი

ას
ფა

ლ
ტ

ი

SN8 d=300 მმ  L=19 მ

SN8 d=300 მმ  L=43 მ

SN
8 d

=3
00

 მმ
  L

=4
5 მ

SN
8 

d=
30

0 
მმ

  L
=4

0 
მ

SN8 d=300 მმ  L=53 მ

SN
8 d

=3
00

 მმ
  L

=1
2.0

 მ
6.8

საპ. კან. ჭა #8
d=1.5 მ hსრ=5.75 მ

პკ 2+98საპ. კან. ჭა #9
d=1.0 მ hსრ=5.30 მ

პკ 3+17

საპ. კან. ჭა #10
d=1.0 მ hსრ=3.70 მ

პკ 3+60

საპ. კან. ჭა #11
d=1.0 მ hსრ=2.05 მ

პკ 4+05

?

არს ფოლადის
წყალსადენი

d-150 მმ

D-150 მმ

არს თუჯის
წყალსადენი

d-150 მმ

არხი

ბეტონის
ჯებირი

საპ. კან. ჭა #12
d=1.0 მ hსრ=3.0 მ

პკ 4+45

საპ. კან. ჭა #13
d=1.0 მ hსრ=2.85 მ

პკ 4+57

არსებული სანიაღვრე
ფოლადის მილი, H-2.0 მ

არს პოლ
წყალსადენი

d-50 მმ
D-50 მმ

გეგმა 3 არსებული და
საპროექტო ქსელების დატანით

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:
მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,

ოქროყანა,ინოვაციების ქუჩა, ს.კ
01.15.01.004.070 კანალიზაციის გარე  ქსელის

მოწყობის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC23-0833246

თარიღი: ნოემბერი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

კ-8 A31:500

C

ad

s

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალარინების საპროექტო ჭა

წყალარინების საპროექტო მილი
წყალარინების არსებული მილი

2

აღსადგენი ბეტონის საფარი-79 მ2

გრუნტი

3

გეგმის გასაღები

3

აღსადგენი ასფალტის საფარი-2520 მ



212

785.931 gaz mili

211

785.506 kabeli

210

785.457 asf

209

785.358 asf

208

785.544 el bodzi

207

785.500 asf

206

785.524 policia

205

785.511 asf

204

785.539 policia

203

785.601 gaz mili

202

785.572 kabeli

201

785.583 asf

200

785.931 sagz nishan

199

785.850 gaz mili

198

785.732

197

785.754 asf

196

785.862 asf

195

785.836 el bodzi

194

785.815 asf

193

785.920 asf

192

786.172 asf

191

786.222 el bodzi

190

786.130 asf

189

785.926 asf

188

785.911

187

786.201 xe

186

786.063 asf

185

786.663 kab cha

184

786.660 xe

183

786.374 asf

182

786.686 asf

181

786.550 gaz mili

180

787.802 xe

179

786.727 gaz mili

178

786.769 asf

177

786.708 asf

176

787.286 policia

175

787.208 asf

174

787.198 el bodzi

173

787.251 policia

172

787.213 asf

171

787.922 asf

170

787.979 el bodzi

169

788.027 xe

168

787.845

167

787.950 asf

788.033 xe

165

788.166 asf

144

788.130 cha

143

788.086 asf

142

788.248 asf

141

788.215 bet jebiri

140

788.391 bet jebiri

788.430 asf

ელ კაბელი
"სილქნეტი"

არს მიწისზედა
გაზსადენი

ბეტონის
ჯებირი

ინოვაციების ქუჩა

ასფალ
ტი

SN8 d=300 მმ  L=53 მ

SN
8 d

=3
00

 მმ
  L

=1
2.0

 მ

SN8 d=300 მმ  L=40 მ

SN8 d=300 მმ  L=30 მ

SN8 d=300 მმ  L=30 მ

6.9

6.9

საპ. კან. ჭა #14
d=1.0 მ hსრ=2.10 მ

პკ 5+10

საპ. კან. ჭა #15
d=1.0 მ hსრ=1.65 მ

პკ 5+50

?

D-150 მმ

D-150 მმ

არს თუჯის
წყალსადენი

d-150 მმ

D-200 მმ

D-150 მმ
გრუნტი

პკ 4+57

საპ. კან. ჭა #16
d=1.0 მ hსრ=1.70 მ

პკ 5+80

გეგმა 4 არსებული და
საპროექტო ქსელების დატანით

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:
მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,

ოქროყანა,ინოვაციების ქუჩა, ს.კ
01.15.01.004.070 კანალიზაციის გარე  ქსელის

მოწყობის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC23-0833246

თარიღი: ნოემბერი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

კ-9 A31:500

C

ad

s

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალარინების საპროექტო ჭა

წყალარინების საპროექტო მილი
წყალარინების არსებული მილი

2

აღსადგენი ბეტონის საფარი-79 მ2

გრუნტი

4

გეგმის გასაღები

4

აღსადგენი ასფალტის საფარი-2520 მ



284

786.255 san cha

283

784.185 komunikacia
282

784.197 asf

281

784.095 asf

280

784.681 el bodzi

279

784.774 asf

278

784.884

277

784.959 asf

276

784.966 asf

275

784.971 asf

274

784.902 asf

273

784.756

272

783.725 wy mili

271

782.240 arxi

270

784.661 el bodzi

269

784.610 asf

268

784.643 asf

267

784.617 bet

266

784.542 bet

265

784.515 bet

264

784.449 arxi

263

784.502 bet

262

784.523 bet

261

784.506 bet

260

784.431 el bodzi

259

784.560 jebiri

258

784.578 bet jebiri

257

783.273 gaz mili

256

784.518 xidi

255

784.534 xidi

254

784.731 asf

253

784.715 asf

252

784.553 bet

251

784.452 bet

250

784.288 xidi

249

784.378 xidi

248

784.222 xe

247

784.366 xe

246

784.365 asf

245

784.278 xidi

244

784.319 xidi

243

784.211 gaz mili

242

784.383 asf

241

784.370 asf

240

784.322 gaz mili

239

783.713 gaz mili

238

784.645 xidi

237

784.658 xidi

236

784.613 kabeli

235

784.681 asf

234

784.654 kabeli

233

784.730 asf

232

784.689 kabeli

231

784.725 asf

230

784.787 gaz mili

229

784.716 kabeli

228

784.795 asf

227

784.881 kabeli

226

784.872 asf

225

785.579 gaz mili

224

785.278 asf

223

785.306 kabeli

222

785.000 jebiri

221

785.094 bet jebiri

220

785.216 el bodzi

219

785.101 asf

218

785.178 asf

217

785.319 bet jebiri

216

785.342 bet jebiri

215

785.288 asf

214

785.425 kabeli
213

785.388 asf

212

785.931 gaz mili

211

785.506 kabeli

210

785.457 asf

209

785.358 asf

208

785.544 el bodzi

207

785.500 asf

206

785.524 policia

205

785.511 asf

204

785.539 policia

345

784.658 xe

344

784.018 xe

304

783.674 asfalti

303

783.951 el bodzi

302

784.154 asfalti

სან.ქსელი
H-1.2 მ

სან.ჭა

ელ კაბელი
"სილქნეტი"

არს მიწისზედა
გაზსადენი

ელ კაბელი
"სილქნეტი"

გრუნტი

ინოვაციების ქუჩა

ინოვაციების ქუჩა

ასფალტი

ასფალ
ტი

SN8 d=300 მმ  L=55 მ

SN8 d=300 მმ  L=50 მ

SN8 d=300 მმ  L=30 მ
SN8 d=300 მმ  L=35 მSN8 d=300 მმ  L=22 მ

ხევი

SN
8 

d=
30

0 
მმ

 L
=1

3.
5 

მ

SN
8 d=300 მმ

 L=15 მ

ხევი

8.9

2.7

8.0

საპ. კან. ჭა #17
d=1.0 მ hსრ=1.85 მ

პკ 6+10
საპ. კან. ჭა #18

d=1.0 მ hსრ=1.75 მ
პკ 6+45

საპ. კან. ჭა #19
d=1.0 მ hსრ=1.70 მ

პკ 6+67

საპ. კან. ჭა #21
d=1.0 მ hსრ=2.15 მ

პკ 6+81.9

საპ. კან. ჭა #22
d=1.0 მ hსრ=2.50 მ

პკ 6+95.4

საპ. კან. ჭა #23
d=1.0 მ hსრ=2.70 მ

პკ 7+10.4

D-110 მმ

არს პოლ
წყალსადენი

d-110 მმ

არს ფოლადის
წყალსადენი

d-150 მმ

D-150 მმ

D-150 მმ

არს თუჯის
წყალსადენი

d-150 მმ

ბეტონი

ბეტონის ბალიშის
მოწყობა. იხ

მოწყობის კვანძი

ხიდი

ფოლადის d=300 მმ  მილი
  L=8.5 მ

SN8 d=300 მმ
  L=6.4 მ

საპ. კან. ჭა #20
d=1.0 მ hსრ=1.85 მ

პკ 6+75.5

ბეტონის
ჯებირი

კოლექტორი

საპ. კან. ჭა #16
d=1.0 მ hსრ=1.70 მ

პკ 5+80

საპ. კან. ჭა #24
d=1.0 მ hსრ=2.50 მ

პკ 7+60.4

გეგმა 5 არსებული და
საპროექტო ქსელების დატანით

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:
მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,

ოქროყანა,ინოვაციების ქუჩა, ს.კ
01.15.01.004.070 კანალიზაციის გარე  ქსელის

მოწყობის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC23-0833246

თარიღი: ნოემბერი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

კ-10 A31:500

C

ad

s

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალარინების საპროექტო ჭა

წყალარინების საპროექტო მილი
წყალარინების არსებული მილი

2

აღსადგენი ბეტონის საფარი-79 მ2

გრუნტი

5

გეგმის გასაღები

5

აღსადგენი ასფალტის საფარი-2520 მ



284

786.255 san cha

283

784.185 komunikacia
282

784.197 asf

281

784.095 asf

361

782.195 asfalti

360

781.888 asfalti

359

779.853 gobe

358

779.800 xe

357

780.465 xe

356

780.960 xe

355

781.912 xe

354

782.248 xe

353

782.169 gobe

352

782.628 gobe

351

783.010 gobe

350

782.724 xe

349

783.663 xe

348

784.334 xe

347

784.593 xe

346

784.982 xe

345

784.658 xe

344

784.018 xe

343

783.282 xe

342

782.957 xe

341

782.543 xe

340

782.152 xe

339

781.691 xe

338

781.335 xe

337

780.973 xe

336

778.778 el bodzi

335

777.844 asfalti

334

777.865 asfalti

333

778.731 kabeli silk

332

779.232 xe
331

779.216 kan wa
330

778.549 kan wa

329

778.920 kan wa

328

779.453 el bodzi

327

779.449 asfalti

326

779.859 asfalti

325

780.856 asfalti

324

780.919 el bodzi

323

780.661 asfalti

322

780.949 asfalti

321

782.160 asfalti

320

782.776 el bodzi

319

782.667 xe

318

782.365 kab wa

317

782.468 kan wa

316

782.442 asfalti

315

782.980 asfalti

314

783.211 wa

313

782.976 asfalti

312

783.308 asfalti

311

783.248 kab wa

310

783.326 kabeli silk

309

783.373 el bodzi

308

783.563 kabeli silk

307

783.973 gacher bilb

306

783.753 asfalti

305

783.319 mwoliare polis

304

783.674 asfalti

303

783.951 el bodzi

302

784.154 asfalti

h

782.973

300

783.958

301

785.745 san wa

სან.ქსელი
H-1.2 მ

სან.ჭა

ინოვაციების ქუჩა

ასფალ
ტი

ასფალ
ტი

D-200 მმ
ელ კაბელი
"სილქნეტი"

ელ კაბელი
"სილქნეტი"

D-300 მმ

D-300 მმ

D-300 მმ

SN8 d=300 მმ  L=55 მ

არს. კან. ჭა
d=1.0 მ h=1.20 მ

8+15.4

არს. კან. ჭა
d=1.0 მ h=1.45 მ

პკ 8+68.9 D
-300 მმ

ასფალ
ტი

გრუნტი

6.9

D-110 მმ

D-110 მმ

არს პოლ
წყალსადენი

d-110 მმ

D-150 მმ

ელ კაბელი
"სილქნეტი"

საპ. კან. ჭა #24
d=1.0 მ hსრ=2.50 მ

პკ 7+60.4

გეგმა 6 არსებული და
საპროექტო ქსელების დატანით

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:
მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,

ოქროყანა,ინოვაციების ქუჩა, ს.კ
01.15.01.004.070 კანალიზაციის გარე  ქსელის

მოწყობის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC23-0833246

თარიღი: ნოემბერი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

კ-11 A31:500

C

ad

s

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალარინების საპროექტო ჭა

წყალარინების საპროექტო მილი
წყალარინების არსებული მილი

2

აღსადგენი ბეტონის საფარი-79 მ2

გრუნტი

6

გეგმის გასაღები

6

აღსადგენი ასფალტის საფარი-2520 მ



122

783.919 asfalti

121

784.047 asfalti

120

784.284 xe

119

784.636 xe

118

784.662 asfalti

117

784.974 el bodzi

116

785.399 asfalti

115

785.263 asfalti

114

785.755 xe

113

786.284 asfalti

112

786.483 asfalti

111

786.591 asfalti

110

786.548 xe

109

786.315 xe

105

784.081 rp 2

108

789.237 gobe

107

788.769 gobe

106

788.709 gobe

103

786.493 asfalti

102

786.804 xe

101

787.189 xe

100

787.159 xe

99

786.818 asfalti

98

786.906 gaz mili

97

786.882 asfalti

96

787.298 asfalti

95

787.463 asfalti

94

787.981 xe

93

788.044 asfalti

92

788.213 asfalti

91

788.053 xe

90

788.489 asfalti

89

788.257 asfalti

88

789.370 xe

87

788.102 xe

86

788.092 asfalti

85

788.310 asfalti

84

788.847 xe

83

788.264 asfalti

82

788.035 el bodzi

81

788.107 asfalti

80

788.757 asfalti 788.628

h (1)

788.968

69

793.698

70

794.218 xe

2003

798.365

2002

795.604

2001

795.609

122

783.919 asfalti

121

784.047 asfalti

120

784.284 xe

119

784.636 xe

118

784.662 asfalti

117

784.974 el bodzi

116

785.399 asfalti

115

785.263 asfalti

114

785.755 xe

113

786.284 asfalti

112

786.483 asfalti

111

786.591 asfalti

110

786.548 xe

109

786.315 xe

105

784.081 rp 2

108

789.237 gobe

107

788.769 gobe

106

788.709 gobe

103

786.493 asfalti

102

786.804 xe

101

787.189 xe

100

787.159 xe

99

786.818 asfalti

98

786.906 gaz mili

97

786.882 asfalti

96

787.298 asfalti

95

787.463 asfalti

94

787.981 xe

93

788.044 asfalti

92

788.213 asfalti

91

788.053 xe

90

788.489 asfalti

89

788.257 asfalti

88

789.370 xe

87

788.102 xe

86

788.092 asfalti

85

788.310 asfalti

84

788.847 xe

83

788.264 asfalti

82

788.035 el bodzi

81

788.107 asfalti

80

788.757 asfalti 788.628

h (1)

788.968

69

793.698

70

794.218 xe

ასფალტი

284

786.255 san cha

283

784.185 komunikacia
282

784.197 asf

281

784.095 asf

280

784.681 el bodzi

279

784.774 asf

278

784.884

277

784.959 asf

276

784.966 asf

275

784.971 asf

274

784.902 asf

273

784.756

272

783.725 wy mili

271

782.240 arxi

270

784.661 el bodzi

269

784.610 asf

268

784.643 asf

267

784.617 bet

266

784.542 bet

265

784.515 bet

264

784.449 arxi

263

784.502 bet

262

784.523 bet

261

784.506 bet

260

784.431 el bodzi

259

784.560 jebiri

258

784.578 bet jebiri

257

783.273 gaz mili

256

784.518 xidi

255

784.534 xidi
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კანალიზაციის ქსელის გრძივი
პროფილი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი, ახმეტ მელაშვილის
ქუჩა, კანალიზაციის  ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

IC23-0846024

თარიღი: სექტემბერი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი
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კანალიზაციის ქსელის გრძივი
პროფილი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:
მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,

ოქროყანა,ინოვაციების ქუჩა, ს.კ
01.15.01.004.070 კანალიზაციის გარე  ქსელის

მოწყობის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC23-0833246

თარიʾი: ნოემბერი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი
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კანალიზაციის ქსელის გრძივი
პროფილი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:
მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,

ოქროყანა,ინოვაციების ქუჩა, ს.კ
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მოწყობის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC23-0833246

თარიʾი: ნოემბერი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
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ფურცელი ფორმატი
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კვანძი #1

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:
მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,

ოქროყანა,ინოვაციების ქუჩა, ს.კ
01.15.01.004.070 კანალიზაციის გარე  ქსელის

მოწყობის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC23-0833246

თარიʾი: ნოემბერი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი
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1000

1
0
0
0

მილის საყრდენი მონ. ბეტონის
ბალიში 1 -ის გეგმა

მილის საყრდენი მონ. ბეტონის
ბალიში 1 -ის ჭრილი 1-1

1000

1
0
0
0

3
0
0

ლითონის ხამუტი
ზოლოვანა 700x80x4

საპროექტო მილი
Ø300

საანკერე ღერო
Ø16; L-350

ქანჩით და საყელურით

მონ. ბეტონის
საყრდენი ბალიში

1000x1000x1000

1

300 350350

1000

1
0
0
0

1000

300 350350

1

R

1

4

2

,

8

მონ. ბეტონის საყრდენ ბალიში 1 -ზე
ფოლადის მილის მოწყობის კვანძი

                                                                     მასალათა ჩამონათვალი 1 საყრდენისთვის

1. ბეტონი B25 - 1.00 მ³
2. ზოლოვანა - 700x80x4 - 3.52 კგ
3. საანკერე ღერო Ø16; L-350 - 2 ცალი - 1.20 კგ
4. ქანჩი საყელურით M16 - 2 კომპლ.

ბეტონის ბალიშის მოწყობის
კვანძი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:
მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,

ოქროყანა,ინოვაციების ქუჩა, ს.კ
01.15.01.004.070 კანალიზაციის გარე  ქსელის

მოწყობის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC23-0833246

თარიღი: ნოემბერი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი
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ნახ. #1
ნახ. #2

ნახ. #3 ნახ. #4

თხრილის დამუშავება

· საპროექტო თხრილი დამუშავდეს მექანიზმით.

· იმ მონაკვეთებზე, სადაც შეუძლებელია სამუშაოების წარმოება ტექნიკით, ან იქმნება არსებული კომუნიკაციების დაზიანების რისკი, სამუშაოები შესრულდეს ხელით.

· აუცილებელია უსაფრთხოების სპეციალისტის უწყვეტი ჩართულობა.

· წინამდებარე ტიპიური განივი კვეთები ასახავს ზოგად ინფორმაციას სხვადასხვა მახასიათებელი მონაკვეთებისთვის.

· თუ ვერტიკალური თხრილის სიღრმე აღემატება 1.5 მეტრს, ფერდი უნდა გამაგრდეს ნახ. №4-ის მიხედვით.

· ტექნიკა და ამოღებული გრუნტი განთავსდეს ნახ. №1 და  ნახ. №2-ზე ნაჩვენები დისტანციით გრუნტის კატეგორიებსა და თხრილის გამაგრების შესაბამისად.

· გზის განივი ქანობის არსებობის შემთხვევაში ამოღებული გრუნტი დასაწყობდეს №3-ის შესაბამისად.

· თხრილი დამუშავების დროს მშენებელმა უნდა დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

· თხრილში წყალსადენ-წყალარინების მილის მონტაჟის დროს ბოლოები უნდა დაიგმანოს დამხშობებით.

+ საშ.# B hსაშ LA (მ)

1 2800 800 1750 806.92100
d

გოფრ. მილი SN8 300

მიწის თხრილის განივი კვეთი
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მილის საფარი ქვიშა-ხრეშოვანი
გვერდებზე დატკეპვნით (0-20) მმ

qviSa-xreSovani narevi (0-80;
0-120)

საპ. წყალარინების
მილი

სასიგნალო ლენტი

დაიტკეპნოს ყოველ 30 სმ-ზე
ფენებად k-(0.98-1.2 )

მილის ბალიში ქვიშა-ხრეშოვანი
გვერდებზე დატკეპვნით (0-20) მმ
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0
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d

მილის საფარი ქვიშა-ხრეშოვანი
გვერდებზე დატკეპვნით (0-20) მმ

qviSa-xreSovani narevi (0-80;
0-120)

საპ. წყალარინების
მილი

სასიგნალო ლენტი

დაიტკეპნოს ყოველ 30 სმ-ზე
ფენებად k-(0.98-1.2 )

მილის ბალიში ქვიშა-ხრეშოვანი
გვერდებზე დატკეპვნით (0-20) მმ

3
0
0

2
0
0

10
0

2 - - - 8.5-ფოლად. მილი D-300

3 1700 750 750 31650გოფრ. მილი SN8 200

მიწის თხრილის განივი კვეთი

+ საშ.# B hსაშ LA (მ)

1 1700 750 1050 71650
d

გოფრ. მილი SN8 200
sap. kanalizaciis gofrirebuli

mili SN8 d=300 mm
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850 850
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0
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2
0
0
0
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0
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4
2
0
0
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milis safari qviSa

(2-5) mm

 qviSis baliSi

(0-20) mm

daitkepnos yovel 30

sm-ze fenebad k-(0.98-1.2 )

qviSa-xreSovani narevi

(0-80)

1500

qviSa-xreSovani sagzao

samuSaoebisTvis

sasignalo lenti

3
0
0

მიწის თხრილის განივი კვეთი

კანალიზაციის მილის მიწის
თხრილის განივი კვეთი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:
მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,

ოქროყანა,ინოვაციების ქუჩა, ს.კ
01.15.01.004.070 კანალიზაციის გარე  ქსელის

მოწყობის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC23-0833246

თარიღი: ნოემბერი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი
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1. ნახაზების ჩამონათვალი იხილეთ ფურც. კ-1
2. ცხრილებში მოყვანილია კანალიზაციის ტიპიური ჭების

ანალოგიურად.
3. ჭების დიამეტრები და ღარის ჩაღრმავებები შერჩეულ იქნას შესაბამისი

ტიპის ჭების ცხრილებიდან.
4. ჭების ჰიდროიზოლაცია განხორციელდეს ჭის გარე პერიმეტრზე

ბიტუმით არა უმცირესი 2 ფენისა საერთო სისქით 4-5 მმ.
5. წყალარინების თხრილის სიღრმის მიხედვით H-1.5 მ და მეტი

სამუშაოთა წარმოების უსაფრთხოების მიზნით მოვაწყოთ თხრილის
ფერდების გამაგრება.

6. ანაკრები ჭის რგოლის გადაბმა განხორციელდეს ქვიშა-ცემენტის
ხსნარით წყალშერევადი დანამატის დამატებით B-7 M-100 W8.

7. ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოცულობა დაზუსტდეს ადგილზე ჭების
კონსტრუქციული ელემენტების ზედაპირების სისწორისა და
გეომეტრიული ზომების მიხედვით.

8. იხელმძღვანელეთ კონსტრუქციული ნახაზების მიხედვით.

შენიშვნა:
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1
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1

dp1

1
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D
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საპროექტო წყალარინების
მოხვევის ჭა
ჭრილი I-I

გეგმა გეგმა

საპროექტო წყალარინების
სწორხაზოვანი ჭა

ჭრილი I-I

გეგმა
1

45
-9
0º

dp1

1

dp2

საპროექტო წყალარინების
მიერთების ჭა

ჭრილი I-I
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h
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თუჯის ხუფი
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0

H

h
h 650

თუჯის ხუფი

H

10
0

H

h
h 650

თუჯის ხუფი

შენიშვნა:
ჭის გადახურვის და ძირის ფილის სისქე H იხილეთ კონსტრუქციულ ნაწილში

საპროექტო კანალიზაციის
ტიპიური ჭა,

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:
მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,

ოქროყანა,ინოვაციების ქუჩა, ს.კ
01.15.01.004.070 კანალიზაციის გარე  ქსელის

მოწყობის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC23-0833246

თარიღი: ნოემბერი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი
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საპროექტო კანალიზაციის
ვარდნის ჭა, #10

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:
მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,

ოქროყანა,ინოვაციების ქუჩა, ს.კ
01.15.01.004.070 კანალიზაციის გარე  ქსელის

მოწყობის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC23-0833246

თარიʾი: ნოემბერი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ʼურცელი ʼორმატი
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მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ოქროყანა,ინოვაციების ქუჩა, ს.კ
01.15.01.004.070 კანალიზაციის გარე  ქსელის მოწყობის

ʶ რ ო ე ქ ტ ი

კონსტრუქციული ნაწილი

ანაკრები რკინაბეტონის ჭა d=1000 მმ
ანაკრები რკინაბეტონის ჭა d=1500 მმ
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(საყალიბე ნახაზი)

შემსრულებელი�

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

A3

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამო˄მა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

დამკვეთი�

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი
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(ზედა შრის არმირება)

detalebi

1 2.33kg10 A500c  LL=940

2 2.13kg LL=860

7.
99
kg

masalebi

betoni klasiT  B22.5 0.12 m
3

0.534

0.584

3 1.60kg0.404

7

8 A240c  L

6

 LL=250

8*

1.60kg0.1016
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.2
7k
g

1.79kg0.1116

 LL=2300 0.92kg0.921

4* 1.43kg LL=2300 1.431

5*  LL=3710 1.482 2.97kg

9*  LL=1170 1.87kg0.474

 LL=650

 LL=280

10  LL=650 1.04kg0.264

11*  LL=600 1.92kg0.248

12*  LL=1005 1.60kg0.44

13  LL=170 0.56kg0.078

14 0.5kg LL=100 0.068
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შემსრულებელი�

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

A3

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

დამკვეთი�

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა D=1000 მმ

(არმირება); სპეციფიკაცია
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1* 6.09კგ6 A240c  LL=3920

2* 4.44კგ LL=870 10
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3კ

გ

0.33 მ 3

0.1923

3* 3.17კგ LL=1980 0.794

0.877
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პროექტირების დეპარტამენტი

A3

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

დამკვეთი�

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი
D=1000 მმ H=900 მმ
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L=3560 2 2.85კგ1.42

 LL=1005 1.60კგ
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შემსრულებელი�

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი
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გოჩა გელაშვილი
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თეა სალია
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი
D=1000 მმ
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detalebi

1 5.52kg12 A500c  LL=1550

2 5.34kg LL=1500

25
.0
5k
g

masalebi

betoni klasiT  B22.5 0.37 m
3

1.344

1.384

3 5.02kg1.254

7* 8 A240c  L
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 LL=1840

8

2.94kg0.744

24
.6
2k
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2.05kg2.051

2.26kg0.564

4 4.20kg LL=1180 1.054

5  LL=820 0.734 2.92kg

9 1.89kg0.474

 LL=1410

 LL=2300

10 1.31kg0.334

11*  LL=5380 4.30kg2.152

12*  LL=2300 0.92kg0.921
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14  LL=520 3.33kg0.2116

16*

17*

15  LL=170 0.56kg0.078

 LL=600 1.92kg0.248

 LL=1005 1.60kg0.44

18 0.5kg LL=100 0.068
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლის სპეციფიკაცია
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პოზ. 3

შემსრულებელი�

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

A3

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

დამკვეთი�

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი
D=1500 მმ H=900 მმ
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პოზ. 12

შემსრულებელი�

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

A3

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამო˄მა�

თეა სალია

მასშტაბი ʼურცელი ʼორმატი

დამკვეთი�

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი
D=1500 მმ
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირის სპეციფიკაცია

პოზ. ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

რ
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დ
.

მასა
ერთ. კგ შენიშვნა

დეტალები

ბეტონი კლასით B 22.5

მასალები
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პოზ. ე ს კ ი ზ ი

პირაპირი შედუღდეს

შემსრულებელი�

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

A3

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

დამკვეთი�

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი
D=1500 მმ ; სპეციფიკაცია
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სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია
 წყალარინება



მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

1.

2.

3.

4.

�.

ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების (საძირკვლის,
რგოლების და ფილების) მოწყობა და  დამუშავება გვ-1

გვ-2

გვ-3

გვ-4

გვ-�

6. გვ-6დროებითი შენობა ნაგებობები

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

ინერტული მასალები

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალარინება)

�. გვ-�



ჭის რგოლებს შორის ჰიდროსაიზოლაციო
მასალის მოწყობის კვანძი

ჭის გადაბმის
ადგილას პენებარის

მოწყობა

ჭის გადაბმის
ადგილას პენებარის

მოწყობა

თუჯის ხუფი

ანაკრები რკინაბეტონის
სტანდარტული ჭა

6�0

კ. სისქე რგოლის დიამეტრი კ. სისქე

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის

გადახურვის ფილა
%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

თუჯის ხუფი

ჭის ქვეშ ხრეშის
ბალიშის მოწყობა
ფრაქცია 0-�6 მმ

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის
ძირის  ფილა
%-22.� 0-300

1. ჭის გარე პერიმეტრზე გაკეტებული უნდა იყოს ჰიდროიზოლაცია ბიტუმით არა უმცირესი 2 ფენისა საერთო სისქით
4-� მმ.

2. თხრილის სიღრმის მიხედვით +-1.� მ და მეტი სამუშაოთა წარმოების უსაფრთხოების მიზნით მოვაწყოდ თხრილის
ფერდების გამაგრება, იხ. თხრილის გამაგრების ნახაზში.

3. ანაკრები ჭის რგოლის გადაბმა განხორციელდეს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით წყალშეუხწევადი დანამატის დამატებით
%-� 0-100 :8.

4. კბილიანი ჭების გადაბმის ადგილებიში გამოვიყენოთ პენებარი.
�. ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოცულობა დაზუსტდეს ადგილზე ჭების კონსტრუქციული ელემენტების ზედაპირების

სისწორისა და გეომეტრიული ჭების მიხედვით.
6. იხელმძღვანელეთ კონსტრუქციული ნახაზების მიხედვით.

საპროექტო წყალარინების ჭა
გეგმა

                     ჭები
· რკინა-ბეტონის ანაკრები ჭების ელემენტების ტრანსპორტირება

განხორციელდეს მაქსიმალური სიფრთხილით.
· სამონტაʷო სამუშაოების დაწყებამდე შემოწმედეს ანაკრები რკინა-ბეტონის

ჭის ელემენტების მარკიანობა და არმირება.
· დაუშვებელია კონსტრუქციული ბზარის მქონო რკინა-ბეტონის

ელემენტების გამოყენება.
· ძირის ფილის მონტაʷამდე პროექტში გათვალისწინებული

ქვიშა-ხრეშოვანი ფენა დაიტკეპნოს არანაკლებ 98 �-ით.
· ჭის გარე ზედაპირი დამუშავდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით.
· დამუშავებული ქვაბული შეივსოს ისე, რომ არ დაზიანდეს

ჰიდროსაიზოლაციო მასალით დამუშავებული ჭის გარე ზედაპრი.

%-� 0-100 : 8
ანაკრები ჭის რგოლის

გადაბმა

ჭჭჭჭჭ 1-1

თუჯის ხუფი

� �

*:3

�41MN/m2

*:3

ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების (საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება

ბეტონის ჭის კედელში მილის
შეჭრისთვის ხვრეტის მოწყობა

ჭის გარე ზედაპირის დამუშავება
ჰიდროსაიზოლაციო მასალით

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ტიპური მრგვალი ჭების
კონსტრუქციული ელემენტების

(საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება

გვ-1



შენიშვნა: საʶროექტო ქსელის K ���� მ�ს ˁაღრმავების შემთხვევაში
საჭიროა მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის კედლების გამაგრება�

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსʶერტიʮისა და
ʶროექტირების დეʶარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: ����  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$�

მიწის თხრილის და ჭის
ქვაბულის გამაგრების კვანძი

გვ��



ქვიშა
პროექტი ითვალისწინებს ქვიშას ფრაქციით 0-20 მმ. ქვიშის ფიზიკო- მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს ǫǶСǺ 8�36-2014 სტანდარტს.

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
პროექტი ითვალისწინებს მდინარის ქვიშა-ხრეშოვან ნარევს ფრაქციით 0-80 მმ , 0-120. ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფიზიკო-მექანიკური
მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ფრაქციული ღორღი
პროექტი ითვალისწინებს ღორღს ფრაქციით 0 - 40 მმ. ფრაქციული ღორღის ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს
წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ასფალტი
ასფალტო-ბეტონის საფარი უნდა აკმაყოფილებდეს GOST 9128-2013 სტანდარტის მოთხოვნებს.

მსხვილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 98 �            ფორიანობა  � - 10 �
წვრილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 99 �              ფორიანობა 2.� - 6.��

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ინერტული მასალები

გვ-3



თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1. სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

2. თხრილი შემოიფარგლოს უსაფრთხოების დამცავი ჯებირებით.

3. დაიტკეპნოს მილის ძირი.

4. მოეწყოს ქვიშის ბალიში და დაიტკეპნოს.

�. მილსადენის თხრილში მონტაʷის შემდეგ, მილის გვერდები

ამოივსოს ქვიშით და დაიტკეპნოს� გვერდების დატკეპნის შემდეგ

მილის ზურგი დაიფაროს ქვიშით და დაიტკეპნოს მსუბუქი

სატკეპნით.

6. ქვიშის თავზე მოეწყოს გამაფრთხილებელი ლენტი.

�. მოეწყოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენები, თითოეული

არაუმეტეს 30 სმ და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

8. მოეწყოს ფრაქციული ღორღის ფენა და დაიტკეპნოს არაუმცირეს

98�.

9. ფრაქციული ღორღის ზედაპირი დამუშავდეს ბიტუმით და

დაიგოს ასფალტის მსხვილმარცვლოვანი ფენა არაუმცირეს 98 �

ტკეპნით და წვრილმარცვლოვანი საცვეთი ფენა - არაუმცირეს 99

� ტკეპნით.

10. ტკეპნის კოეფიციენტები შემოწმდეს.

11. სამშენებლო მოედანზე მყოფმა პირებმა უნდა ატარონ შრომის

უსაფრთხოების დამცავი საშუალებები.

12. სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე და მის მიმდებარედ განთავსდეს სამუშაო პროცესის

აღმნიშვნელი შსაბამისი საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნები

(ნიშნების რაოდენობა და ტიპები არ არის ლიმიტირებული).

13.  ჭის ძირის მონტაʷამდე საფუძველი მოშანდაკდეს და

დაიტკეპნოს.

14.  ჭის ირგვლივ ქვაბული ქვიშის ბალიშამდე შეივსოს

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.

1�.  ჩობალსა და მილს შორის სივრცე შეივსოს გაპოხილი ძენძითა და

სპეცსაიზოლაციო ხსნარით, ან ალტერნატიული მასალით

პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.

16.  ჭის ანაკრები ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს

საიზოლაციო მასალით.

1�.  ჭის ირგვლივ ქვაბული შეივსოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით,

არაუმეტეს 30 სმ ფენებად და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

18.  ჭის გადახურვის ფილა მოეწყოს ისე, რომ თუჯის ხუფის

ნიშნული გაუთანაბრდეს გზის ნიშნულს.
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დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

თხრილის შევსების
მეთოდოლოგია

გვ-4



ღამის სამუშაოები

1. თანამშრომლები აღჭურვილი უნდა იყვნენ სამუშაოს და სეზონის შესაბამისი სპეცტანსაცმლით ამრეკლი

ჩანართებით, სამუშაოს შესაბამისი ტიპის სპეცფეხსამცლით.

2. ტერიტორიაზე განთავსებული იყოს ამრეკლი შესრულების ყველა საჭირო გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი

და მიმთითებელი ნიშნები�

3. სამუშაო ადგილის განათება, უნდა მოეწყოს დადგენილი წესის მიხედვით (1 12464-1.

4. განათხარის ორივე მხარეს, უნდა დაყენდეს ციმციმა მაშუქები, ხოლო სამუშაოების წარმოების მანიშნებელი

გამაფრთხილებელი ნიშნები, უნდა განთავდეს განათხარიდან�სამუშაო ადგილიდან �0 მ მოშორებით�

�. განათხარის შემოღობვა უნდა განხორციელდეს მყარი მოაჯირებით�

6. მძიმე ტექნიკის ოპერირება და სამუშაო ადგილზე გადაადგილება, უნდა გაკონტროლდეს მედროშის მიერ�

�. სამუშაოების წარმოების მუდმივი კონტროლი უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების თანამშრომლის მიერ.

ნარჩენების მართვა

1. მშენებლობისას გათვალისწინებული იყოს  გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით

დადგენილი სამართლებრივი მარეგულირებელი ნორმები და წესები.

2. მასშტაბური ავარიის ან ნებისმიერი სახის გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში აღდგეს  გარემო პირვანდელ

მდგომარეობაში.

3. არ დაიკარგოს პროექტის ფარგლებში მოხსნილი მიწის ნაყოფიერი ფენა (20 სმ).

4. მშენებლობისას  წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა განხორციელდეს საქართველოში მოქმედი

კანონმდებლობის შესაბამისად.

�. მშენებლობისას გაფრქვევებმა, ზედაპირული წყლებისა და ნარჩენი წყლების ჩადინებამ არ გადააჭარბოს

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს.

6. მშენებლობის დროს ობიექტზე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიში სამშენებლო მასალების  დემონტაʷის,

ტრანსპორტირების  და უტილიზაციის დროს გათვალისწინებულ იქნას მუშა პერსონალის ჯანმრთელობის და

შრომის უსაფრთხოების ნორმები.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ღამის სამუშაოები და
ნარჩენების მართვა

გვ-�



                                                                          დროებითი შენობა-ნაგებობები

СНИиП 4.09-91

1.    სამშენებლო ობიექტზე შესაძლებელი უნდა იყოს საინʷინრო პერსონალისათვის საოფისე სამუშაოების წარმოება და საზედამხედველო პერსონალთან

შეხვედრების ორგანიზების შესაძლებლობა.

2.    სამშენებლო ობიექტზე, შესაძლებელი უნდა იყოს  სამშენებლო მასალებისა და ინვენტარისათვის დახურული დროებითი სასაწყობო შენობა ნაგებობის

უზრუნველყოფა.

3.     სამშენებლო ობიექტზე, მუშა პერსონალისათვის გასათვალისწინებელია დროებითი ბიო-ტუალეტების მოწყობა.

1. 2. 3.

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-6



სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

1.      სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემოწმდეს ყველა ფასონური ნაწილის მდგომარეობა.

2.     ყველა ფასონური ნაწილი გაიწმინდოს.

3.     სამშენებლო მოედანი სრულად გათავისუფლდეს სამშენებლო ტექნიკისგან და ნარჩენებისგან და აღდგეს

პირვანდელ მდგომარეობამდე.

4.    იმ შემთხვევაში თუ ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასფასტის აღდგენა, ზედამხედველ ინʷინრის მიერ

მიეცეს მითითება მშენებელს დასუფთავდეს და მოირეცხოს სამშენებლო მოედანი.

    მობილიზაცია

1. მობილიზაციის ფარგლებში, სამშენებლო არეალი შემოისაზღვროს დამცავი
ჯებირებით, ან�და გამაფრთხილებელი ლენტებით, მოეწყოს საგზაო ნიშნები და
განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მობილიზაცია და სამშენებლო
მოედნის მოწესრიგება

გვ-�
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