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Техническое задание  
на поставку поршневого компрессорного агрегата (тип FAS/BLACKMER LB942A) в полном 

комплекте  
для перегрузки пропан-бутана  

 
Станции приема и перевалки СУГ 

 
 

Адрес: ул. Маяковского 4, Батуми, Грузия 
 
 

 
 
Заказчик:    ООО «БНТ» 
 
Характеристика работ:  Поставка изделий 
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Техническое задание  

на поставку поршневого компрессорного агрегата (тип FAS/BLACKMER LB942A)  
в полном комплекте,  

для перегрузки пропан-бутана 
 

Поставщик предоставляет коммерческое предложение на поставку поршневого компрессорного 
агрегата в полном комплекте (см. ниже), для перегрузки пропан-бутана на основании ведомостей, 
сформированных на данный объем изделий, исходя из собственных расчетов. 

                                                                                        
О п и с а н и е 
Поршневой компрессорный агрегат FAS/BLACKMER LB942A в полном комплекте, для перегрузки 
пропан-бутана включает в себя: 
 
Компрессор тип:     BLACKMER LB942A – 1 шт. 
 
Количество цилиндров:   2, двойное уплотнение поршневого стержня. 
 
Макс. производительность:  212 м3/час.  
 
Кол-во оборотов в мин.:   790. 
 
Охлажденные:    Водяное.  
 
 
Описание оснастки:  
2 манометра 0-25 бар, отсекатель жидкости DN 50, РN 25, с сливным клапаном для конденсата, 
объемом 30 л, клапан четырехстороннего хода DN 50, РN 40, предохранительный клапан 3/4”, 19 
бар, с TUV-приемкой, грязеуловитель-фильтр DN 50, материал корпуса-стальное литье, устройство 
для натяжения приводного ремня, приводной ремень и защитный кожух, мотор TTxellT3, 400/690V, 
ВЗ, 30 KW, 50 Нz, трубопровод и монтаж на общей раме, с обязательным грунтованием и 
лакированием. 
 
Вся арматура с аттестатом 3.1.В или 2.2 в соответствии с SN-Nr.: 21129/056919-Х 
 
 
 

 
Условия поставки: Батуми, Грузия, товарный склад Заказчика по адресу Маяковского 4. 
Сроки поставки: Определяется контрактом. 
Условия оплаты: Определяется контрактом. 

 
Для дополнительной информации обращаться в ООО «Батумский нефтяной терминал»  

по адресу: Ул. Маяковского №4, г. Батуми, Грузия 
 
 
 


