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სარჩევი I-I

მოკლე განმარტებითი ბარათი

ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა
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საპროექტო წყალარინების ქსელის გრძივი პროფილი K-7 და  K-8

მიწის თხრილის განივი კვეთი
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მიწის თხრილის განივი კვეთი
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სარჩევი I-II

საპროექტო წყალარინების მოხვევის ჭა
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A3

სარჩევი I-I

კ-1-



ს   ა   რ   ჩ   ე   ვ   ი  I - II

ნახაზების ჩამონათვალი1. სკ-1

ფურცელი
№

№

ნახაზის დასახელება

ჭ ე ბ ი ს  კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(საყალიბე ნახაზი)2. სკ-2

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(არმირება); სპეციფიკაცია3. სკ-3

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=1000 მმ H=900 მმ4. სკ-4

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1000 მმ5. სკ-5
ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ

(საყალიბე ნახაზი)6. სკ-6
ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ

(არმირება)7. სკ-7
ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ

სპეციფიკაცია8. სკ-8

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=1500 მმ H=900 მმ9. სკ-9

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1500 მმ10. სკ-10

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1500 მმ ; სპეციფიკაცია11. სკ-11

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=2000 მმ  (საყალიბე ნახაზი)12. სკ-12

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=2000 მმ  (არმირება)13. სკ-13

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=2000 მმ  სპეციფიკაცია14. სკ-14

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=2000 მმ H=900 მმ15. სკ-15

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=2000 მმ16. სკ-16

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=2000 მმ; სპეციფიკაცია17. სკ-17

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:
მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,

მელიქიშვილის გამზირზე
წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის

პროექტი

 (II მონაკვეთი - თარხნიშვილის ქუჩიდან
ჭოველიძის ქუჩის ჩათვლით )

IC21-0584542
GWP-032995

თარიღი: თებერვალი. 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროეტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროეტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3

სარჩევი I-II

კ-2-
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 ზოგადი ინფორმაცია

წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია კომპანია „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ სტრუქტურული ერთეულის - ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტის მიერ.

ტექნიკური დავალება, რომელიც გაცემულია პროექტის დამკვეთის - GWP- ბიზნეცენტრების მართვის დეპარტამენტის მიერ, ითვალისწინებს
"მთაწმინდა-კრწანისის რაიონში, მელიქიშვილის გამზირზე წყალარინების გარე ქსელის რეაბილიტაციას. საპროექტო დოკუმენტაციაში
გამოყენებული თითოეული ტექნიკური გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო წესებისა და ნორმების საფუძველზე.

მელიქიშვილის გამზირზე წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის პროექტი დაყოფილია ორ მონაკვეთად . აღნიშნული პროექტი წარმოადგენს II
მონაკვეთს, რომელიც ითვალისწინებს თარხნისვილის ქუჩიდან ჭოველიძის  ქუჩის ჩათვლით საპროექტო ქსელის მშენებლობა/მოწყობას.

აღნიშნულ ქუჩაზე ქსელის უმეტესი ნაწილი არის ამორტიზირებული და ძირითადად გაედინება ტროტუარზე.

 მელიქიშვილის გამზირზე,  თარხნიშვილის ქუჩიდან ჭოველძის ქუჩამდე მოწყობილია d=300 მმ-იანი, d=600 მმ-იანი და d=1000 მმ-იანი ქსელი,
რომელიც გაედინება გზის შუა ნაწილზე.

 პროექტი ითვალისწინებს არსებული ამორტიზირებული მილების და ჭების დემონტაჟს, პროეტით აგრეთვე გასათვალისწინებელია არსებული
მიწისქვეშა გადასასვლელის ქვეშ მოხდეს საპროექტო დ=1200 მმ მილის გაყვანა დახურული ( დაჭირხვნით ) მეთოდით, სიგრძით 20 მეტრი. რომელიც
უნდა გატარდეს ფოლადის დ=1420/12 მმ  მილში, გარსაცმი მილის ერთი მხარე უნდა დაიხშო რეზინის დამხშობით.

აგრეთვე, კოსტავას ქუჩაზე, ტროტუარზე გაედინება დ=300 მმ მილი, პროექტით გათვალისწინებულია დ=300 მმ მილის მოწყობა გზის სავალ
ნაწილზე, განშტოების დაგრძელებით. და შესაბამისი ჭების მოწყობით.

პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანია,მელიქიშვილის გამზირზე  არსებული წყალარინების ამორტიზირებული ქსელის შეცვლა-განახლება, რომლითაც გაუმჯობესდება
აბონენტებს მომსახურება.

არსებული და საპროექტო ქსელების დახასიათება

არსებული ქსელი არის ხანდაზმული რომელიც საჭიროებს შეცვლა-განახლებას, შესაცვლელი ქსელის ჯამური სიგრძე შეადგენს 660.00 მ-ს, რომელიც
იწყება თარხნიშვილის ქუჩაზე და სრულდება ვარაზისხევის ქუჩაზე, ქსელის საშუალო ჩაღრმავებაა : 2.00 - 5.1 მ-მდე.

არსებულ ქსელზე საპროექტო ჭის ჩაღრმავება  H=4.5 მეტრი.

საპროექტო ქსელი ეწყობა შემდეგი მილებისგან: ფოლადის D=1420/12 L=20 მ;   მმ  მმ პოლიეთილენის  მილი PE100 SDR11 PN16 D=1200 მმ L=20 მ;
გოფრირებული SN8 d=1000 მმ-იანი მილი L=130 მ;  SN8 d=600 მმ-იანი მილი L=129 მ;  SN8 d=500 მმ-იანი მილი L=45.0 მეტრი, SN8 d=400 მმ-იანი მილი
L=15.0 მეტრი, SN8 d=300 მმ-იანი მილი L=267.0 მეტრი. SN8 d=200 მმ-იანი მილი L=60.0 მეტრი
გეოლოგია
გეოლოგიური მონაცემები არებულია საფონდო მასალაბზე დაყრდნობით, აქედან გამომდინარე გვხვდება   IV;  V და VI   კატეგორიის გრუნტები.

მიწისქვეშა კომუნიკაციები

მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების შესახებ ინფორმაცია მიღებულია შესაბამისი კომუნიკაციების მფლობელი კომპანიებისგან ცხრილში
მოცემული სტატუსების შესაბამისად.  ასევე ადგილზე მოკვლევის შედეგად.

მიწისქვეშა კომუნიკაციები:

მიუხედავად იმისა რომ მოპოვებული ინფორმაციები სრულად ასახულია პროექტში, სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე, შემსრულებელი
ვალდებულია, მიწისქვეშა ქსელების მდებარეობა  დააზუსტოს კომუნიკაციის მფლობელ კომპანიებთან.

 გზის  საფარი
პროექტი ითვალისწინებს სამშენებლო სამუშაოებს ასფალტირებულ გზებზე.

გეოდეზია:

ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები შესრულებულია  LEICA GS10 ხელსაწყოს გამოყენებით.

Wa (cali)

Mmilebi (metri)

dasaxeleba arsebuli

- 22

- 660

Tbilisi enerji
Tbilservisi
Telasi

magTi
silqneti

komunikaciebi:

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:
მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,

მელიქიშვილის გამზირზე
წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის

პროექტი

 (II მონაკვეთი - თარხნიშვილის ქუჩიდან
ჭოველიძის ქუჩის ჩათვლით )

IC21-0584542
GWP-032995

თარიღი: თებერვალი. 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროეტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროეტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3

მოკლე განმარტებითი ბარათი

კ-3-



დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:
მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,

მელიქიშვილის გამზირზე
წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის

პროექტი

 (II მონაკვეთი - თარხნიშვილის ქუჩიდან
ჭოველიძის ქუჩის ჩათვლით )

IC21-0584542
GWP-032995

თარიღი: თებერვალი. 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროეტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროეტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3

ობიექტის სიტუაციის
ამსახველი ფოტომასალა

- კ-4
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დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:
მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,

მელიქიშვილის გამზირზე
წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის

პროექტი

 (II მონაკვეთი - თარხნიშვილის ქუჩიდან
ჭოველიძის ქუჩის ჩათვლით )

IC21-0584542
GWP-032995

თარიღი: თებერვალი. 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროეტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროეტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3

წყალარინების ქსელის გრძივი
პროფილი k-5

- კ-12
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ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიში
დატკეპვნით (0-20) მმ

sasignalo

lenti

30
0

დაიტკეპვნოს ყოველ 30
სმ-ზე ფენებად k - ( 0.98 - 1.2 )

ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიში
დატკეპვნით (0-20) მმ

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
დატკეპვნით (0-80; 0-120) მმ

საპ. კანალიზაციის
გოფრირებული მილი d

d H საშ# B hსაშ L (m)პროფილი
k-5 1

k-5

k-5

k-5

2

3

4

1000

600

300 3100

3200

5000 3000

2000

1500 2350

2150

3550 124.00

129.00

60.00

k-5 5

300 2900 1500 2150 45.00

200 2250 1000 1500 25.00

კანალიზაციის მიწის
თხრილის  განივი  კვეთი

თხრილის დამუშავება
საპროექტო თხრილი დამუშავდეს მექანიზმით.

იმ მონაკვეთებზე, სადაც შეუძლებელია სამუშაოების წარმოება ტექნიკით, ან იქმნება არსებული კომუნიკაციების დაზიანების რისკი, სამუშაოები შესრულდეს ხელით.

აუცილებელია უსაფრთხოების სპეციალისტის უწყვეტი ჩართულობა.

წინამდებარე ტიპიური განივი კვეთები ასახავს ზოგად ინფორმაციას სხვადასხვა მახასიათებელი მონაკვეთებისთვის.

თუ ვერტიკალური თხრილის სიღრმე აღემატება 1.5 მეტრს, ფერდი უნდა გამაგრდეს ნახ. №4-ის მიხედვით.

ტექნიკა და ამოღებული გრუნტი განთავსდეს ნახ. №1 და  ნახ. №2-ზე ნაჩვენები დისტანციით გრუნტის კატეგორიებსა და თხრილის გამაგრების შესაბამისად.

გზის განივი ქანობის არსებობის შემთხვევაში ამოღებული გრუნტი დასაწყობდეს №3-ის შესაბამისად.

თხრილი დამუშავების დროს მშენებელმა უნდა დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

თხრილში წყალსადენ-წყალარინების მილის მონტაჟის დროს ბოლოები უნდა დაიგმანოს დამხშობებით.

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:
მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,

მელიქიშვილის გამზირზე
წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის

პროექტი

 (II მონაკვეთი - თარხნიშვილის ქუჩიდან
ჭოველიძის ქუჩის ჩათვლით )

IC21-0584542
GWP-032995

თარიღი: თებერვალი. 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროეტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროეტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3

წყალარინების მიწის თხრილის
განივი კვეთი k-5
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მმ l=25.00 მ

წყალარინების ქსელის
გრძივი პროფილი k-8

წყალარინების ქსელის
გრძივი პროფილი k-7

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:
მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,

მელიქიშვილის გამზირზე
წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის

პროექტი

 (II მონაკვეთი - თარხნიშვილის ქუჩიდან
ჭოველიძის ქუჩის ჩათვლით )

IC21-0584542
GWP-032995

თარიღი: თებერვალი. 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროეტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროეტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3

წყალარინების ქსელის გრძივი
პროფილი k-7 და k-8

- კ-14
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ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიში
დატკეპვნით (0-20) მმ

sasignalo

lenti

30
0

დაიტკეპვნოს ყოველ 30
სმ-ზე ფენებად k - ( 0.98 - 1.2 )

ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიში
დატკეპვნით (0-20) მმ

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
დატკეპვნით (0-80; 0-120) მმ

საპ. კანალიზაციის
გოფრირებული მილი d

d H საშ# B hსაშ L (m)პროფილი
1

2

3

k-7

4

300 3500 1500 2750 20.00

k-7 200 3200 1500 650 18.00

k-8 500 2600 2000 1650 25.00

k-8 300 2300 1300 1550 12.00

კანალიზაციის მიწის
თხრილის  განივი  კვეთი

თხრილის დამუშავება
· საპროექტო თხრილი დამუშავდეს მექანიზმით.

· იმ მონაკვეთებზე, სადაც შეუძლებელია სამუშაოების წარმოება ტექნიკით, ან იქმნება არსებული კომუნიკაციების დაზიანების რისკი, სამუშაოები შესრულდეს ხელით.

· აუცილებელია უსაფრთხოების სპეციალისტის უწყვეტი ჩართულობა.

· წინამდებარე ტიპიური განივი კვეთები ასახავს ზოგად ინფორმაციას სხვადასხვა მახასიათებელი მონაკვეთებისთვის.

· თუ ვერტიკალური თხრილის სიღრმე აღემატება 1.5 მეტრს, ფერდი უნდა გამაგრდეს ნახ. №4-ის მიხედვით.

· ტექნიკა და ამოღებული გრუნტი განთავსდეს ნახ. №1 და  ნახ. №2-ზე ნაჩვენები დისტანციით გრუნტის კატეგორიებსა და თხრილის გამაგრების შესაბამისად.

· გზის განივი ქანობის არსებობის შემთხვევაში ამოღებული გრუნტი დასაწყობდეს №3-ის შესაბამისად.

· თხრილი დამუშავების დროს მშენებელმა უნდა დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

· თხრილში წყალსადენ-წყალარინების მილის მონტაჟის დროს ბოლოები უნდა დაიგმანოს დამხშობებით.

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:
მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,

მელიქიშვილის გამზირზე
წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის

პროექტი

 (II მონაკვეთი - თარხნიშვილის ქუჩიდან
ჭოველიძის ქუჩის ჩათვლით )

IC21-0584542
GWP-032995

თარიღი: თებერვალი. 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროეტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროეტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3

წყალარინების მიწის თხრილის
განივი კვეთი k-7 და K-8

კ-15-
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წყალარინების ქსელის
გრძივი პროფილი k-9

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:
მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,

მელიქიშვილის გამზირზე
წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის

პროექტი

 (II მონაკვეთი - თარხნიშვილის ქუჩიდან
ჭოველიძის ქუჩის ჩათვლით )

IC21-0584542
GWP-032995

თარიღი: თებერვალი. 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროეტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროეტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3

წყალარინების ქსელის გრძივი
პროფილი k-9

კ-16-
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B

ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიში
დატკეპვნით (0-20) მმ

sasignalo

lenti

დაიტკეპვნოს ყოველ 30
სმ-ზე ფენებად k - ( 0.98 - 1.2 )

ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიში
დატკეპვნით (0-20) მმ

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
დატკეპვნით (0-80; 0-120) მმ

საპ. კანალიზაციის
გოფრირებული მილი d

ღორღი
(0-40) მმ

d H საშ# B hსაშ L (m)პროფილი
k-9 1

k-9 2

500

300 2700

2850 2000

1500 1550

1600 25.00

83.50

k-9 3 300 2600 1500 1550 12.00

k-9 4 300 2300 1500 1250 12.00

k-9 5 300 1900 1500 850 12.00

k-9 6 200 2300 2000 1350 12.00

კანალიზაციის მიწის
თხრილის  განივი  კვეთი

თხრილის დამუშავება
· საპროექტო თხრილი დამუშავდეს მექანიზმით.

· იმ მონაკვეთებზე, სადაც შეუძლებელია სამუშაოების წარმოება ტექნიკით, ან იქმნება არსებული კომუნიკაციების დაზიანების რისკი, სამუშაოები შესრულდეს ხელით.

· აუცილებელია უსაფრთხოების სპეციალისტის უწყვეტი ჩართულობა.

· წინამდებარე ტიპიური განივი კვეთები ასახავს ზოგად ინფორმაციას სხვადასხვა მახასიათებელი მონაკვეთებისთვის.

· თუ ვერტიკალური თხრილის სიღრმე აღემატება 1.5 მეტრს, ფერდი უნდა გამაგრდეს ნახ. №4-ის მიხედვით.

· ტექნიკა და ამოღებული გრუნტი განთავსდეს ნახ. №1 და  ნახ. №2-ზე ნაჩვენები დისტანციით გრუნტის კატეგორიებსა და თხრილის გამაგრების შესაბამისად.

· გზის განივი ქანობის არსებობის შემთხვევაში ამოღებული გრუნტი დასაწყობდეს №3-ის შესაბამისად.

· თხრილი დამუშავების დროს მშენებელმა უნდა დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

· თხრილში წყალსადენ-წყალარინების მილის მონტაჟის დროს ბოლოები უნდა დაიგმანოს დამხშობებით.

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:
მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,

მელიქიშვილის გამზირზე
წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის

პროექტი

 (II მონაკვეთი - თარხნიშვილის ქუჩიდან
ჭოველიძის ქუჩის ჩათვლით )

IC21-0584542
GWP-032995

თარიღი: თებერვალი. 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროეტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროეტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3

წყალარინების მიწის თხრილის
განივი კვეთი k-9

კ-17-
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1. ნახაზების ჩამონათვალი იხილეთ ფურც. კ-1
2. ცხრილებში მოყვანილია კანალიზაციის ტიპიური ჭების ანალოგიურად.
3. ჭების დიამეტრები და ღარის ჩაღრმავებები შერჩეულ იქნას შესაბამისი ტიპის ჭების ცხრილებიდან.
4. ჭების ჰიდროიზოლაცია განხორციელდეს ჭის გარე პერიმეტრზე ბიტუმით არა უმცირესი 2 ფენისა

საერთო სისქით 4-5 მმ.
5. წყალარინების თხრილის სიღრმის მიხედვით H-1.5 მ და მეტი სამუშაოთა წარმოების

უსაფრთხოების მიზნით მოვაწყოთ თხრილის ფერდების გამაგრება.
6. ანაკრები ჭის რგოლის გადაბმა განხორციელდეს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით წყალშერევადი

დანამატის დამატებით B-7 M-100 W8.
7. ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოცულობა დაზუსტდეს ადგილზე ჭების კონსტრუქციული ელემენტების

ზედაპირების სისწორისა და გეომეტრიული ზომების მიხედვით.
8. იხელმძღვანელეთ კონსტრუქციული ნახაზების მიხედვით.
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პროეტის დასახელება:
მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,

მელიქიშვილის გამზირზე
წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის

პროექტი

 (II მონაკვეთი - თარხნიშვილის ქუჩიდან
ჭოველიძის ქუჩის ჩათვლით )
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1. ნახაზების ჩამონათვალი იხილეთ ფურც. კ-1
2. ცხრილებში მოყვანილია კანალიზაციის ტიპიური ჭების ანალოგიურად.
3. ჭების დიამეტრები და ღარის ჩაღრმავებები შერჩეულ იქნას შესაბამისი ტიპის ჭების ცხრილებიდან.
4. ჭების ჰიდროიზოლაცია განხორციელდეს ჭის გარე პერიმეტრზე ბიტუმით არა უმცირესი 2 ფენისა

საერთო სისქით 4-5 მმ.
5. წყალარინების თხრილის სიღრმის მიხედვით H-1.5 მ და მეტი სამუშაოთა წარმოების

უსაფრთხოების მიზნით მოვაწყოთ თხრილის ფერდების გამაგრება.
6. ანაკრები ჭის რგოლის გადაბმა განხორციელდეს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით წყალშერევადი

დანამატის დამატებით B-7 M-100 W8.
7. ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოცულობა დაზუსტდეს ადგილზე ჭების კონსტრუქციული ელემენტების

ზედაპირების სისწორისა და გეომეტრიული ზომების მიხედვით.
8. იხელმძღვანელეთ კონსტრუქციული ნახაზების მიხედვით.
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პროეტის დასახელება:
მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,

მელიქიშვილის გამზირზე
წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის

პროექტი
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1. ნახაზების ჩამონათვალი იხილეთ ფურც. კ-1
2. ცხრილებში მოყვანილია კანალიზაციის ტიპიური ჭების ანალოგიურად.
3. ჭების დიამეტრები და ღარის ჩაღრმავებები შერჩეულ იქნას შესაბამისი ტიპის ჭების ცხრილებიდან.
4. ჭების ჰიდროიზოლაცია განხორციელდეს ჭის გარე პერიმეტრზე ბიტუმით არა უმცირესი 2 ფენისა

საერთო სისქით 4-5 მმ.
5. წყალარინების თხრილის სიღრმის მიხედვით H-1.5 მ და მეტი სამუშაოთა წარმოების

უსაფრთხოების მიზნით მოვაწყოთ თხრილის ფერდების გამაგრება.
6. ანაკრები ჭის რგოლის გადაბმა განხორციელდეს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით წყალშერევადი

დანამატის დამატებით B-7 M-100 W8.
7. ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოცულობა დაზუსტდეს ადგილზე ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
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