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Техническое задание  
на поставку кассет и уплотняющих колец для огнепреградителей  

 
Поставщик предоставляет коммерческое предложение на поставку кассет и уплотняющих колец для 
огнепреградителей (см. ниже) на основании ведомостей, сформированных на данный объем 
изделий (запчастей), исходя из собственных расчетов. 

                                                                                        
1. Огнепреградитель на CBM - Спецификация огнепреградителя*:  

FNC DETONATIONPROOF INLINE F.A. TYPE ADIIB3/400/1.1/60° F.A.  
Производитель: F.N.C., Италия  
 
Коды заказа запчастей: 

- кассета:  SAR 0165 5204 018A FNC inline block  1 шт.
- уплотняющие кольца:  O-RING-2  Gasket  2 шт. 

 
 
2. Огнепреградитель на причале № 1 - Спецификация огнепреградителя*:  

FNC DETONATIONPROOF INLINE F.A. TYPE ADIIB3/300/1.1/60° F.A. 
Производитель: F.N.C., Италия  
 
Коды заказа запчастей: 

- кассета: SAR 0155 5233 010A FNC inline block 1 шт. 
- уплотняющие кольца: O-RING-2.9 Gasket 2 шт. 

 
3. Огнепреградители на установке УПЗ s/n SKDU-103 - Спецификация огнепреградителя*: 

PROTEGO® FA-I-600/300-IIA-P1,2 
Производитель: PROTEGO, Германия 
 
Коды заказа запчастей: 

- кассета: 
A22100426-0010 652030005 
FLAMEFILTER® cage 1.0425 / set 
2fold 1.4310 / gap 0,7 mm spacer 

inline 
block 

2 шт. 

- уплотняющие 
кольца: 

A22100426-0020 8550451 
flat gasket 
PTFE 4 шт. 

 
* Примечание: 

Марка, модель, производитель и другие параметры даётся образцовом (показательном) варианте. 
Поставщик может предложит аналог с сохранением технических характеристик по согласованию с 
заказчиком. 

 
Условия поставки: Батуми, Грузия, товарный склад Заказчика по адресу Маяковского 4. 
Сроки поставки: Определяется контрактом. 
Условия оплаты: Определяется контрактом. 

 
 
 

Для дополнительной информации обращаться в ООО «Батумский нефтяной терминал»  
по адресу: Ул. Маяковского №4, г. Батуми, Грузия 

 
 


