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ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Наименование 
Единица 
измере-
ния 

По проекту Фактически 

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

1.1. Номер причала .......................................   9 

1.2. Проектная организация ........................   ЧерноморНИИпроект 

1.3. Год постройки ........................................   1958 – 62 

1.4. Год реконструкции ................................   работы не проводились 

1.5. Описание конструкции 

Существующий причал 8 появился в процессе капитального ремонта «старых» прича-

лов 10, 11 (в конструктивном отношении представляли собой гравитационное сооружение в 

виде правильной кладки пяти курсов бутобетонных массивов с бутовой надстройкой) постро-

енных в конце 19 века. 

В современном виде причал построен в 1958-62гг. по проекту института «Черномор-

НИИпроект». Длина причала составляет 204,05м, проектная глубина у кордона – 10,24м 

(здесь и далее все отметки и глубины приведены в Балтийской системе высот). 

В конструктивном отношении представляет собой заанкеренный больверк из металли-

ческого шпунта типа «Ларсен-V» с железобетонным оголовком. Линия кордона причала рас-

положена перед «старой» гравитационной массивовой стенкой. Пазуха между шпунтовой и 

массивовой стенкой заполнена гравием. Анкерная система – металлические анкерные тяги 

Ø55мм, закрепленные за бетонный анкерный массив. 

Причал оборудован швартовными тумбами на усилие 75т, отбойными устройствами в 

виде резиновых амортизаторов и автопокрышек б/у, железнодорожными и крановыми путями 

и др. 

Причал рассчитан на эксплуатационную нагрузку по II категории норм /10/. 
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Наименование 
Единица 
измере-
ния 

По проекту Фактически 

2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1. Длина причала ........................................  м 205,20 204,05 

2.2. Глубина у кордона*1) *2)............................  м 10,24 9,1 – 10,7 

на расстоянии от линии кордона:    

5 м ...................................................  м 10,24 9,6 – 11,5 

10 м .................................................  м 10,24 9,8 – 11,8 

15 м .................................................  м 10,24 9,5 – 11,5 

20 м .................................................  м 10,24 9,9 – 11,5 

2.3. Отметка кордона .....................................  м 1,86 1,61 – 1,91 

2.4. Специализация причала ......................   генеральные грузы 

2.5. Расчетное судно ....................................   СО-15 

грузоподъемность .............................  т 11 740 

дедвейт ................................................  т 13 500 

длина ....................................................  м 162,3 

осадка ..................................................  м 9,15 

 
* данные, принятые по проектной документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1) здесь и далее все глубины и отметки приведены к «0» Балтийской системы высот  
*2) глубины приведены по состоянию на апрель 2009г. 
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Наименование 
Единица 
измере-
ния 

По проекту Фактически 

3. ЕСТЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Грунты основания, их залегание и геотехнические константы 

Геолого-литологическое строение: 

Геолого-литологическое строение: 

Геолого-литологическое строение исследуемого участка характеризуется толщей 

четвертичных аллювиально-морских образований различного литологического состава. 

В верхней части залегают пески серые, пылеватые, с прослойками ила (слой 1). 

Мощность слоя составляет 1,3 – 1,5 м, отметки низа – минус 9,9 – 10,3 м. 

Ниже залегают галечниковые отложения (слой 2) включающие гравий, гальку не-

больших размеров с песком серым, разнозернистым средней плотности. 

На участке шириной порядка 60 м в конце причала над галечниками залегают или-

стые отложения (слой 3) в виде илов серых песчаных с прослойками мелкозернистого 

песка, средней плотности. 

Физико-механические характеристики грунтов: 

Слой 1. Пески пылеватые 

γ под водой =   10,0 кН/м3; ϕ = 25° 

Слой 2. Галечники 

γ под водой =   11,0 кН/м3; ϕ = 35° 

Слой 3. Илистые отложения 

γ под водой =   8,0 кН/м3;  ψ = 20° (угол внутреннего сопротивления) 

3.2. Сейсмичность района ..........................  балл 8 
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Наименование 
Единица 
измере-
ния 

По проекту Фактически 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

4.1. Элементы конструкции:   

4.1.1. Лицевая стенка    

конструктивное исполнение ..............   шпунт типа «Ларсен-V» 

отметка верха .......................................  м 0,76 *  

низа: ПК 18 – ПК 19+6,0м ....................  м минус 21,24 * 

ПК 19+6,0 м – ПК 31+1,0м ..........  м минус 16,24 * 

ПК 31+1,0 м – ПК 38+4,05м ........  м минус 19,24 * 

расстояние от оси стенки до линии 

кордона .................................................  

 

м 

 

0,55 

 

0,53 – 0,68 

толщина металла фасадной грани ...  мм 21,0 18,8 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЛИЦЕВОЙ СТЕНКИ ...................................   удовлетворительное  

4.1.2. Оголовок   

материал ...............................................   железобетон М 300, Мрз 100, В 8 * 

высота ...................................................  м 2,60 2,50 – 2,60 

ширина ..................................................  м 0,80* 

отметка низа .........................................  м 0,74* 

тумбовый массив:   

длина ............................................  м 4,80 

ширина .........................................  м 1,35 

участок выхода ливневой 

канализации: 

  

ширина участка ...........................  м 6,00 

количество коллекторов ...........  шт. 2 

высота коллектора .....................  м 1,40 

ширина коллектора ....................  м 2,60 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ОГОЛОВКА ................................................   удовлетворительное  
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Наименование 
Единица 
измере-
ния 

По проекту Фактически 

4.1.3. Анкерная система   

4.1.3.1. Анкерная тяга   

материал ........................................   сталь Ст3* 

диаметр ..........................................  мм 55* 

шаг ...................................................  м 1,68* 

длина: ПК 0 – ПК… ........................  м 18,10* 

ПК … – ПК… .......................  м 18,10* 

отметка точки входа:   

в лицевую стенку ............  м минус 0,04* 

в анкерную .......................  м минус 0,74* 

4.1.3.2. Анкерная стенка   

материал ........................................   бетон М100 * 

ширина ...........................................  м 1,00 * 

высота: основная часть ..............  м 1,50 * 

напротив тумб .................  м 2,00 * 

отметка верха ................................  м 0,76 * 

отметка низа:   

основная часть ................  м минус 0,74 * 

напротив тумб ..................  м минус 1,24 * 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
АНКЕРНОЙ СИСТЕМЫ .............................   удовлетворительное *3) 

4.2. Элементы обустройства    

4.2.1. Отбойные устройства   

конструкция ..........................................   резиновые амортизаторы Ø1000мм, 
длиной 1,5 м надетые на металличе-
скую трубу, закрепленные на цепях за 

рымы, омоноличенные в оголовке; авто-
покрышки б/у 

количество: амортизаторов ...............  шт. 15 

автопокрышек ...............  шт. 3 

шаг .........................................................  м 3,70 – 15,20 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ОТБОЙНЫХ УСТРОЙСТВ .........................  

 удовлетворительное 
(отбойное устройство в районе ПК 24 
разрушено, амортизатор отсутствует, 

металлическая труба висит вертикально) 
*3) оценка дана по косвенным признакам (отсутствие деформаций лицевой стенки, отсутствие 

деформаций грунтового массива в районе расположения анкерной стенки и др.) 
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Наименование 
Единица 
измере-
ния 

По проекту Фактически 

4.2.2. Швартовные тумбы   

тип ....................................................   ТСО-75 

количество ......................................  шт. 9 

шаг ....................................................  м 18,98 – 31,20 

расстояние до линии кордона .....  м 0,30 – 0,49 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ШВАРТОВНЫХ ТУМБ................................  

 удовлетворительное 

4.2.3. Покрытие   

тип .........................................................   цементобетон; плиты различных 
типоразмеров, щебень 

отметка поверхности:   

у линии кордона .............................  м 1,86 1,61 – 1,91 

на расстоянии от кордона 7,5м ....  м 1,86 1,89 – 1,97 

 14,0м ..  м 1,86 2,14 – 2,27 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПОКРЫТИЯ .................................................  

 удовлетворительное 
(практически на всем протяжении в 
прикордонной зоне цементобетонное 

покрытие повреждено) 

 4.2.4. Колесоотбойный брус   

материал ..............................................   железобетон М300 * 

сечение ................................................  см х см 25х25 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
КОЛЕСООТБОЙНОГО БРУСА ..................  

 удовлетворительное 

4.2.5. Крановый путь   

конструкция .........................................   путь на шпально-балластном основании 

тип рельсов .........................................   Р-50 Р-65 

тип крепления рельсов .....................   клеммно-болтовое 

длина пути ...........................................  м 170 

ширина колеи ......................................  м 10,500 10,481 – 10,549 

расстояние от линии кордона до 

оси ближайшего рельса ....................  

 

м 

 

2,25 

 

2,45 – 2,71 

отметки головок рельсов:    

кордонный .....................................  м 1,870 1,921 – 1,968 

тыловой ..........................................  м 1,870 1,940 – 1,983 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
КРАНОВОГО ПУТИ ....................................  

 удовлетворительное 
(на участках общей длиной порядка 

12,4м – около 7% длины – путь не от-
вечает нормативным параметрам) 
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Наименование 
Единица 
измере-
ния 

По проекту Фактически 

4.2.6. Железнодорожные пути   

конструкция ........................................   путь на шпально-балластном основании 

тип рельсов .........................................   Р-50 Р-65 

тип крепления рельсов .....................   клеммно-болтовое 

количество путей ................................  шт. 3 

длина путей .........................................  м 196 

ширина колеи:  1-й путь.....................  м 1,524 1,501 – 1,533 

2-й путь ....................  м 1,524 1,495 – 1,559 

3-й путь ....................  м 1,524 1,507 – 1,539 

отметки головок рельсов:    

1-й путь: кордонный .....................  м 1,870 1,800 – 1,885 

тыловой ..........................  м 1,870 1,798 – 1,876 

2-й путь: кордонный .....................  м 1,870 1,841 – 1,990 

тыловой ..........................  м 1,870 1,856 – 1,971 

3-й путь: кордонный .....................  м 1,870 2,184 – 2,240 

тыловой ..........................  м 1,870 2,157 – 2,242 

4.3. Допускаемые нагрузки   

4.3.1. Равномерно-распределенная .   по II категории норм /8/ 

4.4. Расчетные усилия:   

4.4.1. Максимальный изгибающий  

момент в лицевой стенке: 

 

  

 

 

без учета сейсмичности ...............  кН·м 330 

сейсмичность 8 баллов ...............  кН·м 471 

4.4.2. Значение реакции в анкере:   

без учета сейсмичности ...............  кН 260 

сейсмичность 8 баллов ...............  кН 370 

4.5. Коэффициент запаса общей устой-

чивости: 

  

без учета сейсмичности .....................   1,561 

сейсмичность 8 баллов ......................   1,193 

4.6. Техническое состояние сооружения в целом: УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ 
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4.7. Основные рекомендации по дальнейшей эксплуатации 
• Причал допускается эксплуатировать на проектные эксплуатационные нагрузки (рав-

номерно-распределенная нагрузка по II категории норм /8/, крановая по схеме К-25 

при четырех катках в тележке, нагрузки от навала расчетного судна и от натяжения 

швартовов) при условии выполнении ремонта кранового пути. 

• Следует выполнить мероприятия по очистке прилегающей к линии кордона причала 

акватории от захламления металлоломом. 

• Целесообразно оборудовать причал современными энергоемкими отбойными уст-

ройствами. 

• В процессе эксплуатации причала необходимо заложить геодезическую наблюда-

тельную сеть и проводить постоянные циклические инструментальные наблюдения 

за техническим и деформативным состояниями причала в соответствии с норматив-

ными требованиями /8-10/. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПАСПОРТ 

№ 
п/п Дата 

№№ пунк-
тов паспор-

та 
Изменения Основание 

Должность и под-
пись внесшего 
изменения (раз-

борчиво) 
1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 
 



     
 

- 43 - ООО «АНКОР» 

№ 
п/п Дата №№ пунктов 

паспорта Изменения Основание 

Должность и под-
пись внесшего 
изменения (раз-

борчиво) 
1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 
 



     
 

- 44 - ООО «АНКОР» 

 
6. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ОСМОТРЫ И ОБСЛЕДОВАНИЯ 

№ 
п/п Дата Результаты осмотра, обследования 

Ссылка на 
акты  

(№, дата) 

Кто производил 
обследование 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 



     
 

- 45 - ООО «АНКОР» 

№ 
п/п Дата Результаты осмотра, обследования 

Ссылка на 
акты  

(№, дата) 

Кто производил 
обследование 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    

 



     
 

- 46 - ООО «АНКОР» 

7. ПОСЛЕДУЮЩИЕ РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ 

№ 
п/п 

Дата  
ремонта 

Состав выполненных ремонтных работ;  
изменения, внесенные в конструкцию 

Подпись ответствен-
ного лица 

1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 



     
 

- 47 - ООО «АНКОР» 

№ 
п/п 

Дата  
ремонта 

Состав выполненных ремонтных работ;  
изменения, внесенные в конструкцию 

Подпись ответствен-
ного лица 

1 2 3 4 
    

 
 



     
 

- 48 - ООО «АНКОР» 

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 
ЗА ДЕФОРМАТИВНЫМ СОСТОЯНИЕМ СООРУЖЕНИЯ 

 

№ 
п/п 

Дата наб-
людений  

Состав и основные результаты выполненных  
работ 

Подпись ответствен-
ного лица 

1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 



     
 

- 49 - ООО «АНКОР» 
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м
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а 
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П
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м
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С
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ди
я
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В
/С
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щ
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тв

о 
с 
ог
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че
нн

ой
 о
тв

ет
ст

ве
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ть

ю

Ин
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рн
ое
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бс
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до
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е 
и 
па

сп
ор
ти

за
ци

я 
пр
ич
ал

ов
 7

, 
8,
 9

, 
10

, 
11
  

Ли
ст

Си
ту

ац
ио
нн
ая

 с
хе
ма

Ин
же

не
рн

ое
 о
бс
ле

до
ва

ни
е 
и 

па
сп
ор

ти
за

ци
я 
пр
ич
ал

а 
9

 

1
6



             Условны
е обозначения

- Ш
вартовая тум

ба;                                    - Э
лектро - щ

ит;
   
- К

олесоотбойны
й брус;                              - Л

ю
к;

- С
пасательное снаряж

ение;                      - Указатель.

№
5

С
тадия

Листов

В
/С

общ
ество с ограниченной ответ

ственностью

Инженерное обследование и паспортизация причалов 7, 8, 9, 10, 11  

Лист

План промера глубин
М 1:200

Инженерное обследование и 
паспортизация причала 9 

2
5

Д
анны

й лист читать совм
естно с листам

и Л1 и Л3-5.
О
тм
етки даны

 в Б
алтийской систем

е вы
сот.

Знаком
 "*" отм

ечены
 данны

е, приняты
е по проектной 

и технической докум
ентации порта.

В
се разм

еры
, кром

е оговоренны
х даны

 в м
етрах.

О
тбойны

е устройства на плане условно не показаны



Отметка кордона, м
Отметка дна, м

Номер пикета
Расстояние, м

750х140
5

420х160
5

50х90
4

60х100
10

Труба 
Ø

20
250х170

6
450х80

5
480х130

5

Граница 
причалов 8-9

Граница 
причала 9

-16.24*

-19.24*

Ж
. б. колесоотбойны

й брус 
сеч. 25х25

Ж
. б. колесоотбойны

й брус 
сеч. 25х25

М
еталлический ш

пунт "Ларсен-V
" (длина ш

пунта 17.0м
*)

М
еталлический ш

пунт "Ларсен-V
" (длина ш

пунта 20.0м
*)

М
еталлический ш

пунт "Ларсен-V
" 

(длина ш
пунта 22.0м

*)

П
К38+2.5м

П
К33+6.0м

П
К28+6.0м

П
К23+5.0м

П
К18+3.0м

П
К20+5.0м

П
К26

П
К31+4.0м

П
К35+8.0м

Городская ливневая
канализация

Трещ
ина

 (ш
ирина раскры

тия 6см
)

В
м
ятина 

в ш
пунтовой стенке

320х70
20

П
К22+1.4м

Ш
пунт срезан (L=2.5м

), за ним
 второй 

ряд ш
пунта на расстоянии 0.7 - 0.85м

-10.24*
-10.74*

-10.24*

0.00

1.90
1.85

П
роектны

й 
проф

иль дна

-21.24*

УС
Л
О
В
Н
Ы
Е О

Б
О
ЗН

А
ЧЕН

И
Я

:

ш
вартовная тум

ба ТС
О

-75

повреждение облицовочны
х плит оголовка 

(250-длина, 170-ш
ирина, 5-глубина, см

)

отбойное устройство из автопокры
ш
ек б/у Ø

100 и 80см

отбойное устройство из резиновы
х цилиндров  Ø

1000м
м

 L=150см
 

     О
тбойное устройство

 из автопокры
ш
ек б/у Ø

80см

м
еталлическая труба Ø

30 см
, отбойное устройство отсутствует 

250х170
5

точки зам
ера остаточной толщ

ины
 м
еталла 

ш
пунтовой стенки (на отм

етках -1.3м
, -5,0м

, -9,0м
)

Ф
 А

 С
 А Д

Д
анны

й лист читать совм
естно с листам

и Л1, 2 и Л4-5.
О
тм

етки даны
 в Б

алтийской систем
е вы

сот.
П
ром

еры
 глубин вы

полнены
 в м

ае 2009 года.
Знаком

 "*" отм
ечены

 данны
е, приняты

е 
по проектной и технической докум

ентации порта.
В
се разм

еры
, кром

е оговоренны
х даны

 в сантим
етрах.

С
тадия

Листов

В
/С

общ
ество с ограниченной ответ

ственностью

Инженерное обследование и паспортизация причалов 7, 8, 9, 10, 11  

Лист

Ф
асад.

М 1:200

Инженерное обследование и 
паспортизация причала 9 

3
5



№
7

№
1

№
2

№
3

№
4

№
5

№
6

№
7

№
38

ПК38+4.048

                  П
рим

ечание
1. П

ром
ер вы

п
олнен 29.04.2009г., пром

ерной партией О
О
О

 "А
нкор";

2. Глубин
ы

 в план
е указан

ы
 в м

етрах, приведен
ы

 к Б
алтий

ской
 систем

е;
3. П

ром
ер вы

п
олнен проф

илям
и, через 10м

;
4. Глубин

ы
 на п

роф
и
лях через 1,0; 2,5; 5,0 м

.

   Ц
ветовая ш

кала

- глуби
ны

 от 9,0 м
. до 10,0 м

.
- глуби

ны
 от 10,0 м

. до 11,0 м
.

- глуби
ны

 от 11,0 м
. до 12,0 м

.

             У
словны

е обозначения

- Ш
вартовая тум

ба;                                    - Э
лектро - щ

ит;
   
- К
олесоотбой

ны
й брус;                              - Л

ю
к;

- С
пасательное сн

аряж
ен
ие;                      - У

казатель.

№
5

   И
зобаты

        
        -  10,0 м

.
        -  11,0 м

.
        

С
тадия

Л
истов

В
/С

общество с ограниченной ответственностью

Инженерное обследование и паспортизация причалов 7, 8, 9, 10, 11  

Л
ист

План промера глубин
М 1:200

Инженерное обследование и 
паспортизация причала 9 

4
5

П
К

36
П
К

35
П
К

34
П
К

33
П
К

32
П
К

31
П
К

30
П
К

29
П
К

28
П
К

27
П
К

26
П
К

25
П
К

24
П
К

23
П
К

22
П
К

21
П
К

20
П
К

19
П
К

18
П
К

17

10,1
10,1
10,3
10,5
10,8

11,2

11,3

10,0

11,3

11,0

10,6

11,0

11,1

11,0

9,8
9,9
10,2
10,3
10,4

10,6

10,8

11,0

10,8

10,6

11,1

11,2

11,3

10,2
10,2
10,4
10,5
10,7

11,0

11,4

11,4

11,5

9,9
9,8

10,0
10,1

10,6

11,4

11,3

11,4

10,1
9,9
10,1
10,2
10,2
10,3

11,2

11,4

11,4

11,3

9,9

10,7

11,4

11,4

11,4

10,2
10,8
11,0
11,1
11,2
11,2

11,4

11,5

11,4

11,3

10,7

11,3

11,5

11,4

11,3

10,5
10,6
11,0
11,1
11,2
11,5

11,9

11,9

10,6

11,5

11,2

11,2

11,3

11,3

11,3

10,5
10,7
11,0
11,0
11,0

10,7

11,2

11,4

11,3

10,9

11,2

11,3

11,3

10,4
10,5
10,7
10,7
10,9

11,2

11,5

11,5

11,3

10,5
10,4

10,4
10,4

11,0

11,3

11,4

11,3

10,4
10,4
10,7
10,7
10,9
11,1

11,2

11,3

11,3

11,2

10,4

10,8

11,1

11,1

11,2

10,1
10,0
10,1
10,4
10,5
10,6

10,8

10,9

11,0

10,8

10,0

10,6

10,7

10,6

10,5

9,8

П
лан

пром
ера глубин

Л
иния кордона причала №

9
Л
иния кордона причала №

9

Акват
ория

Акват
ория

П
ричал 9

204,05
м

П
ричал 8

П
ричал 9

П
К

38
П
К

37

9,7
9,9
10,1
10,5
10,7

10,6

10,6

10,6

10,5

9,8

11,0

11,2

11,2

11,2

10,0
9,1
9,2
9,5
9,7
9,6

9,9

9,8

9,5

9,1

9,9

С
итуац

ионны
й план

О
бследуемы

й причал



-0.74*

0.76*

1:1*

0.76*

Л
ицевая стенка из ш

пунта 
"Ларсен-V

" (длина ш
пунта 17.0м

*)

*

    Засы
пка гравием

*

Кам
енная призм

а*

 М
уф

та*

Р
 А

 З Р
 Е

 З   1-1 (П
К 28+8.5м

)

О
тбойное устройство из резиновы

х      
  цилиндров Ø

1000м
м

 L=150см
 

-16.24*

-0.04*

1:1*1:1*

*
*

*
*

-0.24*

Углубление в м
естах 

   м
ежду тум

бам
и*

-10.24*

і=0.04*
Засы

пка песком
*

П
ортальны

й кран

О
си ж

. д. 
  путей

     О
сь 

ж
. д. пути

1.75

Ш
вартовная тум

ба 
ТС

О
-75

Тум
бовы

й м
ассив 

1.933
1.964

1.965
1.97

1.96
1.932

1.945
2.230

2.205
2.20

0.00

-0.54*-0.84*

0.96*

-0.54*-0.84*

0.96*

1:1*

-0.24*

-0.04*

Л
ицевая стенка из ш

пунта 
"Ларсен-V

" (длина ш
пунта 20.0м

*)

*

*
*

    Засы
пка гравием

*

Кам
енная призм

а*

 М
уф

та*

 Анкерная тяга Ø
55м

м
*

Р
 А

 З Р
 Е

 З   2-2 (П
К 33)

О
тбойное устройство из резиновы

х      
  цилиндров Ø

1000м
м

 L=150см
 

-19.24*

   Углубление
 напротив тум

б*

О
си ж

. д. 
  путей

     О
сь 

ж
. д. пути

1.948
1.980

1.976
1.95

1.943
1.934

1.952
2.229

2.225
2.27

0.76*

1.88
2.30

0.00

Ж
. б. колесоотбойны

й брус 
сеч. 25х25

-10.24*
-10.5

-10.5
-10.8

-11.0
-11.1

-11.2
-11.2

-11.3
-11.3

-11.3 П
роектны

й 
проф

иль дна

Ф
актический проф

иль

-10.4
-10.4

-10.6
-10.7

-10.8
-11.0

-11.2
-11.3

-11.4
-11.3

          С
тенка из 

бутобетонны
х м

ассивов*

          С
тенка из 

бутобетонны
х м

ассивов*

 Анкерная тяга Ø
55м

м
*

Захлам
ление грунта

    м
еталлолом

ом

Захлам
ление грунта

    м
еталлолом

ом

Д
анны

й лист читать совм
естно с листам

и Л1-4.
О
тм
етки даны

 в Б
алтийской систем

е вы
сот.

П
ром

еры
 глубин вы

полнены
 в м

ае 2009 года.
Знаком

 "*" отм
ечены

 данны
е, приняты

е по проектной и технической докум
ентации порта.

В
се разм

еры
, кром

е оговоренны
х даны

 в сантим
етрах.

С
тадия

Листов

В
/С

общ
ество с ограниченной ответ

ственностью

Инженерное обследование и паспортизация причалов 7, 8, 9, 10, 11  

Лист

Разрез 1-1, 2-2
 М 1:100

Инженерное обследование и 
паспортизация причала 9 

5
5


