
2023, მარტი

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში, ბესარიონ ქებურიას ქუჩაზე
წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის პროექტი



ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

1. კ-1

ტ ე ქ ნ ო ლ ო გ ი უ რ ი     ნ ა წ ი ლ ი

სარჩევი

განმარტებითი ბარათი

ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა

გენ-გეგმა არსებული და საპროექტო ქსელების
დატანით ორთო ფოტოთი-გეგმის გასაღები

კ-3

კ-4

კ-5

კ-6

კ-8

კ-12

კ-14

2.

3.

4.

5.

6.

7.

13.

15.

ტექნიკური დავალება

კ-2

1-5 გვ.

გენ-გეგმა არსებული და საპროექტო ქსელების
დატანით ორთო ფოტოს გარეშე-გეგმის გასაღები

ს  ა  რ  ჩ  ე   ვ  ი

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

 ტიპიური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) გადაბმის კვანძი გვ-1

გვ-2

გვ-3

გვ-4

გვ-5

გვ-6დროებითი შენობა ნაგებობები

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

ინერტული მასალები

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალარინება)

გვ-7

ნახაზების ჩამონათვალი1. სკ-1

ფურცელი
№

№

ნახაზის დასახელება

ანაკრები  ჭის  კონსტრუქციული  ნაწილი

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(საყალიბე ნახაზი)2. სკ-2

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(არმირება); სპეციფიკაცია3. სკ-3

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=1000 მმ H=900 მმ4. სკ-4

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1000 მმ5. სკ-5

9.

წყალარინების ტიპიური ჭები

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

კ-910.

კ-1011.

კ-78.

6. სკ-6

7. სკ-7

8. სკ-8

9. სკ-9

10. სკ-10

11. სკ-11

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
(საყალიბე ნახაზი)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
(არმირება)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1500 მმ ; სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=1500 მმ H=900 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1500 მმ

კ-1314.

მიწის თხრილის განივი კვეთი

კ-1516. მიწის თხრილის განივი კვეთი

12. კ-11გენ-გეგმა #5, არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით
ორთო ფოტოს გარეშე-გეგმის გასაღები

გენ-გეგმა #4, არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით
ორთო ფოტოს გარეშე-გეგმის გასაღები

გენ-გეგმა #3, არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით
ორთო ფოტოს გარეშე-გეგმის გასაღები

გენ-გეგმა #2, არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით
ორთო ფოტოს გარეშე-გეგმის გასაღები

გენ-გეგმა #1, არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით
ორთო ფოტოს გარეშე-გეგმის გასაღები

საპროექტო წყალარინების ქსელის გრძივი პროფილი,  K-1; K-2;

საპროექტო წყალარინების ქსელის გრძივი პროფილი,  K-3; K-4;

კ-1617.

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

 გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ბესარიონ ქებურიას ქუჩაზე

წყალარინების ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

თარიღი: მარტი, 2023

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

გიორგი ტყეშელაძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3კ-1

სარჩევი



განმარტებითი ბარათი
ზოგადი ინფორმაცია:
წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია კომპანია „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ სტრუქტურული ერთეულის - ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტის მიერ.
ტექნიკური დავალება, რომელიც გაცემულია პროექტის დამკვეთის  GWP-ის ბიზნესცენტრის მიერ, ითვალისწინებს  გლდანი-ნაძალადევის
ბიზნესცენტრის მიერ გაცემული ტექნიკური დავალების შესაბამისად და ითვალისწინებს ბესარიონ ქებურიას ქუჩაზე არსებული D=250 მმ-იანი
კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციას აღნიშნული ქუჩის წყალარინების გასამუმჯობესებლად.
საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოყენებული თითოეული ტექნიკური გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო წესებისა
და ნორმების საფუძველზე.
პროექტის მიზანი:
წინამდებარე პროექტის მიზანია არსებული ამორტიზირებული წყალარინების ქსელის შეცვლა-განახლება, რომლითაც გაუმჯობესდება აბონენტების
მომსახურება.
არსებული და საპროექტო ქსელების დახასიათება:
არსებული წყალარინების ძირითადი ქსელი წარმოადგენს d=400მმ; d=250მმ; d=150მმ; d=100მმ; კერამიკის მილებს, ხოლო დაერთებები d=150მმ და
d=100მმ კერამიკის  მილებს, რომელიც დაზიანებულია.
არსებული წყალარინების ქსელი ხანდაზნულია, ამორტიზირებულია, ჩაშლილია მონაკვეთებში და ხშირია შეტბორვები, შესაბამისად საჭიროა მისი
რეაბილიტაცია, განახლება.
მოკვლევისას გამოიკვეთა, რომ წყალარინების ქსელზე მიმდებარე შენობა-ნაგებობების განშტროებები დაერთერბულია ჭის გარეშე.
წყალარინების საპროექტო ძირითადი ქსელის სიგრძე შეადგენს L=380 მეტრს, დაერთებების სიგრძე შეადგენს L=328 მეტრს, საპროექტო ქსელის
ჯამური სიგრძე შეადგენს ƩL=708 მეტრს.
ქსელის საშუალო ჩაღრმავებები მონაკვეთების მიხედვით არის: 2.45 1.30 მ; 1.20 1.20 მ.
საპროექტო ქსელი ეწყობა შემდეგი მილებისგან: პოლიეთ. გოფრირებილი SN8 d=250 მმ L=373.50 მ; პოლიეთ. გოფრირებილი SN8 d=400 მმ L=6.50 მ;
პოლიეთ. გოფრირებილი SN8 d=150 მმ L=328 მ.

შენიშვნა: საპროექტო ქსელი ეწყობა ასფალტირებულ მონაკვეთში, არსებული კომუნიკაციების და წყალსადენის მაგისტრალური ქსელების
მდებარეობის გამო ქსელის მოწყობა გათვალისწინებულია ღია წესით, ასფალტის საფარის აღდგენით.

საპროექტო არეალში, მშენებლობის დროს სადაც შეინიშნება დაზიანებული შენობები მიწის სამუშაოები ჩატარდეს მეტი სიფრთხილით, ხელით და
მცირე გაბარიტების ტექნიკის გამოყენებით.

საპროექტო ქსელის მოწყობისას გათვალისწინებულია მიწის სამუშაოების წარმოება ტრაპეციული ტიპის მიწის თხრილის მიხედვით, პროექტში

მითითებულია მე-2 ვარიანტი ვერტიკალური მიწის თხრილის ტიპი, რომლის გამოყენება შესაძლებელი იქნება ობიექტის ზედამხედველთან და

მენეჯერთან შეთანხმების შემდეგ.

წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას. 

ძირითადი აქტივები:
საპროექტო ძირითადი ქსელი  ƩL=708.0 მეტრი.

გეოლოგია:
გეოლოგიური მონაცემები აღებულია საფონდო მასალებზე დაყრდნობით, რომლის თანახმად - პროექტში გათვალისწინებულია  IV; და V
კატეგორიის გრუნტები.

კომუნიკაციები:
მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების შესახებ ინფორმაცია მიღებულია შესაბამისი კომუნიკაციების მფლობელი კომპანიებისგან ცხრილში
სტატუსების შესაბამისად. ასევე ადგილზე მოკვლევის შედეგად.
მიუხედავად იმისა, რომ მოკვლევის დროს არსებულ კომუნიკაციებზე მოპოვებული ინფორმაცია სრულად ასახულია პროექტში, სამშენებლო
სამუშაოების დაწყებამდე, შემსრულებელი ვალდებულია, მიწისქვეშა ქსელების მდებარეობა  დააზუსტოს კომუნიკაციის მფლობელ კომპანიებთან.
გზის საფარი:
პროექტით სამშენელო სამუშაოები გათვალისწინებულია ასფალტოვან და მოხრეშილ გზებზე, ასევე გრუნტიან მონაკვეთებში.

ასფალტის საფარის მოხსნა-მოხდება GWP-ს მიერ.

მოსახსნელი ასფალტის საფარი ∑ ? მ2;

გეოდეზია:
ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები შესრულებულია  LEICA GS10 ხელსაწყოს გამოყენებით.

ჭა (ცალი)

Mmilebi (metri)

დასახელება არსებული საპროექტო

-

680

24

708

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

 გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ბესარიონ ქებურიას ქუჩაზე

წყალარინების ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

თარიღი: მარტი, 2023

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

გიორგი ტყეშელაძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3კ-2

განმარტებითი ბარათი



ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

 გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ბესარიონ ქებურიას ქუჩაზე

წყალარინების ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

თარიღი: მარტი, 2023

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

გიორგი ტყეშელაძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია
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ობიექტის სიტუაციის ამსახველი
ფოტომასალა



საპროექტო
ტრასის დასაწყისი

საპროექტო
ტრასის ბოლო

საპროექტო
ტრასის დასაწყისი

საპროექტო
ტრასის დასაწყისი

საპროექტო
ტრასის ბოლო

საპროექტო
ტრასის ბოლო

საპროექტო
ტრასის დასაწყისი

გლდანი-ნაძალადევის რაიონი

საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა

ბესარიონ  ქებურიას  ქ.

ბესარიონ  ქე
ბურიას  ქ.

ბესარიონ  ქებურიას  ქ.

საპროექტო ტრასის სიგრძე:  708 მეტრი
საპროექტო მილის დიამეტრი Ø400;Ø250;Ø150;

ნოე  ჩხიკვაძის  ქ.

ნოე  ჩხიკვაძის  ქ.

ა.  მანაგაძის  ქ.

წრომის ქ.

წრომის ქ.

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

 გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ბესარიონ ქებურიას ქუჩაზე

წყალარინების ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

თარიღი: მარტი, 2023

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

გიორგი ტყეშელაძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია
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საპროექტო ქსელის სიტუაციური
გეგმა
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წრომის ქ.

წრომის ქ.

ბ. ქებურიას ქ.

ბ. ქებურიას ქ.

ბ. ქებურიას ქ.

ბ. ქებურიას ქ.

ნ. ჩხიკვაძის ქ.

ქვაფენილ
ი

ქვაფენილი

ასფალ
ტი

ასფალტი

ასფალტი

ასფალტი

ასფალტი

ქვაფენილი

ბ. ქებურიას ქ.

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

 გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ბესარიონ ქებურიას ქუჩაზე

წყალარინების ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

თარიღი: მარტი, 2023

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

გიორგი ტყეშელაძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია
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გენ-გეგმა ორთო ფოტოთი
გეგმის გასაღები
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წყალარინების არსებული ჭა

წყალსადენის არსებული ქსელი

წყალარინების საპროექტო მილი

წყალაინების გასაუქმებელი მილი

წყალარინების არსებული ქსელი

წყალარინების საპროექტო ჭა

არსებული სანიაღვრე მილი

პირობითი აღნიშვნები

არსებული სანიაღვრე ჭა

განათების ბოძი

 ასფალტის საფარი

 ქვაფენილი

წყალსადენის არსებული ჭა


