საქართველოს საერთაშარისო ენერგეტიკული კორპორაცია
”1.9 მგვტ გარდაბანი ჰესის” 
დეტალური პროექტის კვლევით მომსახურებებთან დაკავშირებით
მოთხოვნა წინადადებების წარდგენაზე
ივლისი2023
1. შესავალი
წინადადების წარდგენაზე მოთხოვნის (RFP) ფარგლებში მოწვეული არიან სათანადო გამოცდილების მქონე კომპანიები (პრეტენდენტები) ფიქსირებული ფასის წინადადებით, 1.9 მგვტ ჰიდროელექტროსადგურის დეტალური პროექტის კვლევითი მომსახურებების გაწევის მიზნით, საქართველოში, გარდაბანში მდებარე თბოელექტროსადგურების (TPPs) არსებულ არხზე.  

დღევანდელი მდგომარეობით, თბოელექტროსადგურების წყალმომარაგების სისტემა შემდეგნაირად არის წარმოდგენილი:  
ტექნიკური წყალი მიეწოდება თბოელექტროსადგურს ორი არხით მდინარე მტკვარზე მდებარე კაშხლიდან: გარდაბნის სარწყავი სისტემის მთავარი არხი და სადერივაციო არხი რუსთავის სამრეწველო ობიექტების წყალმომარაგებისთვის. ორივე არხი ერთიანდება და წყალი პირდაპირ მიეწოდება თბოელექტროსადგურების წყალასაღებს და ქვიშასაჭერს.  
წყალასაღებიდან ტექნიკური წყალი გაგრილების სისტემისთვის მიეწოდება No1-4 ბლოკებს ორი ბეტონის წყალსატარით. კონდენსატორებიდან გამოყენებული წყალი ჩაეშვება ორ მთავარ მილში და შემდეგ აერთიანებს ორ რკინიბეტონის არხს, რომელიც მდებარეობს No1-4 ბლოკების ფარგლებს გარეთ, No9 ბლოკის ახლოს.  
არსებული მონაცემების ანალიზის შესაბამისად თბოელექტროსადგურის გაჩერების შემთხვევაში (ძირითადად არასამუშაო რეჟიმში) შესაძლებელია 20-25 m3/s  წყლის ჩამონადენის (ხარჯის) გამოყენება ჰესისთვის (ჰესის საანგარიშო წყალასაღების ზომა  უნდა განისაზღვროს დეტალური პროექტის შემუშავების ეტაპზე). მოცემულ ეტაპზე წყლის ხარჯის მაჩვენებელი შეადგენს 23.8 m3/s. ჰესი უნდა განთავსდეს შახტის წინ (მე-9 ბლოკის ტერიტორია), სადაც შენობის მოსაწყობად თავისუფალი სივრცეა. 
წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების გეგმის შესაბამისად და წყლის სალექარი აუზიდან ელექტროსადგურამდე (305 მ. ზღვის დონიდან - 293 მ. ზღვის დონიდან) მისაწოდებლად არსებული ორხაზიანი ბეტონის წყალსატარი უნდა გაგრძელდეს ახალი 400 მწყალსატარით. როგორც ზემოთ აღინიშნა, ქვედა წელის ბეტონის წყალსატარები წარმოდგენილია არსებული მიწისქვეშა მილსადენებით, რომლებიც შექმნილია თბოელექტროსადგურების ბლოკებისთვის ტექნიკური წყლის მისაწოდებლად, და მომავალში აღნიშნული მიწისქვეშა მილსადენების გამოყენება მიმდინარე პროექტში საჭიროებს კვლევას და ანგარიშგებას მოცემული კონტრაქტის შესაბამისად.  
ელექტროსადგური განთავსდება ზღვის დონიდან დაახლოებით  293 მ სიმაღლეზე. ბრუტო სამუშაო დაწნევა წყალასაღების ნიშნულსა და ტურბინის ჭავლის სიმაღლის ნიშნულს შორის, რომელიც შეადგენს 293 მ-ს ზღვის დონიდან, იქნება დაახლოებით 12 მ, ნეტო დაწნევით დაახლოებით - 10 მ. ტურბინის დადგმული სიმძლავრე მოცემული საანგარიშო ხარჯისთვის იქნება დაახლოებით 1.9 მგვტ. 

წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების დოკუმენტები თან ერთვის წინამდებარე წინადადების წარდგენის მოთხოვნას / RfP.
2. პროექტის მიზნები და მომსახურების სფერო 
ახალი ჰესის განთავსების საუკეთესო გადაწყვეტის და მისაღები წყლის ხარჯის დადგენის მიზნით, შერჩეულმა კომპანიამ უნდა შეისწავლოს და გაანალიზოს თბოელექტროსადგურების არსებული ტექნიკური წყალმომარაგების სქემა და სხვა მომხმარებლების მიერ წყლის მოხმარების საკითხები. შერჩეულმა კომპანიამ უნდა მოამზადოს დეტალური საპროექტო ანგარიში ტექნიკური დავალების დოკუმენტში მითითებული დავალებების შესაბამისად.  
ტექნიკური დავალება (ToR) თან ერთვის წინამდებარე წინადადების წარდგენის მოთხოვნას / RfP.
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პროექტის ადგილმდებარეობა
HPP ადგილმდებარეობა TPPs ახლოს
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4. პასუხისმგებლობაზე უარი
წინამდებარე წინადადების წარდგენის მოთხოვნაში / RFP წარმოდგენილი ინფორმაცია მოწოდებულია მხოლოდ პრეტენდენტის დახმარებისთვის, რომ თავად შეაფასოს წინადადება და არ მოიცავს ყველა ინფორმაციას, რომელიც შესაძლოა პრეტენდენტმა მოითხოვოს.  
პოტენციურმა პრეტენდენტმა უნდა განახორციელოს საკუთარი კვლევები, გააკეთოს პროგნოზები და დასკვნები და კონსულტაცია გაიაროს საკუთარ კონსულტანტებთან წინამდებარე წინადადების წარდგენის მოთხოვნაში / RFP მითითებული ინფორმაციის დამოუკიდებლად შემოწმებისთვის, ასევე უნდა მოიპოვოს დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც შესაძლოა მოთხოვნილი იყოს წინადადების წარდგენამდე. მფლობელი და მათი კონსულტანტები არ აკეთებენ განცხადებას ან არ გასცემენ გარანტიას წინამდებარე წინადადების წარდგენის მოთხოვნის / RFP სიზუსტესთან და სისრულესთან დაკავშირებით, ასევე არ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ზარალზე ან ზიანზე (მათ შორის და არა მხოლოდ არაპრიდაპირ ზიანზე ან ზარალზე), რომელიც წარმოიშობა წინამდებარე წინადადების წარდგენის მოთხოვნაში / RFP მითითებული ან გამოტოვებული (პირდაპირი ან ნაგულისხმევი) განცხადებების გამოყენების შედეგად ან საფუძველზე.      
5. წინადადების მომზადების ხარჯი
შეფასების პროცესის შედეგის მიუხედავად, ყველა პრეტენდენტმა უნდა გაწიოს ყველა ხარჯი და დახარჯი, რომლებიც დაკავშირებულია მათი წინადადებების მომზადებასა და წარდგენასთან, ასევე - ხელშეკრულების პირობების შეთანხმებასთან და შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები.  
6. წინადადების ენა
წინადადება და მასთან დაკავშირებული ყველა კორესპონდენცია და დოკუმენტი შედგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე. წინადადებასთან ერთად პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი დამადასტურებელი დოკუმენტები და ნაბეჭდი ლიტერატურა ასევე უნდა იყოს ქართულ ენაზე.  
7. წარდგენის დეტალები
წინადადება უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

· საერთო ღირებულება ფასების დეტალური ჩაშლით.
· თითოეული დავალების მიხედვით საპროექტო ანგარიშის წარდგენის განრიგი.
· ბოლო 5 წლის განმავლობაში მსგავსი პროექტების ჩამონათვალი.
დეტალური საპროექტო ანგარიშის შესასრულებლად, პრეტენდენტებმა უნდა მიმართონ დამკვეთს (მფლობელს) ყველა საჭირო მონაცემების და ინფორმაციის მოთხოვნის ჩამონათვალით (სიით). 
8. წინადადების წარდგენის ვადა და ადგილი
პრეტენდენტებს მოეთხოვებათ თავიანთი წინადადების წარდგენა ქაღალდზე ამობეჭდილი ასლის სახით დალუქულ კონვერტში, წარწერით: „1,9 მგვტ გარდაბნის ჰესის პროექტირება“ და ასვე კონვერტზე წარმდგენი კომპანიის სახელის მითითებით (შესაძლებელია წინადადებების ელექტრონული ფოსტით წარმოდგენა, თუმცა ასეთ შემთხვევაში უნდა ეცნობოს დამკვეთს ამის შესახებ წინასწარ) არაუგვიანეს 2023 წლის 31 აგვისტოსი, თბილისის დროით 17:00 საათამდე წარუდგინონ საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკულ კორპორაციას (GIEC). 
წინადადებების წარდგენა უნდა მოხდეს:  
	კომპანია
	საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია (GIEC)

	სახელი
	ირინა ჯელია
ცენტრალიზებული შესყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

	ელ-ფოსტა
	ijelia@gig.ge

	ტელეფონი
	+995 599194010

	მისამართი
	საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია;              GIG Plaza, გაზაფხულის ქუჩა 18, 0177 თბილისი, საქართველო


შეთავაზებული წინადადების ვადა მითითებულია ქვემოთ:
წინადადების წარდგენა:





31 აგვისტო 2023წ.
წინადადების შეფასების პროცესი:     


          
08 სექტემბერი 2023წ.
განმარტებები და კონტრაქტის შეფასება:


22 სექტემბერი 2023წ.
კონტრაქტის ხელმოწერა:





29 სექტემბერი 2023წ.
დეტალური პროექტის პირველი ვერსიის წარდგენა
         
27 ოქტომბერი 2023
დეტალური პროექტის საბოლოო ანგარიშის წარდგენა
27 ნოემბერი 2023წ.
9. შეფასების კრიტერიუმი
შეფასების კრიტერიუმი განისაზღვრება შემდეგი  თანმიმდევრობით:

· საერთო ღირებულება
· კომპანიის რეკომენდაცია
· განრიგი (შესრულების ეტაპების ვადები)
10.   კვლევა და დეტალური პროექტის ანგარიში  
ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან პრეტენდენტმა დაუყოვნებლივ უნდა მოაწყოს საწყისი შეხვედრა მფლობელთან, რათა დადგინდეს მფლობელის მოლოდინები შეგროვებულ კომერციულ და ტექნიკურ მონაცემებთან და შესაძლო კონფიგურაციებთან ერთად მათი სავარაუდო შედეგებთან ერთად. შეთანხმებული და შეგროვებული ინფორმაციის საფუძველზე პრეტენდენტი დაიწყებს მუშაობას ტექნიკური დავალების (ToR) შესაბამისად.
ტექნიკური დავალების დოკუმენტები თან ერთვის  წინამდებარე წინადადების წარდგენის მოთხოვნას / RfP.
11. გადახდის  ვალუტა და პირობები
ყველა პრეტენდენტს მოეთხოვება თავიანთი წინადადებები წარმოადგინონ  ქართულ ეროვნულ ვალუტაში ლარში გადასახადების გარეშე.

გადახდის განრიგი:  

კონტრაქტის 10% ავანსის გადახდა (ავანსის დაბრუნების საბანკო გარანტიის მიხედვით); 
დეტალური პროექტის პირველი ვერსიის დამტკიცება მფლობელის მიერ    - კონტრაქტის 40%.


დეტალური პროექტის საბოლოო ანგარიშის დამტკიცება მფლობელის მიერ    - კონტრაქტის 50%.
12.   წინადადების წარდგენის მოთხოვნაზე / RfP თანდართული დოკუმენტები . 
· დანართი  1- ტექნიკური დავალება (ToR)
· დანართი  2- წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება (GEO)
· დანართი  3- გარდაბანის HPP ცალხაზოვანი სქემა.
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