gardabnis gamwmendi nagebobis teritoriaze qimiuri laboratoriis da ofisis ganmartebiTi baraTi

wyalmomarageba da kanalizacia

წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობის ტერიტორიაზე ქიმიური ლაბორატორიის და საოფისე შენობის შიდა ქსელების პროექტირებას საქართველოში მოქმედი ნორმებისა და წესების შესაბამისად. შენობაში გათვალისწინებულია ცივი, ცხელი, კანალიზაციის და ხანძარქრობის სისტემების მოწყობას. 

	
ხელსაწყოები
	
რ-ბა
	წყლის ხარჯი ლ/წმ - ლ/სთ

	
	
	საერთო
	ცივი
	ცხელი

	
	
	ლ/წმ
	ლ/სთ
	ლ/წმ
	ლ/სთ
	ლ/წმ
	ლ/სთ

	შხაპი
	3
	0,3
	500
	0,2
	270
	0,2
	230

	ხელსაბანი 
	6
	0,12
	60
	0,09
	40
	0,09
	40

	სარეცხელი/ ნიჟარა
	9
	0,3
	500
	0,2
	220
	0,2
	280

	უნიტაზი
	3
	0,1
	83
	0,1
	83
	-
	-

	თვალების ამოსარეცხი
	1
	0,09
	40
	0,09
	40
	-
	-

	საავარიო შხაპი
	1
	0,2
	270
	0,2
	270
	-
	-

	წყლის სახდელი აპარატი
	1
	0.030
	30
	0.030
	30
	-
	-

	დეიონიზატორი
	2
	-
	15
	-
	15
	-
	-

	ამწოვი კარადა
	3
	-
	7
	-
	7
	-
	-

	სულ
	29
	
	
	
	
	
	



წყლის მოხმარების ძირითადი მაჩვენებლები

	
№
	  

მომმარებელი
	განზ. ერთეული
	რაოდენობა
	წყლის ხარჯის ნორმა
	წყლის ხარჯის დამახასიათებელი დონე
	

შენიშვნა

	
	
	
	
	საათში
ლ/სთ
	დღე-ღამეში
ლ/დღ.ღ.
	წყლის მაქსიმალური მოხმარება საათში ლ/სთ
	წყლის მაქსიმალური მოხმარება დღე-ღამეში ლ/დღ.ღ.
	

	
	
	
	
	Q  სთ. ერთ.
	Q სთ. ცივი
	Q  სთ. ცხელი
	Q დღ.ღ. ერთ.
	Q დღ.ღ. ცივი
	Q დღ.ღ. ცხელი
	UQ  სთ. ერთ.
	UQ სთ. ცივი
	UQ სთ. ცხელი
	UQ დღ.ღ. ერთ.
	UQ  დღ.ღ. ცივი
	UQ დღ.ღ. ცხელი
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	ლაბორ.
	კაცი
	10
	55,6
	47,6
	8
	570
	490
	80
	556
	476
	80
	5700
	4900
	800
	

	
	ადმინ.
	კაცი
	15
	4
	2
	2
	16
	9
	7
	60
	30
	30
	240
	135
	105
	

	
	ჯამი
	
	
	
	616
	506
	110
	5940
	5035
	905
	



	წყლის მოხმარების ნორმა ერთ ლაბორანტზე მიღებულია 570 ლ/დღ.ღ საათური ხარჯი - 55,6 ლ/სთ ხელსაწყოს მაქსიმალური ხარჯი შხაპი/ვანა 0,3 ლ/წმ.
		xelsawyoebis muSaobis varaudobis ricxvi:

                      P=                                                      
                                     P= 616/3600·0.3·29=0.0196
N·P=0.0196·29=0.569 α=0.730  q=5q0α  q=5·0.3·0.730  q=1.095l/wm. 
miRebuli xarji warmoadgens შენობაში საყოოფაცხოვრებო დანადგარების ხარჯს 
სულ წყლის წამური ხარჯი შეადგენს 1.095 ლ/წმ
xarjis gasatareblad saWiroa mili d=50 mm.  v=0.83 m/wm. I-1000=24.9 
 
wylis saerTo saaTuri xarji: „
Q0 erT·=ΣQsT.erT··Ui/ΣQsT.erT··Ui/ QsT.
Q0 erT·=500l/sT.
PsT.=P·3600·q0erT./ Q0 erT·=0.0196·3600·0.3/500=0.0423
NP=29·0.0423=1.23  α=1.096
QerT.=5 Q0α=5·500·1.096=2740 l/sT.= 2.74 m3/sT. 
Sida wyalsadenis qselis angariSi xorcieldeba monakveTebad. yvela dgari gaangariSebul iqneba cal calke Sesabamisi P parametriT. 

civi wyalmomaragebis angariSi.

civi wylis wamuri xarji:
q0cv=ΣQsT.cv··Ui/ΣQsT.cv··Ui/ q i
q0cv=0.2
Pwm.= QsT.cv·· Ui/3600· qcv0·Ni
Pwm=506/3600·0.2·29=0.024   NP=29·0.024=0.696 α=0,803
qcv=5 q0α=5·0.2·0.803=0.803 l/wm.  
civi wylis saaTuri xarji:
Q0cv·=ΣQsT.cv··Ui/ΣQsT.cv··Ui/ QsT.
Q0cv·=220 l/sT.
PsT.=P·3600·q0cv./ Q0cv·=0.024·3600·0.2/220=0.0785
NP=29·0.0785=2.278   α=1.563
Qcv.=5 Q0α=5·220·1.563=1719.3l/sT=1.72 m3/sT.
cxeli wyalmomaragebis angariSi.

cxeli wylis wamuri xarji:
q0cx=ΣQsT.cv··Ui/ΣQsT.cx··Ui/ q i
q0cx=0.2
Pwm.= QsT.cv·· Ui/3600· qcv0·Ni
Pwm=110/3600·0.2·18=0.0085   NP=18·0.0085=0.153  α=0.405
qcx.=5 q0·α=5·0.2·0.405=0.405 l/wm.  
cxeli wylis saaTuri xarji:
Q0cx·=ΣQsT.cx··Ui/ΣQsT.cx··Ui/ QsT.
Q0cx·=280 l/sT.
PsT.=P·3600·q0cv./ Q0cv·=0.0085·3600·0.2/280=0.022
NP=18·0.022=0.396  α=0.610
Qcx.=5 Q0α=5·280·0.610=854 l/sT.=0.854 m3/sT

ცივი და ცხელი წყლის მილები ჩადებულია ერთმანეთის პარალელურად იატაკის ქვეშ და კედლებში. ცივი და ცხელი  წყალმომარაგებისათვის გამოიყენება d=50-20 მმ პოლიეთილენის მილები და ფასონური ნაწილები. 
ცხელი წყალის მისაწოდებლად გათვალისწინებულია სხვადასხვა მოცულობის წყლის ელ. გამაცხელებელი თერმექსი. 
კანალიზაციის ქსელის მოსაწყობად გამოყენებულია კანალიზაციის პოლიეთილენის d=50-100მმ-იანი მილები და ფასონური ნაწილები. ჩამდინარე წყალი იკრიბება და დრენაჟის საშუალებით ხდება მისი გაყვანა.

saxanZro wyalmomarageba
ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემისათვის  გამოყენებულია ფოლადის  მილი d 50  მმ და ფასონური ნაწილები. სახანძრო მილსადენი ემსახურება სახანძრო ონკანით ცეცხლქრობას. სახანძრო ონკანები თავსდება სპეციალურ კარადებში (ზომით 540X230X650 (h)) იატაკიდან 1.35 მ სიმაღლეზე. კარადაში სახანძრო შლანგის სიგრძე შეადგენს 25 მ-ს. კომპაქტური ჭავლის სიმაღლედ მიღებულია 10 მ, ხოლო ჭავლის ხარჯი შენობის მოცულობიდან გამომდინარე შეადგენს q=2.5 ლ/წმ-ს. 






gardabnis gamwmendi nagebobis teritoriaze sasawyobe da saxelosno Senoba

წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობის ტერიტორიაზე სასაწყობე და სახელოსნო შენობის შიდა ქსელების  პროექტირებას საქართველოში მოქმედი ნორმებისა და წესების შესაბამისად. შენობაში გათვალისწინებულია ცივი, ცხელი, საცირკულაციო, კანალიზაციის და ხანძარქრობის სისტემების მოწყობას. 

	
ხელსაწყოები
	
რ-ბა
	წყლის ხარჯი ლ/წმ - ლ/სთ

	
	
	საერთო
	ცივი
	ცხელი

	
	
	ლ/წმ
	ლ/სთ
	ლ/წმ
	ლ/სთ
	ლ/წმ
	ლ/სთ

	შხაპი
	6
	0,3
	500
	0,2
	270
	0,2
	230

	ხელსაბანი 
	12
	0,12
	60
	0,09
	40
	0,09
	40

	სარეცხელი/ ნიჟარა
	1
	0,3
	500
	0,2
	220
	0,2
	280

	უნიტაზი
	6
	0,1
	83
	0,1
	83
	-
	-

	პისუარი
	4
	0.035
	36
	0.035
	36
	-
	-

	სარეცხი მანქანა
	2
	0.25
	300
	0.18
	300
	-
	-

	სულ
	31
	
	
	
	
	
	




წყლის მოხმარების ძირითადი მაჩვენებლები

	
№
	  

მომმარებელი
	განზ. ერთეული
	რაოდენობა
	წყლის ხარჯის ნორმა
	წყლის ხარჯის დამახასიათებელი დონე
	

შენიშვნა

	
	
	
	
	საათში
ლ/სთ
	დღე-ღამეში
ლ/დღ.ღ.
	წყლის მაქსიმალური მოხმარება საათში ლ/სთ
	წყლის მაქსიმალური მოხმარება დღე-ღამეში ლ/დღ.ღ.
	

	
	
	
	
	Q  სთ. ერთ.
	Q სთ. ცივი
	Q  სთ. ცხელი
	Q დღ.ღ. ერთ.
	Q დღ.ღ. ცივი
	Q დღ.ღ. ცხელი
	UQ  სთ. ერთ.
	UQ სთ. ცივი
	UQ სთ. ცხელი
	UQ დღ.ღ. ერთ.
	UQ  დღ.ღ. ცივი
	UQ დღ.ღ. ცხელი
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	მუშა
	კაცი
	22
	14
	4.5
	9.5
	240
	130
	110
	308
	99
	209
	5280
	2860
	2420
	



	წყლის მოხმარების ნორმა ერთ მუშაზე მიღებულია 240 ლ/დღ.ღ საათური ხარჯი - 14 ლ/სთ ხელსაწყოს მაქსიმალური ხარჯი შხაპი/ვანა 0,3 ლ/წმ.
		xelsawyoebis muSaobis varaudobis ricxvi:

                      P=                                                      
                                     P= 308/3600·0.3·31=0.0092
N·P=0.0092·31=0.285 α=0.526  q=5q0α  q=5·0.3·0.526  q=0.79l/wm. 
miRebuli xarji warmoadgens შენობაში საყოოფაცხოვრებო დანადგარების ხარჯს 
სულ წყლის წამური ხარჯი შეადგენს 0.79 ლ/წმ
xarjis gasatareblad saWiroa mili d=40 mm.  v=0.95 m/wm. I-1000=41.0 
 
wylis saerTo saaTuri xarji: „
Q0 erT·=ΣQsT.erT··Ui/ΣQsT.erT··Ui/ QsT.
Q0 erT·=500l/sT.
PsT.=P·3600·q0erT./ Q0 erT·=0.0092·3600·0.3/500=0.020
NP=31·0.020=0.62  α=0.767
QerT.=5 Q0α=5·500·0.767=1917.5 l/sT.= 1.92 m3/sT. 
Sida wyalsadenis qselis angariSi xorcieldeba monakveTebad. yvela dgari gaangariSebul iqneba cal calke Sesabamisi P parametriT. 

civi wyalmomaragebis angariSi.

civi wylis wamuri xarji:
q0cv=ΣQsT.cv··Ui/ΣQsT.cv··Ui/ q i
q0cv=0.2
Pwm.= QsT.cv·· Ui/3600· qcv0·Ni
Pwm=99/3600·0.2·31=0.0044   NP=31·0.0044=0.136  α=0.384
qcv=5 q0α=5·0.2·0.384=0.334 l/wm.  
civi wylis saaTuri xarji:
Q0cv·=ΣQsT.cv··Ui/ΣQsT.cv··Ui/ QsT.
Q0cv·=220 l/sT.
PsT.=P·3600·q0cv./ Q0cv·=0.0044·3600·0.2/220=0.0144
NP=31·0.0144=0.446   α=0.645
Qcv.=5 Q0α=5·220·0.645=709.5l/sT=0.71 m3/sT.

cxeli wyalmomaragebis angariSi.

cxeli wylis wamuri xarji:
q0cx=ΣQsT.cv··Ui/ΣQsT.cx··Ui/ q i
q0cx=0.2
Pwm.= QsT.cv·· Ui/3600· qcv0·Ni
Pwm=209/3600·0.2·19=0.015   NP=19·0.015=0.285  α=0.526
qcx.=5 q0·α=5·0.2·0.526=0.526 l/wm.  
cxeli wylis saaTuri xarji:
Q0cx·=ΣQsT.cx··Ui/ΣQsT.cx··Ui/ QsT.
Q0cx·=280 l/sT.
PsT.=P·3600·q0cv./ Q0cv·=0. 015·3600·0.2/280=0.038
NP=19·0.038=0.722  α=0.815
Qcx.=5 Q0α=5·280·0.815=1141l/sT.=1.141 m3/sT


ცივი, ცხელი და საცირკულაციო წყლის მილები ჩადებულია ერთმანეთის პარალელურად იატაკის ქვეშ და კედლებში. ცივი, ცხელი და საცირკულაციო წყალმომარაგებისათვის გამოიყენება d=50-20 მმ პოლიეთილენის მილები და ფასონური ნაწილები. 
ცხელი წყალის მისაწოდებლად გათვალისწინებულია სხვადასხვა მოცულობის წყლის ელ. გამაცხელებელი თერმექსი და ელექრტო მოცულობითი ბოილერი. 
კანალიზაციის ქსელის მოსაწყობად გამოყენებულია კანალიზაციის პოლიეთილენის d=50-100მმ-იანი მილები და ფასონური ნაწილები. ჩამდინარე წყალი იკრიბება და დრენაჟის საშუალებით ხდება მისი გაყვანა.

saxanZro wyalmomarageba
ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემისათვის  გამოყენებულია ფოლადის  მილი d 50 მმ და ფასონური ნაწილები. სახანძრო მილსადენი ემსახურება სახანძრო ონკანით ცეცხლქრობას. 
სახანძრო ონკანები თავსდება სპეციალურ კარადებში (ზომით 540X230X650 (h)) იატაკიდან 1.35 მ სიმაღლეზე. კარადაში სახანძრო შლანგის სიგრძე შეადგენს 25 მ-ს. კომპაქტური ჭავლის სიმაღლედ მიღებულია 10 მ, ხოლო ჭავლის ხარჯი შენობის მოცულობიდან გამომდინარე შეადგენს q=2.5 ლ/წმ-ს. სახანძრო კარადების სისტემა მიერთებული სპრინკლერულ სისტემასთან. 



gardabnis gamwmendi nagebobis teritoriaze sayaraulo jixuris Senoba

წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობის ტერიტორიაზე საყარაულო ჯიხურის შიდა ქსელების პროექტირებას საქართველოში მოქმედი ნორმებისა და წესების შესაბამისად. შენობაში გათვალისწინებულია ცივი, ცხელი, საცირკულაციო, კანალიზაციის და ხანძარქრობის სისტემების მოწყობას. 
ცივი და ცხელი წყლის მილები ჩადებულია ერთმანეთის პარალელურად იატაკის ქვეშ და კედლებში. ცივი და ცხელი  წყალმომარაგებისათვის გამოიყენება d=32-20 მმ პოლიეთილენის მილები და ფასონური ნაწილები. 
ცხელი წყალის მისაწოდებლად გათვალისწინებულია წყლის ელ. გამაცხელებელი თერმექსი. 
კანალიზაციის ქსელის მოსაწყობად გამოყენებულია კანალიზაციის პოლიეთილენის d=50-100მმ-იანი მილები და ფასონური ნაწილები. ჩამდინარე წყალი იკრიბება და დრენაჟის საშუალებით ხდება მისი გაყვანა.
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გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობის ტერიტორიაზე არსებული შენობების წყალმომარაგება გათვალისწინებულია პოლიეთილენის d110 მმ წყალსადენის ქსელიდან. წყალსადენის ქსელი ეწყობა d110-d32 მმ პოლიეთილენის მილებით და ფოლადის d100-d25 მმ მილებით. საპროექტო წყალსადენის ქსელზე ეწყობა ხუთი ცალი წყალსადენის ჭა და სახანძრო ჰიდრანტი.
კანალიზაციის ქსელის მოსაწყობად გამოყენებულია კანალიზაციის გოფრირებული d150-d100 მმ მილები და პოლიეთილენის სადრენაჟე d150 მმ მილი. საპროექტო კანალიზაციის ქსელზე ეწყობა ათი ცალი კანალიზაციის ჭა და ერთი ცალი სადრენაჟე ჭა. კანალიზაციის ქსელი იკრიბება და გაყვანა ხდება დრენაჟის საშუალებით.

ყველა გაურკვეველი დეტალი ან პროექტში ნაპოვნი უზუსტობა განიხილოს და შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.

შეადგინა:  ე. გვარამაძე
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