გვესაჭიროება 8 წვერიანი არმირებული ოპტიკური ბოჭკოვანი კაბელის განთავსება.
კაბელი უნდა იყოს დაცული გარემო ზემოქმედებებისგან. კაბელი ძირითადად განთავსდება მიწის ზემოთ და გაყვება 0,4 კილოვოლტის ელექტრომომარაგების კაბელს, ხოლო მილსადენის მახლობლობაში სადაწნეო მილსადენს. ზოგიერთ ადგილებში, მაგალითად გზების გადაკვეთის ადგილებში, საჭირო იქნება მიწისქვეშ განთავსება. 
კაბელის დაბოლოებები უნდა შესრულდეს თანამედროვე სტანდარტის მისაერთებლებით ოპტიკურ ელექტრულ გარდამქმნელებთან. ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის და მისაერთებელი დაბოლოებების ტიპი და მახასიათებლები თანხმდება დამკვეთთან.
კაბელი უნდა აკავშრებდეს ერთმანეთთან ჰესის შენობას სათავე და სადაწნეო ნაგებობებს. კაბელის განთავსება საჭიროა ორი ჰესისათვის.
1) ოზურგეთის მუნიციპალითეტის სოფ. შემოქმედი ბჟუჟი ჰესი.
2) ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი სოფ. სადმელი რაჭა ჰესი.
კაბელების განთავსება ბჟუჟი ჰესისთვის მოცემულია სურათი 1-ზე.
[image: C:\Users\ILIA\Desktop\ბჟუჟი.jpg]
სურათი. 1.


[bookmark: _GoBack]ხოლო სურათი 2-ზე მოცემულია რაჭა ჰესზე განსათავსებელი კაბელი.
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სურათი. 2.
კაბელების სავარაუდო სიგრძეები მისი მიერთების კოორდინატების ჩვენებით მოცემულია ცხრილში.
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ნახაზებზე მოცემულია ბჟუჟა და რაჭა ჰესების გეგმები. სადაც დეტალურადაა ნაჩვენები კაბელის განლაგების მარშუტი.
image1.jpeg
Uss3)

Image ©2019 DigitalGlobe
©2018 Google
e ©2018 Basarsoft
Image © 2019 CNES J Airbus.

P 4 Imagery Date: 4/15/2018





image2.jpeg




