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წყალსადენისა და კანალიზაციის ქსელებზე ავარიის აღმოფხვრის ან/და სხვა სამუშაოების შედეგად დაზიანებული გზის საფარის აღდგენა-მოწესრიგების სამუშაოების შესყიდვის (მარჯვენა სანაპირო)
ელექტრონული ტენდერის დოკუმენტაცია
ტენდერის ნომერი: 101-BID-19
ხელშეკრულების სავარაუდო ღირებულება: 3,085,178  ლარი დღგ-ს გარეშე
მინიმალური კლების ბიჯი: 0.5%
















1.1 შესყიდვის ობიექტის დასახელება
შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ (GWP) აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს წყალსადენისა და კანალიზაციის ქსელებზე ავარიის აღმოფხვრის ან/და სხვა სამუშაოების შედეგად დაზიანებული გზის საფარის აღდგენა-მოწესრიგების სამუშაოების შესყიდვაზე (მარჯვენა სანაპირო).

1.2 მომსახურების/სამუშაოს აღწერა (ტექნიკური დავალება), შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა/მოცულობა

წყალსადენისა და კანალიზაციის ქსელებზე ავარიის აღმოფხვრის ან/და სხვა სამუშაოების შედეგად დაზიანებული გზის საფარის აღდგენა-მოწესრიგების სამუშაოების შესყიდვა (მარჯვენა სანაპირო) ქვემოთ მოცემული სავარაუდო წლიური მოცულობების შესაბამისად.




განსაკუთრებული მოთხოვნები:
-ავარიის შემთხვევაში: ორმოს/ტრანშეის შევსება უნდა მოხდეს შეკვეთიდან არაუმეტეს 24 საათის განმავლობაში, ხოლო ა/ბეტონის საფარის დაგება შეკვეთიდან არაუმეტეს 3 კალენდარული დღისა;
-შემსრულებელი ვალდებულია ისარგებლოს მარტო იმ ასფალტობეტონის ქარხნით, რომლის მიერ გამოშვებულ პროდუქციას ექნება ააიპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის ან/და შესაბამისი აკრედიტაციის მქონე საექსპერტო დაწესებულების დასკვნა, ამ ქარხნის პროდუქციის გამოყენების ვარგისიანობაზე;
-შემსრულებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით განახორციელოს შემოწმებისათვის (ექსპერტიზისათვის) საჭირო ნიმუშების (კერნების) ამოჭრის ადგილების შევსება შესაბამისი მასალით;
-ახალი მიერთებების შემთხვევაში, შემსრულებელი განსაკუთრებულ შემთხვევებში, რომელსაც განსაზღვრავს დამკვეთი, ვალდებულია ტრანშეის შევსება მოახდინოს GWP-ს (დამკვეთის) სამუშაოების პარალელურად;
-სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე დამკვეთი არ იღებს ვალდებულებას სამუშაოების შესრულების მოქმედების ვადაში წინამდებარე ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების მოცულობების სრულად დაკვეთის შესახებ.
-შემსრულებელი ვალდებულია ა/ბეტონის საფარი მოაწყოს თანდართული ინსტრუქციის შესაბამისად (იხილეთ დანართი N1)

1.3 განფასება 
პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს განფასება 1.2 პუნქტში მოცემული ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრულ თითოეულ სამუშაოზე.
[bookmark: _GoBack]1.4სამუშაოს შესრულების(ხელშეკრულების) ვადა
ხელშეკრულების გაფორმებიდან 12 კალენდარული თვის განმავლობაში.

1.5 სამუშაოს შესრულების ფორმა და ადგილი
ქ.თბილისის მტკვირს მარჯვენა სანაპიროზე არსებული უბნები(ვაკის რაიონი, საბურთალოს რაიონი, მთაწმინდის რაიონი,კრწანისის რაიონი),კონკრეტული ლოკაცია განისაზღვრება დამკვეთის მოთხოვნის შესაბამისად.
1.6 მოთხოვნა საგარანტიო ვადის შესახებ
შემსრულებლის მიერ განხორციელებულ კონკრეტულ სამუშაოზე უნდა ვრცელდებოდეს არანაკლებ 12 (თორმეტი) თვიანი გარანტია.

1.7 მოთხოვნა პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ
პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს შესყიდვის ობიექტით განსაზღვრული ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილება, რაზედაც უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტები:ხელშეკრულებ(ებ)ა და ამავე ხელშეკრულებ(ებ)ის მიღება-ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი ან/და აღნიშნული დოკუმენტაციის შესახებ მითითება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ერთიანი ელექტრონული სისტემის შესაბამის შესყიდვის ნომრებზე (მაგ: NAT/CMR/SPA და ა.შ).

1.8 ანგარიშსწორების პირობები
ანგარიშსწორება მოხდება კონსიგნაციის წესით, უნაღდო ანგარიშსწორებით კონკრეტულ შესრულებულ სამუშაოზე მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში

1.9 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია
შემსრულებელი ვალდებულია ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგიანოს ხელშეკრულების „ხარისხის გარანტია“ 50,000 ლარის ოდენობით. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია გაცემული უნდა იყოს საქართველოში ლიცენზირებული ბანკის ან „ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის“ („OECD“) წევრი ქვეყნის ბანკის მიერ და რომლის მოქმედების ვადა მინიმუმ 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას, ზემოთ განსაზღვრულ ვადაში გარანტიის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში დამკვეთი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
1.11 პრეტენდენტის მიერ ელექტრონულ ტენდერში ასატვირთი/წარმოსადგენი მონაცემები:
1.ხარჯთაღრიცხვა განსაკუთრებული მოთხოვნების გათვალისწინებით (პუნქტი 1.2);
2. გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები 1.7 პუნქტის შესაბამისად;
3. ინფორმაცია შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის შესახებ 1.6 პუნქტის შესაბამისად.
5. ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, რომელიც გაცემული უნდა იყოს წინამდებარე ელექტრონული ტენდერის გამოცხადების თარიღის შემდეგ;
6.კეთილსინდისიერების განაცხადი (იხილეთ დანართი N2)

შენიშვნა:
1) ელექტრონულ ტენდერში ატვირთული პრეტენდენტის მიერ შექმნილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთული უნდა იქნეს მინდობილობა);
2) პრეტენდენტის მიერ შექმნილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია სასურველია დადასტურებულ იქნას უფლებამოსილი პირის ელექტრონული ხელმოწერით ან კომპანიის ელექტრონული შტამპით.

1.12 ხელშეკრულების გაფორმება
წინამდებარე ელექტრონული ტენდერის ფარგლებში დაიდება ერთიანი ხელშეკრულება დანართი N3-ში მოცემული ხელშეკრულების ფორმის გათვალისწინებით, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.13 სხვა მოთხოვნა
1.13.1 წინადადების წარდგენის მომენტისთვის პრეტენდენტი არ უნდა იყოს: 
· გაკოტრების პროცესში;
· ლიკვიდაციის პროცესში;
· საქმიანობის დროებით შეჩერების მდგომარეობაში.
1.13.2 ფასების წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარი). ფასები უნდა მოიცავდეს ამ ტენდერით გათვალისწინებულ ყველა ხარჯსა და კანონით გათვალისწინებულ გადასახადებს.
1.13.3 პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს წინადადებების მიღების თარიღიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.
1.13.4 შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ უფლებას იტოვებს თვითონ განსაზღვროს ტენდერის დასრულების ვადა, შეცვალოს ტენდერის პირობები, რასაც დროულად აცნობებს ტენდერის მონაწილეებს, ან შეწყვიტოს ტენდერი მისი მიმდინარეობის ნებმისმიერ ეტაპზე.
შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ გამარჯვებულ მიმწოდებელს გამოავლენს სატენდერო კომისიაზე და გადაწყვეტილებას აცნობებს ყველა მონაწილე კომპანიას. შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ არ არის ვალდებული მონაწილე კომპანიას მისცეს სიტყვიერი ან წერილობით ახსნა-განმარტება კონსკურსთან დაკავშირებულ ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე.
შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ იტოვებს უფლებას გადაამოწმოს პრეტენდენტებისგან მიღებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, ასევე მოიძიოს ინფორმაცია პრეტენდენტი კომპანიის ან მისი საქმიანობის შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ დადასტურდება, რომ პრეტენდენტის მხრიდან მოწოდებული ინფორმაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს ან გაყალბებულია, პრეტენდენტი იქნება დისკვალიფიცირებული.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ არ მიიღებს არავითარ ზეპირ შეკითხვას დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად. გამონაკლისის სახით მიიღება შეკითხვები ტელეფონით.

შენიშვნა: ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, მოპოვებული სხვა გზით არ იქნება ოფიციალური და არ წარმოშობს არავითარ ვალდებულებას შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მხრიდან.
 
1.14 ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის
1.14.1  ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
1.14.2  ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად კომპანია უნდა იყოს რეგისტრირებული ვებ-გვერდზე www.tenders.ge

1.14.3 tenders.ge-ზე ელექტრონული ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია იხილეთ დანართი N4-ში.


საკონტაქტო ინფორმაცია:
შესყიდვების წარმომადგენელი

საკონტაქტო პირი: გიორგი გიორგობიანი
მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33
ელ. ფოსტა:ggiorgobiani@gwp.ge
ტელ.: +995 322 931111 (1143); 577 640 074

საკონტაქტო პირი: თეკლა მურვანიძე 
მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33
ელ. ფოსტა: tmurvanidze@gwp.ge
ტელ.: +995 322 931111 (1141); 595 523 381

[bookmark: _Toc454818556]
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11.11

		 გზების ორმოული შეკეთების სამუშაოების



		N		სამუშაოს დასახელება		განზ. ერთ		სავარაუდო მოცულობა		შემსყიდველის სავარაუდო ერთეულის ფასი		შემოთავაზებული ერთეულის ფასი		შემოთავაზებული ჯამური ფასი

		1		დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის ფრეზირება (საშუალო სისქით 5 სმ-მდე) 		მ2		1,000.00		2.00

		2		დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის ფრეზირება (საშუალო სისქით 5-10 სმ-მდე) 		მ2		1,000.00		2.93

		3		ფრეზირებული ა/ბეტონის ტრანპორტირება და დასაწყობება სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე 		მ3		180.00		10.67

		4		დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე		მ3		100.00		15.00

		5		დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე		მ3		1,000.00		6.73

		6		დაზიანებული ბორდიულების დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე		მ3		50.00		11.33

		7		ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირვა ავტოთვითმცლელზე		მ3		50.00		17.33

		8		III კატ. გრუნტის ან სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა და გატანა ნაგავსაყრელზე		მ3		35,000.00		20.00

		9		ნაწიბურების დამუშავება ხერხით		გ.მ		10,000.00		1.67

		10		გეოტექსტილის მოწყობა 		მ2		100.00		12.67

		11		გრუნტის შემოტანა საშუალოდ 15 კმ მანძილიდან		მ3		500.00		15.67

		12		არსებული ბორდიურის მონტაჟი ბეტონის (არანაკლებ B-10) საფუძველზე 		გ/მ		200.00		10.00

		13		არსებული ბორდიურების (ბაზალტი) მონტაჟი ბეტონის (არანაკლებ B-10) საფუძველზე 		გ/მ		200.00		13.00

		14		ბაზალტის ახალი ბორდიურების (15X30) მოწყობა ბეტონის  (არანაკლებ B-10) საფუძველზე 		გ/მ		100.00		42.33

		15		ბაზალტის ახალი ბორდიურების (10X20) მოწყობა ბეტონის  საფუძველზე 		გ/მ		100.00		28.00

		16		ბეტონის (არანაკლებ B-22,5) ახალი ბორდიურის   (15X30) მოწყობა ბეტონის (არანაკლებ B-10) საფუძველზე. 		გ/მ		100.00		26.00

		17		ბეტონის (არანაკლებ B-22,5)  ახალი ბორდიურის (10X20) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე (არანაკლებ B-10) . 		გ/მ		100.00		17.33

		18		ბეტონის თვალამრიდის მოწყობა		გ/მ		50.00		90.00

		19		საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, დატკეპნით ფრ. მაქს. ზომა 120 მმ.		მ3		100.00		21.00

		20		საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, დატკეპნით ფრ. მაქს. ზომა 0-70 მმ. (მდინარის გაცრილი  ბალასტი)		მ3		12,400.00		25.20

		21		საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრ. ღორღით 0-40, დატკეპნით		მ3		7,600.00		30.00

		22		თხევადი ბიტუმის ან ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფუძვლის ზედა ფენაზე (0,7ლ/მ2-ზე)		ლ		28,000.00		1.42

		23		საფარის ქვედა ფენის დამუშავება 60%-იანი ბიტუმის ემულსიის მთელ ფართზე მოსხმით (0.35 ლ/მ2-ზე) 		ლ		7,875.00		1.42

		24		თხევადი ბიტუმის მოსხმა ნაწიბურებზე 0.35-0.40 ლ გრძივ მეტრზე		ლ		20,000.00		1.58

		25		საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრ. ღორღისა (70%) და ადგილზე ფრეზირებული  გრანულატის (30%) ნარევით		მ3		100.00		15.33

		26		საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრ. ღორღისა (70%) და სასაწყობო ადგილიდან შემოტანილი გრანულატის (30%) ნარევით		მ3		100.00		19.00

		27		შემასწორებელი ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ცხელი ა/ბეტონით		ტ		100.00		150.00

		28		საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ცხელი ა/ბეტონით სისქით 6 სმ		მ2		22,500.00		19.00

		29		საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ცხელი ა/ბეტონით სისქით 7 სმ		მ2		1,000.00		21.00

		30		არსებული საკომუნიკაციო ჭების მოყვანა გზის ნიშნულზე ბეტონის (ბეტონის შრობის დამაჩქრებელი ქიმიური დანამატის გამოყენებით) საფუძველზე		ც		200.00		44.67

		31		საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ცხელი ა/ბეტონით სისქით 3 სმ		მ2		2,000.00		15.00

		32		საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ცხელი ა/ბეტონით სისქით 4 სმ		მ2		22,500.00		17.70

		33		საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ცხელი ა/ბეტონით სისქით 5 სმ		მ2		12,500.00		20.80

		34		ტროტუარის საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ღორღით (0-40მმ ფრაქციის ) საშ. სისქით 10 სმ		მ3		252.00		30.00

		35		ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბეტონით სისქით 3 სმ		მ2		1,000.00		15.50

		36		ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბეტონით სისქით 4 სმ		მ2		1,000.00		18.50

		37		დაზიანებული ბაზალტის, გრანიტის ან ბეტონის ფილების დემონტაჟი და დატვირტვა ავტოთვითმცლელებზე		მ2		50.00		12.33

		38		დაზიანებული ქვაფენილის მოხსნა და დასაწყობება სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე		მ2		100.00		8.33

		39		საფუძვლის მოწყობა ქვიშა ცემენტის ნარევით (ცემენტი - 10%)		მ3		50.00		110.00

		40		ქვაფენილის მოწყობა რიყის ახალი ქვით		მ2		300.00		31.67

		41		ქვაფენილის მოწყობა ბაზალტის ახალი ძელაკით		მ2		300.00		68.33

		42		ქვაფენილის მოწყობა რიყის არსებული ქვით		მ2		500.00		19.00

		43		ქვაფენილის მოწყობა ბაზალტის არსებული ძელაკით		მ2		500.00		23.33

		44		ფრაქციული ღორღის (0-10) ჩასოლვა ქვაფენილის ზედაპირზე 		მ3		80.00		105.00

		45		ბეტონის სარტყლის მოწყობა/აღდგენა მ-300 ბეტონით		მ3		1.00		186.67

		46		თხრილის ძირის მოშანდაკება ხელით		მ2		1.00		18.33

		47		ქვიშის ჩაყრა თხრილში და დატკეპნა (მდინარის გარეცხილი 0-0.5 )		მ3		9,000.00		40.00

		48		ბეტონის კიუვეტების მოწყობა		მ3		1.00		196.67

		49		ქვიშა ხრეშოვანი ნარევის ჩაყრა თხრილში და დატკეპნა		მ3		1,000.00		25.00

		50		ბეტონის მოსამზადებელი შრის მოწყობა		მ3		1.00		173.33

		51		ბეტონის დასხმა 15სმ (მოპრილება) B-25		მ3		100.00		186.67

		52		რკ/ბეტონის ნაკეთობების (მ.შ. ს/კედელი, კიბე, პარაპეტი, არხი) მოწყობა აღდგენა B-25 ბეტონით		მ3		100.00		186.67

		53		ნოყიერი მიწის ნაზავის შეტანა, გაშლა		მ3		10.00		16.00

		54		რულონური ბალახის საფარის მოწყობა		მ2		100.00		20.00
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