შპს „ვარციხე 2005“

ჰესი #1-ის  მუდმივი დენის ფარი 220 ვ

ტექნიკური დავალება


1. ზოგადი დახასიათება
ჰესი #1-ის მუდმივი დენის ფარი ემსახურება მუდმივი ოპერატიული დენის განაწილებას სასდგურე კვანძის (ჰესის) სარელეო დაცვის და მოწყობილობების ავტომაკის კვებისათვის; მაღალი ძაბვის ამომრთველების მართვის წრედების კვებისათვის; ავარიული განათების კვებისათვის.
მუდმივი დენის ფარი იკვებება სადგურის სტაციონარული სააკუმელატორ ბატარეიდან (ტიპი СНП-200). საკუმულატორო ბატარეა იმყოფერბა მუდმივ დამმუხტვის რეჟიმში, მის დამუხტავ ხორციელდება ორი (ძირითადი და სარეზერვო) დამმმუხტველიდან (ტიპი ВАЗП-380/250-40/80), რომლებიც იკვებებიან საკუთარი მოხმარების ფარიდან.
მუდმივი დენის ფარი შედგება სამი პანელისაგან:
· შუა პანელი - მასზე გაგნლაგებულია ავტომატური ამომრთველები, სასექციო გადამრთველი და სააკუმელატორო ბატარეის შემყვანი;
· მარცხენა პანელი (1-ლი სექცია) - მასზე განლაგებულია ავტომატური ამომრთველები, რომლებზეც მიერთებულია 1-ლი სექციის  მუდმივი დენის მომხმარებლები/ჯგუფი;
· მარცხენა პანელი (მე-2 სექცია) - მასზე განლაგებულია ავტომატური ამომრთველები, რომლებზეც მიერთებულია მე-2 სექციის  მუდმივი დენის მომხმარებლები/ჯგუფი.
მუდმივი დენის ფარზე ასევე განლაგებულია მზომი და მაჩვენებელი ხელსაწყოები (ამპერმეტრები, ვოლტმეტრები, ჩართვა-გამორთვის სასიგნალო ნათურები, იზოლაციის კონტროლოს ვოლტმეტრები).
აღნიშნული მუდმივი დენის ფარი ექსპლუატაციაში შეყვანილი იქნა 1976 წელს და დღესდღეობით ვსრულად ვეღარ ასრულებს მის ფუნქციებს: დაზიანებულია რიგი საკონტროლო ხელსაწყოებისა, ამომრთველების რესურსი ამოწურულია, მოსაწესრიგებელია და გასაახლებელია მეორადი კომუტაცია. 



2. სამუშაოს მოცულობა
ჰესი #1-ის მუდმივი დენის ფარის რეკონსტრუქცია ითვალისწინებს არსებული მოწყობილობის (მუდმივი დენის ფარის პანელების) შეცვლას ნებისმიერი მწარმოებლის თანამედროვე მოწყობილობებით, შესაბამისად არსებული ელექტრული შეერთებების სქემისა (იხ. დანართი 1).
სამუშაოების მოცულობაში შედის:
· ახალი მუდმივი დენის ფარის მოოწდება;
· არსებული მუდმივი დენის ფარის დემონტაჟი (პანელების დემონტაჟი, კაბელების ჩახსნა და მარკირება);
· ახალი მუდმივი დენის ფარის საძირკვლების მომზადება (საჭიროების შემთხვევაში);
· ახალი მუდმივი დენის ფარის მონტაჟი;
· მკვებავი კაბელების და მეორადი კომუტაციის კაბელების დაერთება;
· მუდმივი დენის ფარის გაწყობითი სამუშაოები.


3. მოთხოვნები
· პროექტირებული მოწყობილობა უნდა იქნას შესრულებული მოქმედი ელექტრო მოწყობილობების მოწყობის წესების (ПУЭ) მოთხოვნების შესაბამისად;
· [bookmark: _GoBack]პროექტირებული მოწყობილობის პანელების რაოდენობა და შემადგენლობა უნდა შეესაბამებოდეს მუდმივი დენის ფარზე ტექნიკურ მოთხოვნებს;
· პროექტირებული მოწყობილობას (მუდმივ დენის ფარს) უნა ქონდეს შემდეგი ფუნქციები:
- მკვებავი ძაბვის შეყვანა სააკუმულატორო ბატარეიდან;
- მკვებავი ძაბვის შეყვანა დამმუხტევლი მოწყობილობიდან;
- პანელების სექციონირება.
· პროექტირებული მოწყობილობში გათვალისწინებული უნდა იყოს სააკუმულატორო ბატარეის ძაბვის კონტროლი, სააკუმულატორო ბატარეის ძაბვის დასაშვები ნორმიდან გადახრის სასიგნალო ხელსაწყოები(±1 % ნომ. მნიშვნელობიდან);
· პროექტირებული მოწყობილობში გათვალისწინებული უნდა მუდმივი დენის წრედში იზოლაციის კონტროლის სისტემა;
· პროექტირებული მოწყობილობის ტექნიკური მახასიათებლები (გაბარიტები, შემადგენლობა, ელექტრული სქემები) შეთანხმებული უნდა იქნას დამკვეთთან.
· პროექტირებულ მოწყობილობასთან ერთად მოწოდებული უნდა იქანს სათადარიგო ნაწილების კომპლექტი (რომლის შემადგენლობა უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან).
· პროექტირებულ მოწყობილობასთან ერთად დამკვეთს უნდა გადაეცეს:
- საკონსტრუქტორო და საექსპლუატაციო დოკუმენტაცია;
- სარემონტო დოკუმენტაცია.

4. დამატებითი მოთხოვნები
  მუდმივი დენის ფარის რეკონსტრუქციის პროექტზე წინადადებაში განსაზღვრული უნდა იყოს ცალკე მოწყობილობების და მასალების მოწოდების პირობები და ღირებულებები და ცალკე სამუშაოების (მომსახურეობის) მოწოდების პირობები და ღირებულებები.
 (ან წარმოდგენილი იყოს წინადადებები როგორს მხოლოდ მოწყობილობების მოწოდებით, ასევე სამუშაოების ჩატარების ჩათვლით).






                                                           შპს   „ვარციხე 2005“-ის  ადმინისტრაცია
 






დანართი 1
[image: D:\ВАРЦИХЕ  ГЭС\Инвест\Инвест 2020\CEAR\დანართები\VHPP-12-2020_ მუდმივი დენის ფარი - ელ.სქემა.jpg]
ნახ.  ჰესი #1-ის მუდმივი დეის ფარის  ელექტრული სქემა
[image: D:\ВАРЦИХЕ  ГЭС\Инвест\Инвест 2020\CEAR\დანართები\VHPP-12-2020_ მუდმივი დენის ფარი - ფასადი.jpg]
მუდმივი დენის ფარი - ფასადი
მუდმივი დენის ფარი - ფოტო
[image: C:\Users\USER\Desktop\Mudmivi denis fari - FOTO\676.jpg]

[image: C:\Users\USER\Desktop\Mudmivi denis fari - FOTO\555.jpg]      [image: C:\Users\USER\Desktop\Mudmivi denis fari - FOTO\111.jpg]

[image: C:\Users\USER\Desktop\Mudmivi denis fari - FOTO\444.jpg]     [image: C:\Users\USER\Desktop\Mudmivi denis fari - FOTO\333.jpg]
image4.jpeg
{

| l'

/ 215000071 B
sy




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image1.jpeg
K hus GO _
- e ~
S342 /9Fs IW Q 3
<g ~I5%F 2 NI RS v
AR S | It
3
D) gy ]
s G df)] ______
¥ 0/ L¥24K] 3] R -
555 AT 5 ; 11 L1y .
P SITO R, Yt ’
Ml e P Ry _ P ;
1 oy sebeproy)] - R ] = f
()} B
S IeFay STy
o
&/
oors,
4 4 @
FIESy

Ac88I4vy

KPS 40k ¢|

AEBBI-dvy

SIS IOFE

rpF 0T

Yo7 Ao0

Gt
oS8T X
s30s RO
P——
wnfn
PE g i 3l
3 8 | W
ks £ 48
bas H R
X2 g 8
Mo sbnli/ B 1A -3 $--
oY
.0.4 .&,.m
3
a3
4y
3 3
OB e —®-| Q8
20 wbesosf Y %
3
R n_ X
3 w._ 8
& 3§ §
] NE
¢ 48
A 43
9
¥





image2.jpeg
-
Bbod ocnmyvar 9

_
7 14 l/ /| |

Fé o nl4
/aw(lu Lsom

e [T
N

BA3M-380/250-40/80
i





image3.jpeg




